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INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
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NUEVAS INDUSTRIAS.
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y
SERVICIOS.



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

o Catalogo de Procedimientos y Servicios.

0 Sede electronica



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

| Q) & GEVE®

Unién Europea

Regién de Murcia TRANSPARENCIAY
PRESIDENTE GOBIERNO REGIONAL ACTUALIDAD ; AREAS TEMATICAS
PARTICIPACION

ATENCION A LA CIUDADANIA

INICIO AT.ALACIUDADANIA GUIA DE PROCEDIMIENT...

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ATENCIONALA
CIUDADANIA



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS - BUSCADOR

1003 Q Bisqueda Avanzada
En plazo Denominacion Plazo de presentacion
J ERegIStm de instalaciones de proteccién contra ]ncendins@ E Continuo

Resultadosdel 1al1de1



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS - BUSCADOR AVANZADO

__ Bidsqueda avanzada

Caodigo:

Denominacion:

En plazo: [Cualquiera] v
Familia: - [Cualquieral -
Materia:
[Cualguisral -
Tramitacion Inmiediata: [ ] Recuperar sélo los servicios de tramitacion inmediata

Buscar | Limpiar formulario




GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS - BUSCADOR AVANZADO

__ Busqueda avanzada

Codigo:
Denominacion:
En plazo: [Cualquiera] hd
Familia: [Cualquiera] v
Materia: Afillacion y cotizacidn a la Seguridad Social v
5 Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones
Tramitacion Inmediata: Ayudas, Becas y Subvenciones
Certificados
Buscar | Limpiar formulario | Contratacidn plblica
Convenios de Colaboracidn y Comunicaciones administrativas

Declaraciones v comunicaciones de los interesados

Gestidn Econdmica y Patrimonial

Inspectora

Premios

Prestaciones

Recursos Humanos

Registros v Censos

Responsabiidad patrimonial v otras solicitudes de indemnizacidn
Revisidn de Actos administrativos y Recursos

Sancionadora

Sugerencias, Quejas, Denuncias e Informacidn a los cudadanos

Tributaria




GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

__ Busqueda avanzada

Caodigo:

Denominacion:

En plazo: [Cualquiera] v

Familia: [Cualquieral Y

Materia: [Cualquiera] 4

Tramitacién Inmediata: Accidn Exterior

Agricuttura, Ganaderia, Pesca y Almentacion

Buscar | Limpiar formulario | Asocdiaciones, Fundaciones v Otras Entidades

Becas, Ayudas y Premios
Ciudadania v Macionalidad

Comunicacidn

Consurno

Cultura

Deportes

Economia, Comercio y Patrimonio de las Administraciones Puiblicas
Educacién y Formacidn
Empleo v Seguridad Social
Empresas

Energla e Industria
Estadisticas

Impuestos y Otros Tributos
Ingresos no tributarios

Justicia

Medio Ambiente v




GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

REGISTRO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CODIGO

1003)
Informacién Basica Requisitos Documentacién
Presentacion Solicitudes Tasas Resolucién, Recursos y
Normativa

Teléfonos de Informacién
012y 968 362 000

Visualizar toda la informacion completa



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

INFORMACION BASICA

o Objeto: Obtener la inscripcion/autorizacion/puesta en
servicio de una instalacidn/establecimiento industrial.

o Destinatarios: Ciudadania y Empresas y otras Entidades. El
titular de la instalacion o su representante legal.

o Tramitacion Inmediata; Si/ No
o Periodicidad: Continuo



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

o Plazo de Presentacion: Abierto
o Unidad Organica Responsable (y codigo DIR3):

Region de Murcia

Consejeria de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente
Direccion General Energia y Actividad Industrial y Minera
(A14013868)



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

Otra Informacion de Interés:

o Seguimiento de la tramitacion
o Notificaciones electronicas
o Informacion Particular



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

REQUISITOS

o Requisitos de solicitud o iniciacidon
0 Requisitos posteriores



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DOCUMENTACION

o Anexos
o Modelos para solicitudes



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

PRESENTACION DE SOLICITUDES

o Solicitar Electronicamente
o Solicitar presencialmente
o Lugares de presentacion



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

RESOLUCION DE RECURSOS Y NORMATIVA

0o Resolucién
o Recursos



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

TASAS A ABONAR

Tasas a abonarm

” T610. Tasa por Ordenac.activ. e instalac.industr.-energéticas
HO0001 - Instalaciones industriales y energéticas sin proyect.técnico
Realizar simulacion del calculo

> T610. Tasa por Ordenac.activ. e instalac.industr.-energéticas
H00002 - Instalaciones industriales y energéticas con proyect.técnico
Realizar simulacion del calculo

Obtener Carta de Pago -



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

NORMATIVA

o Normativa de ambito estatal (leyes, RD, Orden Ministerial,
etc.)

o Normativa de ambito autonomico (Leyes autonomicas,
Decretos, Ordenes, Resoluciones, etc.)



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

Informacion General Carpeta del ciudadano
b Mormativa b+ Motificaciones electréonicas
‘ . » Fecha y hora oficiales ‘ » Tramites realizados
' ' v Calendario oficial de dias inhabiles v Certificaciones electronicas
» Red de Oficinas de Atencion al » LCOmMo va lo mio?
N » Consulta de documentos
v Dni y Certificados digitales

Registro electrénico unico

Destacados Ultimos dias Todos
En plazo Denominacion Plazo d?,
presentacion

' Adhesién al sistema de hojas de reclamaciones electrénicas @ Continuo
v Comunicacién de apertura o reanudaciéon de actividad de centros de trabajo @ B Continuo
" g Donacidn de sangre en la Comunidad Autdnoma de la Regidén de Murcia Continuo
v Pruebas Selactivas del Servicioc Murciano de Salud & B Continuo
v Reclamaciones de Consumo o B Continuo
v Servicio de orientacién y mediacién hipotecaria y de la vivienda Continuo

2 Los Procedimientos que disponen para su inicio de un Formulario especifico, son de uso obligatorio, recuerde
que de no ser utilizado se le requerira nueva sclicitud de inicio.




GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

Buscador

(Introducir texto a buscar) Q Blusqueda Avanzada

Solicitudes genéricas y de tramite ya iniciado

Utilice este enlace para realizar una presentacion telematica en aguellos tramites que no disponen de un
formulario especifico.

} Formulario de solicitud genérica ©

Estos formularios pueden ser utilizados para realizar cuzalquier acto de tramite en todos los procedimientos
administrativos ya iniciados, sea cual sea el tipo de formulario especifico o genérico, vy la forma de inicio, de oficio
o a solicitud del interesado.

} Formulario para actos de tramite en un expediente ya iniciado &
} Formulario de desistimiento o renuncia en un expediente ya iniciado ©

} Pago de Tasas - Carta de pago @

Aviso: En caso de indisponibilidad de esta sede electrénica el dltimo dia de plazo de presentacién de una
solicitud, puede presentar la misma en el Registro Electrénico Comun de la Administracion General del Estado
https://rec.redsara.es/, indicando en el asunto el cddigo de procedimiento administrativo de la solicitud v
seleccionando como organismo destinatario el centro directive de la CARM gue gestiona dicho procadimiento
(articulo 16.4.2) de la ley 39/2015].



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

Registro Electronico Unico - Buscador Avanzado

— Biisqueda avanzada
Codigo: 1075

Denominacion:

En plazo: [Cualguiera] "
Familia: [Cualguiera] v
Materia: [Cualguiera] v

Tramitacién Inmediata: | | Recuperar sélo los servicios de tramitacidn inmediata

Eluscar| Limpiar formulario |

Su busqueda ha producido los siguientes resultados:

En . . Plazo de
Denominacion -
plazo presentacion
v Registro de establecimientos industriales & Continuo

Resultados del 1 al 1 de 1



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

Registro de establecimientos industriales (codigo 1075)

I
% Tramitar online I Ayuda

Informacion de interés

b ADWERTEMCLA. Mecesita instalacian de AutoFirma.

antericor a abril de 2015).

v Antes de rellenar el formulario puede revisar, en la Guia de procedimientos v servicios B, la informacidn
del procedimiento sobre el que desea presentar algun formulario.

¢ Rellene el formulario.

v Adjunte los documentos, si lo exige el procedimiento. El tamafio maximo de cada archivo no puede
superar los 5 MB v <l total de los archivos 10 MB. Si supera esta capacidad debe de utilizar el formulario
de tramites administrativos para expedientes ya iniciados.

» Firme vy envie la solicitud.

b Una wez registrada, el sistema le devolvera un recibo en formato EDFE, firmado electréonicamente, con el
numero, fecha v hora de registro v un codigo de werificacion.

» Recuerde gue siempre podra consultar v obtener una copia de su solicitud presentada electréanicamente
desde el enlace "Tramites realizados" del menud "Consultas" de esta Sede Electrdonica.

v Este servicio estd operativo las 24 horas del dia, durante todos los dias del afo, exceptuando las
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

Informacion del procedimiento

¢ Registro de establecimientos industriales E&



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

q administracion slectrénica
« A
-

SOLICITUD GEMERICA

FORMULARIO

Los campos de color ROJIO son OBLIGATORIOS

e
Resién de Murcia Teléfono 012
SOLICITUD 0000-11
GENERICA
Actda como (® Interesado _'Repressntants
1 - Datos del Procedimiento

A continuacign seleccione el asunto. Desde la Administracidn Regional estamos trabajando para mejorar el servicio de
solicitud gensrica electrdnica v ampliar el ndmero de procedimientos a los gue poder acceder.

Cédigo del Procedimients 1075 |1ﬂ?5 - Registro de establecmientos industriales

Destino I.;’-‘l.14013863 - DIRECCION GEMERAL EMERGIA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL ¥ MIMNERA

2 - Datos del Interesado

Razon Social CIF

Primer &pellide pulz Segundo Apellido mMIMANO Mombre amapDOR

Documento MNIF ¥ 74341783 Wia calle -

Mamero Piso Puerta Portal E=scalera Km Codigo Postal
Provincia - Municipio v Localidad -
Teléfono

3 - Datos del Representante

Primer apellido Segundo &pellido Mombre

Documento - Wia -




GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (CODIGO 1075)

Documentacion

Informacién Basica Requisitos
Presentacion Solicitudes Tasas Resolucian, Recursos y Mormativa
Wisualizar toda la informacidn completa Teléfonos de Informacion
012y 268 362 000

Informacién Basica
Objeto:
Inscribir un establecimiento o actividad industrial.

Destinatarios: Empresas y otras Entidades v Administracidn.
El titular de la instalacién o su representants legal.
Tramitacion Inmediata: si

Periodicidad: Continuo

Plazo de Presentacion: Abierto

Unidad Organica Responsable (y cédigo DIR3)

REGIOM DE MURCIA
COMNSEIERIA DE EMPLEC, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL ENERGIA ¥ ACTIVIDAD INDUSTRIAL ¥ MINERA (A14013868)



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (CODIGO 1075)

Wisualizar toda la informacidn completa

Informacién Basica Reqguisitos Documentacidn

Presentacidon Solicitudes Tasas Resolucidn, Recursos v Mormativa

Teleéfonos de Informacian
012 vy 268 362 000

Documentacidn

Anexos

>

Certificado

{Mo obligatorio / Original)

Archivo de ratificacion del redactor de la Memoria Tecnica de la instalacion. Archivo de ratificacion del técnico proyectista.
Archive de ratificacion del técnico director de obra.

Documentacion acreditativa

(Mo obligatorio / Mo original)

Archivo de datos especificos RET .

Certificados exigidos

>

Consulta de Datos de Identidad

MNo estd obligado a presentar los certificados indicados en este apartado al encontrarse en poder de la Administracion. ENM CASO
DE OPOSICION EXPRESA, ESTARA OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A
LA SOLICITUD (art. 28 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuan de las Administraciones
Publicas)

Modelos para solicitudes

>

>
>
>
>

Registro de establecimientos industriales {(Declaracion Responsable)

Datos especificos RELI ——

Impreso de instalaciones de proteccion contra incendios 0

Solicitud de inscripcidn de instalaciones especificas sujetas al cumplimiento de reglamentos de seguridad industrial
(instalaciones inscritas en el RIA) —

Impreso comunicacion datos agentes colaboradores —



INDUSTRIA.

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

Region de Murcia 5 DE
a lectrénica

INFORMACION GENERAL CARPETA DEL CITUDADANO REGISTRO ELECTRONICO ONICO _

Inicio = Registro electrénico...

Registro Electrénico Unico - Buscador Avanzado

— Busqueda avanzada

Codigo: 411

Denominacidn:

En plazo: [Cualquisra] =

Familia: [Cualquiera] T

Materia: [Cualgquiera] v
Tramitacién Inmediata: | | Recuperar sélo los servicios de tramitacién inmediata

Buscarl Limpiar formulario |

Su basqueda ha producido los siguientes resultados:

En - o Plazo de
Denominacion e
plazo presentacion
' Inscripcion de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios @ B Continuo

Resultados del 1 al 1 de 1



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

Inscripcion de Certificados de Eficiencia Energeética de Edificios (codigo
411)

@

I
% Tramitar online o Ayuda

Informacion de interés

» ADVERTEMCIA. Mecesita instalacion de AutoFirma.

» Mecesita disponer de certificado digital admitido o [
anterior a abril de 2015).

v Antes de rellenar 2l formulario puede revisar, en la Guia de procaedimientos v servicios B, la informacidon
del procedimiento sobre el que desea presentar algun formulario.

I electronico (solo para los expedidos con fecha

b Rellene el formulario.

v Adjunte los documentos, si lo exige el procedimiento. El tamafio maximo de cada archivo no puedes
superar los 5 MB v &l total de los archivos 10 MB. Si supera esta capacidad debe de utilizar el formulario
de tramites administrativos para expedientes ya iniciados.

» Firme w enwvie la solicitud.

» Una wez registrada, el sistema le devolvera un recibo en formato
numero, fecha v hora de registro v un codigo de wverificacian.

firmado electronicamente, con =l

» Recuerde que siempre podra consultar v obtener una copia de su solicitud presentada electrénicamente
desde el enlace "Tramites realizados" del menu "Consultas" de esta Sede Electronica.

» Este serwvicio esta operativo las 24 horas del dia, durante todos los dias del afio, exceptuando las
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

Informacion del procedimiento

v Inscripcidn de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios B



INDUSTRIA.

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

< q administracion electrénica
C

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIO
FORMULARIO

Los campos de color ROJ0O son OBLIGATORIOS

EResidn de hiurcia

Consegjeria de Empleo, Universidades, Direccion General de Energia v Actividad Teléfono 012
Empresa v Medio Ambiente Industrial v Minera

= Tasa TG10. Tasa por
INSCRIPCION 0D411-11 ?nr:t:rln::::at:.\;t:_ 9[4}:5P2R|5;’5

energeticas

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE
EDIFICIO

1 - Datos del promotor o propietario (apellidos v nombre o razdn social)

Primer apellido purz Segundo Apellide pMIMNAMO Mombre amMADOR

Documento MNIF ¥ F4341733x

Razdn Social MNIF

Actuando por =i mismo o en representacién de {en caso de representacién, deberd incluir un documente justificative de la misma
como anexol.

Mombre o Razdén Social

Documento -
Direccion del promotor o propietario:
Wia  Calle - MNamero Piso Puerta
Portal Escalera Km Codigo Posta Prowvincia L
Municipio A Localidad A Teléfono

Correo electronico para recepcion de informacidn amadorruiz@carm.es

2 - Datos del técnico certificador



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

Los campos de color ROJO son OBLIGATORIOS

SOLICITUD 0
GENERICA

Actiacomo  gInteresado  (“Representante
1- Datos del Procedimiento

A continuacion seleccione el asunto. Desde la Administracion Regional estamos trabajando para mejorar el
de solicitud genérica electronica y ampliar el nimero de procedimientos a los que poder acceder.

Codigo del Procedimiento

Destino ’

2 - Datos del Interesado



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

Nuevo anexo Anexos
anadidos en
otros
Seleccione su . tramites

documento:

Mostrar
Escriba una —l

descripcion del
documento:

Adjuntar Anexo

El tamafio maximo admitido de cada fichero es de 5 MB. Se permite adjuntar un maximo
de 5 fichero(s). El tamafio maximo del conjunto de todos los ficheros no puede superar 10
MB.

NOTA: EN ESTE APARTADO PUEDE ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS QUE DESEA QUE SE
TENGAN EN CUENTA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SELECCIONADO.

Q Busqueda Avanzada



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DGEAIM



INDUSTRIA.

GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
N

DENOMINACION

REGISTRO DE APARATOS ELEVADORES
REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIO A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

REGISTRO DE EQUIPOS A PRESION

REGISTRO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

REGISTRO DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS
REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS LIQUIDOS
AUTORIZACION DE EXENCION DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS

VERIFICACION DE EQUIPOS SUJETOS A CONTROL METROLOGICO

TIPO

DR
DR
DR

OTROS

DR

DR

DR

DR

AU

DR



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

PRESENTACION A EXAMEN PARA LA OBTENCION DE CARNE
PROFESIONAL EN MATERIAS RELATIVAS A INSTALACIONES NOT
INDUSTRIALES Y NINERAS

- CERTIFICADOS Y CARNES PROFESIONALES OTROS

- AUTORIZACION DE CENTRO TECNICO DE VERIFICACION DE s
TACOGRAFOS

- AUTORIZACION DE CENTRO TECNICO DE LIMITADORES DE STRES
VELOCIDAD

- CATALOGACION DE VEHICULO HISTORICO AU

CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS
- PARA VEHICULOS IMPORTADOS O PROCEDENTES DE LA UNION AU
EUROPEA

- AUTORIZACION DE ENTIDADES PARA IMPARTIR CURSOS DE AU
FORMACION

- PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR Y EVALUACION DE INFORMA DE A
SEGURIDAD



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DENOMINACION TIPO

NOTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y

PRESENTACION DE ANEXO | NOT

ESTUDIO DE VIABILIDAD URBANISTICA AU

INFORMACION PUBLICA OTROS




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

- DENOMINACION TIPO
10019 REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DR
- REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION DR
AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA U

TENSION
10060 = REGISTRO DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS DR
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES AL

GASEOSOS
| 0061 =  REGISTRO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS DR
REGISTRO DE INSTALCAIONES DE RAYOS X CON FINES DE -

DIAGNOSTICO MEDICO
AUTORIZACION DE EMPRESAS DE VENTA E INSTALACION DE AU
APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO

0999 AUTORIZACION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS AU
1001 REGISTRO DE INSTALACIONES DE AGUA DR



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DENOMINACION _

Autorizacién de suspension temporal o abandono definitivo de labores en AUT
explotaciones mineras
- Reduccion de toma de muestras personales de polvo en industrias extractivas AUT
Nombramiento de director facultativo en actividades mineras
AUT
Autorizacion de plan de restauracion de industrias extractivas
AUT
- Autorizacion de explotacion de recursos de la seccion A) de la Ley de Minas AUT
Declaracién de aguas minero medicinales, termales e industriales de la Ley de
: OTROS
Minas
Autorizacién de aprovechamiento de recursos de la seccion B) de la Ley de AUT
Minas: Aguas minerales y termales
Declaracién y autorizacion de aprovechamiento de recursos de la seccion B) de AUT
la Ley de Minas: Estructuras subterraneas y residuos mineros
Concesion directa o derivada de explotacion de recursos de la seccion C) o AUT
seccion D) de la Ley de Minas
Emision de certificados de derechos mineros o liberacion de garantias para AUT
asegurar la restauracion
- Autorizacién de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros AUT
- Permiso de exploracién para recursos de la seccién C) o seccion D) de la Ley de ,
Minas




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DENOMINACION _

Permiso de investigacién para recursos de la seccion C) o seccién D) de la Ley AUT
de Minas

_ Aprobacion de plan de labores anual AUT
Autorizacién de exploracién, permiso de investigacion y concesion de AUT
explotacion de hidrocarburos

Autorizacion de establecimiento de beneficio minero

AUT

Concurso publico minero de derechos mineros de la secciéon C) o seccion D)
de la Ley de Minas OTROS

Aprobacion de ejecucion de obras de sondeos para captacion de aguas

. AUT
subterraneas

Inscripcién de instalacion elevadora de aguas subterraneas en sondeo/ grupo

. . . . - OTROS
electrégeno y linea electrica en baja tensién

Aprobacion de proyectos de voladuras especiales AUT

Expedicién de certificado de empresa de voladuras especiales

OTROS

Autorizacién de puesta en servicio de maquinaria minera movil, semimovil y
equipos de trabajo AUT

Comunicacién de accidentes graves o mortales. Informacién periédica de
accidentes NOT



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DENOMINACION -

FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y EL USO DE LAS

ENERGIAS RENOVABLES-FEDER OTROS
INSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE  EFICIENCIA OTROS
ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS

INSCRIPCION DE INSTALACIONES PRODUCTORAS DE OTROS

ENERGIA ELECTRICA

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA REGION DE
MURCIA  PARA LA EJECUCIPON DE OBRAS DE OTROS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS MUSEOS

PRESENTACION DE LA MEMORIA-RESUMEN ANUAL DE
INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN REGIMEN OTROS
ESPECIAL (RD 661/2007, ANEXO 1V)



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DENOMINACION -

RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS OTROS
EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA'Y MINAS




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

Declaracion Responsable
Autorizacion
Comunicacion/Notificacion
Otros

o O O 0O



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

o Declaracion Responsable. Capitulo 1V, articulo 4, de la Ley

2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la
reactivacion de la actividad empresarial y del empleo a través
de la liberalizacion y de la supresion de cargas burocratica



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

o Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

0 Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro Integrado Industrial.

o Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la
reactivacion de la actividad empresarial y del empleo a través
de la liberalizacion y de la supresion de cargas burocraticas



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

o Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleracion de la
Transformacion del Modelo Economico Regional para la
Generacion de Empleo Estable de Calidad

o R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Basica de Autoproteccion de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades
gue puedan dar origen a situaciones de emergencia
(modificado por el R.D. 1468/2008).




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

o Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejeria de
Ciencia, Tecnologia, Industria y Comercio, por la que se
adoptan medidas de normalizacidon en la tramitacion de
expedientes en materia de industria, energia y minas.

o Resolucion de 4 de noviembre de 2002, de la Direccion
General de Industria, Energia y Minas, por la que se
desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002, de la
Consejeria de Ciencia, Tecnologia, Industria y Comercio.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

o Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de
actuacion en materia de seguridad industrial vy
procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en
el ambito territorial de la Region de Murcia.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA.

PROCEDIMIENTO COD. 1075

o Decreto 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Reqistro de Establecimientos Industriales de
la Reqion de Murcia.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1075

o R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la
actividad industrial y la prestacion de servicios en los talleres
de reparacion de vehiculos automoviles, de sus equipos y
componentes (modificado por el R.D. 455/2010).




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1075

o R.D. 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las
condiciones minimas que deben reunir las instalaciones de
lavado interior o desgasificacion y despresurizacion, asi
como las de reparacion o modificacion, de cisternas de
mercancias peligrosas. (BOE n° 187, de 06/08/2003).

o R.D. 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehiculos al final de
su vida util




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1075

o R.D. 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen
los requisitos tecnicos y las normas de actuacion que deben
cumplir los centros técnicos de tacografos

o R.D. 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la
utilizacion, instalacion y comprobacion del funcionamiento de
dispositivos de limitacion de velocidad en determinadas
categorias de vehiculos.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1075

o R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1003

o R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

o R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1045

o Resolucion de 10 de marzo de 2011, de la Direccion General
de Industria, Energia y Minas, por la que se establece el
modelo de declaracidn responsable que deberan presentar
las empresas gue vayan a prestar servicios en_ materias
relacionadas con la sequridad industrial en la Comunidad
Autdonoma de la Reqgidn de Murcia.




INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 1045

o Normativa referida a reglamentos de seguridad industrial en
donde se regula la figura de empresa habilitada para llevara
cabo la instalacion/mantenimiento/conservacion/reparacion
de instalaciones (BT, AT, AG, GA, IT, IF, EP, AS, GT, GM,
PPL, CI, GF, EF, CM)



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0985 ‘¢fus

o R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion,

o R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una
nueva Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-2" del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.



https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion téecnica
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a gruas moviles
autopropulsadas.

o R.D. 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen
prescripciones para el incremento de la seguridad del parque
de ascensores existente.


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0985 ‘€%

o R.D. 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la
Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores»
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

o R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion
de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

(Directiva 2014/33/UE)


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0272

o R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus ITCs.

o R.D. 709/2015, de 24 de julio, el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion
de los equipos a presion (Directiva 2014/68/UE)



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0273

o R.D. 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus
ITCs

o R.D. 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercializacion y manipulacion de gases fluorados vy
equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de
los profesionales que los utilizan y por el gue se establecen
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0988

o R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y
sus ITCs MIEAPQ 0 a 10

o R.D. 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de
nitrato amaonico con un contenido en nitrégeno igual o inferior
al 28 por ciento en masa



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0995

o R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petroliferas

o R.D. 1562/1998, de 17 de julio, por el que se maodifica la ITC
MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de liquidos
petroliferos”



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0995

o R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las ITCs MI-IP03,
aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-
IPO4, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre

o R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el qgue se aprueba la ITC
MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehiculos" y se
regulan determinados aspectos de la reglamentacion de
Instalaciones petroliferas



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0995

o R.D. 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la ITC
MI-IPO5 «lInstaladores o0 reparadores Yy empresas
iInstaladoras o0 reparadoras de productos petroliferos
liquidos».

o R.D. 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la
ITC MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los
tanques de almacenamiento de productos petroliferos
liquidos»



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009

o R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
ITC-RAT 01 a 23.

o R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus ITC-LAT
01 a 09.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0009

o R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica (BOE n° 310, de 27/12/2000).

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009

o R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la proteccion de la avifauna contra la colision y
la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

o Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el gque se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas
aereas de alta tension con objeto de proteger la avifauna y
atenuar los impactos ambientales.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009

o Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejeria de
Tecnologias, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica de tension superior a 1 kV.

o Resolucion de 5 de julio de 2001, de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas, por la que se desarrolla la Orden
de 25 de abril de 2001, sobre procedimiento de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica de tension superior a 1
kV.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0019 ‘€iueme

o R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tension y sus ITCs BT
01 a BT 51.

o R.D. 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos”


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejeria
de Economia, Industria e Innovacion, por la que
se establecen procedimientos de actuacion de
los instaladores autorizados y de los organismos de control
en el mantenimiento e inspeccion de las instalaciones
eléctricas de baja tension en locales de publica
concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosion y
locales de caracteristicas especiales


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0019 &

o Resolucion de 3 de julio de 2003, de Ila Direccion
General de Industria, Energia y Minas, por la que se
Aprueban los contenidos esenciales de determinados
proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de
la aprobacion por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, del REBT.


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0060

o Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural.

o R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribucion vy utilizacion de
combustibles gaseosos y sus ITCs ICG 01 a 11.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0060

o R.D. 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las
Instalaciones del sistema de gas natural.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Téermicas en los Edificios. Este
enlace se abrird en ventana o pestafia nueva

o R.D. 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Este
enlace se abrira en ventana o pestafa nueva


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan
determinadas disposiciones en materia de energia y minas a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados articulos e instrucciones técnicas del

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por R.D. 1027/2007.


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0987

0 Ley 25/1964, de 29 de abril, de la Jefatura del Estado, sobre
Energia Nuclear.

o Ley 15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear.

o Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0987

o R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
(BOE n° 313, de 31/12/1999), modificado por R.D. 35/2008,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalacion y utilizacion de aparatos de rayos X con
fines de diagndstico medico.

o R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
lonizantes, modificado por el R.D. 1439/2010



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0987

o R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalacion y utilizacion de aparatos de
rayos X con fines de diagndstico medico.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o Orden de 10 de mayo de 2010 de la Consejeria de
Presidencia y Administraciones Publicas, por la que se
habilita la tramitacion telematica ante la Consejeria
competente en materia de industria y energia.

o R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Tecnico de la Edificacion.


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0278

o R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las ITCs MI-IP03,
aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-
IPO4, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre

o R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la ITC
MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehiculos" y se
regulan determinados aspectos de la reglamentacion de
iInstalaciones petroliferas



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1031

o Cuando la obtencion de un carne profesional se pueda
obtener a través de la realizacion de un curso impartido por
entidad autorizada, la autorizacion de esta entidad
corresponde a la DGEAIM (AG, GA, ITE, PPL, GF, GT, GM)



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007

o R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
ITC-RAT 01 a 23.

o R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus ITC-LAT
01 a 09.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0007

o R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia electrica (BOE n° 310, de 27/12/2000).

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

PROCEDIMIENTO COD. 0007

o R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la proteccion de la avifauna contra la colision y
la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

o Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas
aereas de alta tension con objeto de proteger la avifauna y
atenuar los impactos ambientales.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007

o Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejeria de
Tecnologias, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica de tension superior a 1 kV.

o Resolucion de 5 de julio de 2001, de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas, por la que se desarrolla la Orden
de 25 de abril de 2001, sobre procedimiento de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica de tension superior a 1
kV.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007

o R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de produccion de energia eléctrica a partir de
fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

o Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Proteccion Ambiental
Integrada en la Regidon de Murcia.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032

o Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural.

o R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribucion vy utilizacion de
combustibles gaseosos y sus ITCs ICG 01 a 11.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032

o R.D. 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las
Instalaciones del sistema de gas natural.

o R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribucidon, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de gas natural



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032
o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

o Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Proteccion Ambiental
Integrada en la Region de Murcia.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992y 0999

0 Ley 25/1964, de 29 de abril, de la Jefatura del Estado, sobre
Energia Nuclear.

o Ley 15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear.

o Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992y 0999

o R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas,
modificado por R.D. 35/2008, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalacion y utilizacion de
aparatos de rayos X con fines de diagndstico medico.

o R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
lonizantes, modificado por el R.D. 1439/2010.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992 Y 0999

o R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalacion y utilizacion de aparatos de
rayos X con fines de diagndstico medico.



INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS
I

COMUNICACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0411 -es....

o Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejeria de
Universidades, Empresa e Investigacion.

o R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energeética de los edificios


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

COMUNICACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

o Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejeria de
Universidades, Empresa e Investigacion.

o R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de produccion de energia eléctrica a partir de
fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos


https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/
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_ Nuevas industrias. Ampliaciones y cese actividad. Guia
de procedimientos y normativa

Grupo 1 Profesorado: Amador Ruiz Minano, Juan José Puche Martinez y Rafael
14 enero_9:00-14:00h. Sénchez Medrano
15 enero 9:00-14:00h. Gula de procedimientos y normativa
- Segundad Industrial.
Grupo 2 i

Procedimientos administrativos y normativa aplicable en expedientas de

16 enero_16:00-21:00h Industrias Extractivas

17 enero_9:00-14:00h.



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> securitas

> industria

“cualidad de estar sin cuidado”.

“laboriosidad”

indu + struo +1a  “construir con cualidad”.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» La seguridad industrial es un area multidisciplinaria
que se encarga de minimizar los riesgos en la industria.
Parte del supuesto de que toda actividad industrial
tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta
gestion.

» Los principales riesgos en la industria estan vinculados
a los accidentes, que pueden tener en ocasiones un
importante impacto ambiental y perjudicar a regiones
enteras, aun mas alla del propio recinto industrial
donde ocurre el siniestro.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la
proteccion de los trabajadores (frente a equipos,
maquinaria, etc), de la implementacion de controles
técnicos y sanitarios, y de la formacion vinculada al
control de riesgos laborales.

» En concreto, podemos establecer que a la hora de
hablar de la seguridad industrial se hace necesario
especificar que la misma se desarrolla de manera
especifica para poder prevenir las posibles situaciones
y riesgos que se den en ambitos donde se trabaja con
equipos mecdnicos e instalaciones frigorificas,
electricidad, ~combustibles liquidos y gaseosos,
productos quimicos o equipos a presion.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» La seguridad industrial siempre es relativa; es
imposible garantizar que en un establecimiento
industrial nunca se producira ningun tipo de accidente.
Su mision principal es trabajar para prevenir los
siniestros.

» Adquiere especial relevancia lo que se denomina como
prevencion de riesgos laborales: serie de actuaciones
que intentan dotar a los trabajadores de los
conocimientos y habilidades necesarios para poder
acometer tareas que puedan no solo evitar que sufran
determinados peligros, accidentes y enfermedades en
su puesto de trabajo, sino también que estén
capacitados para poder hacer frente a todos aquellos en
el caso de que aparezcan.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» La 1innovacion tecnologica, la puesta al dia de
maquinaria, la formacion y capacitacion de los
trabajadores y los controles lperzodzcos, son algunas de

a

las actividades vinculadas a la seguridad industrial.

» En ocasiones, las empresas por si mismas, podrian
tomar la decision de dejar de invertir en seguridad
para ahorrar costes, lo que pondria en riesgo, entre
otros agentes, a los trabajadores. El Estado tiene asi la
obligacion de controlar el cumplimiento de la seguridad
industrial, lo que hara estableciendo para ello la

infraestructura necesaria, tanto con medios propios,
COMmo externos.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» El Estado tiene asi la obligacion de controlar el
cumplimiento de la seguridad industrial, lo que hara
estableciendo para ello la znfraestructura necesaria,
tanto con medios propios, como externos.

De 50 a 249
aszalariados
0,77%

De 10.a 49 De 250 y mas
asalanz:dos asalariados
5 18% 0.13%

7Sin asalariados
52,59%

De1ag
aszalariados
41.34%




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

EVOLUCION HISTORICA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

REVOLUCION INDUSTRIAL

{¢Fase =~ C——"> PRODUCTIVIDAD

2?Fase > SEGURIDAD

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

38Fase [ > CALIDAD



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Industria 1.0

El PIB per
capita de
Inglaterra era
50% mas alto
que el resto de
los paises mas
d |

Siglo XVl

Generacién de valor
Primer telar mecanico

Industria 2.0 Industria 3.0
Fabricacién en serie (EE. Ordenadores e
Uu.) Internet (Japdn)
Y tecnologia (Alemania) A Japon le tomo6 50
Se necesitaron 100 afios afios igualar el
para que EE. UU. y crecimiento de los
Alemania igualaran el EE.UU. y Europa.

crecimiento de Inglaterra.

VQ‘,’SQV

e |

Industria 4.0

Datos + Algoritmos + Redes +
Nubes
¢, Cuanto tiempo tardarian los
paises menos desarrollados en
ponerse al dia con 4.0?

¢, Cuanto tiempo llevara la
recuperacion de las zonas
desfavorecidas en un solo

is?
...o..................................o.....................................p.gbs'
Siglos XIX-XX 70's
Produccién en cadena Mayor nivel de automatizacion
Energia eléctrica Electrénica y Tl

Primera cadena de montaje

Cambio en el modelo:
Oferta

Cambio en el modelo:
Consumidor en el
centro



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

+Falta de Recursos

*Procedimientos de
autorizacion Previos y
lentos

*N° de inspecciones
minimo
«Autorizaciones por
silencio administrativo

+Falta de control efectivo
y Real

*Administracion Co
responsable Directa

«Incompatibilidad con
Modelo Europeo

Normativa no
armonizada

SITUACION ANTERIOR

Administracion
aprobaba y
autorizaba

Aprobaba
Proyectos
(Facultativos Proyectistas)

/" Autorizaba O\

Instalaciones y
homologaba Productos

(Empresas Instaladoras,
facultativos directores de

obra, y
Fabricantes)

- N\
Autorizaba
establecimientos
Industriales
(Titulares y administrados

A 4

en general)

o 4




SITUACION ACTUAL

Administracion
E Supervisa y controla el Sistema

ENAC
Entidad Nacional de Acreditacion
Emite acreditaciones en base a Normas

a Organismos de Control e Inspeccion,
Laboratorios, y Entidades de

\__ Certificacion //l

/’

C.C.A A una

Son los que tie

A

~

Organismos de Control e
Inspeccion
ocC

Los OC son autorizados en las

vez acreditados

y pasan a ser OCA.

nen competencia

en el ambito de Inspeccion
Reglamentaria.

_4

v

(L

Certificacion
Son los que tienen

certificacion, (Productos,
_ Sistemas ...)

n

aboratorios y Entidades de

competencia en el dmbito de

4

(s

Yo

e Inspeccionan Instalaciones, se revisan Proyectos, se
certifican productos, se certifican sistemas de Empresas
(Calidad, Medio ambientales....) de acuerdo y
harmonizado con legislacion Europea e internacional.




Seguridad inaustrial.

“Si no sabes donde vas, ningun viento es favorable”
(Séneca)

. ANERSIEN.
MEDIA HORAMAS

CONS160 ENCONTRAR
EL DOCUMENTO




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» El Real Decreto 2135/1980 sobre Liberalizacion Industrial
establecia que:

» 1.- La instalacion (o ampliacion de la misma), debera cumplir
las condiciones establecidas en las normas técnicas que
resulten aplicables por razones de seguridad.

» 2.- La instalacion (o ampliacion de la misma), requerira la
presentacion ante el Organo Administrativo correspondiente
de un proyecto, redactado y firmado por un técnico
competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.
Dicho proyecto debera cumplir las normas que resulten
aplicables. El autor del proyecto es responsable de que este se
adapte a las normas vigentes.

» 3.- La Administracion aprobara técnicamente el citado
proyecto.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> 4.- La puesta en funcionamiento requerira presentar ante la
Administracion un certificado expedido por un técnico
competente que manifieste la adaptacion de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las condiciones
técnicas y reglamentarias que es su caso correspondan. El
técnico competente gque emite el certificado es responsable de

la adaptacion de la obra al proyecto y de que en la ejecucion
de la_ nusma se hayan adoptado las medidas y se hayan

umphdo las condzcrones técnicas reglamentarzas que sean de
aplicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que, en su

caso, correspondan

»5.- Los organos competentes de la Administracion
inspeccionaran las instalaciones con el fin de comprobar
y vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y
de las normas aplicables.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

- Ingenieria

» Conjunto de conocimientosy técnicas cientificas aplicadas al
desarrollo y a la mejora de estructuras para la resolucion de
problemas que afectan a la actividad cotidiana de la sociedad.

- La Ingenieria da soluciones en muy diversos ambitos:
> Energia
> Transporte
» Manufactura
» Alimentacion
> Servicios



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> Tres trabajadores heridos en una explosion de vapor en el Puerto de Bilbao
AGENCIAS 22/12/2018.

» Un incendio en la escalera del metro en Bilbao deja tres heridos
03/01/2019: Tres personas han resultado heridas por inhalacion del humo en
un incendio que se ha originado mientras se realizaban labores de
mantenimiento de unas escaleras mecanicas en la estacion de Indautxu.

» Aumentan casi un 43% los accidentes laborales mortales en Euskadi.
Agencias | Redaccion 15/11/2018: Osalan ha contabilizado un total de 30
accidentes mortales en los centros de trabajo hasta octubre, 9 mas en
relacion al mismo periodo del afio pasado.




Una fuerte explosion de gas en una panaderia del centro de Paris deja 36
heridos

Cinco personas se encuentran con pronostico vital reservado y otras 12 en
estado grave

ep | efe / paris 12.01.2019 | 10:04

Al menos doce personas se encuentran en "urgencia absoluta", entre ellas
cinco con pronaostico vital reservado, y otras 24 han resultado heridas leves por la
explosion por un escape de gas hoy en una panaderia en el centro de Paris,
informaron fuentes oficiales.

Un portavoz de los bomberos, Eric Moulin, explico en declaraciones a la prensa
gue de los cinco heridos en estado critico dos son bomberos..

La detonacion ocurrid poco antes de las 09.00 en este local situado calle de
Trevise, en distrito 9 de la capital, después de que comenzara a arder, por causas
todavia bajo investigacion, de acuerdo con la Policia de la capital francesa.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.

Seguridad industrial.

Las actividades de mantenimiento incluyen entre otros procedimientos, la
sustitucion de piezas, realizacion de pruebas, mediciones, reparaciones,
trabajos de ajuste, inspecciones y deteccion de fallos. Las operaciones de
mantenimiento industrial implican riesgos especificos para la seguridad de los
trabajadores de mantenimiento.

Esos riesgos aumentan, por ejemplo, cuando es necesario trabajar muy cerca
de las maquinas y los procesos, cuando se ejecutan las tareas varias veces al
dia, y debido a la infrecuencia de ciertas tareas.

Segun los datos de Eurostat para varios paises europeos, en 2006 cerca del 10-
15% de los accidentes mortales estuvo relacionado con operaciones de
mantenimiento (véase la figura).

Estudios cientificos indican que las enfermedades laborales y los problemas de
salud relacionados con el trabajo (como la asbestosis, el cancer, los problemas
auditivos o los trastornos musculo-esqueléticos) son mas frecuentes entre los
trabajadores implicados en actividades de mantenimiento.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Numero de accidentes mortales relacionados con
operaciones de mantenimiento (Eurostat, 20006)

i




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> En el conjunto de la UE-27 el indice de incidencia de accidentes mortales,
obviamente los mas importantes, se ha situado en 2010 en 2,1 accidentes por
cada cien mil trabajadores.

Para Espafia, Eurostat da un valor del indice de 2,19, ligeramente por encima
de la media, lo que la sitta en la zona central de la escala, practicamente
igualada con Francia, Bélgica e Irlanda. El mejor resultado corresponde al Reino

Unido, con 0,55, seguido de Holanda, Alemania y Suecia, que se sitlan
alrededor de la unidad. El peor, a Chipre, con 4,93, seguido de Austria, con
4,73. No hay datos de Malta ni de Grecia.

En contraste con estas cifras, el dato oficial espafiol publicado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social para ese mismo afio da para nuestro pais un
indice de incidencia de accidentes mortales de 3,9, proximo al doble de lo
publicado por Eurostat, una diferencia que podria hacer pensar en algun tipo de
error. Nada mas lejos de la realidad. Se trata, simplemente, de diferencias de
criterio en la contabilizacion de accidentes, algo que es posible, por
sorprendente que parezca, incluso con los accidentes mortales.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> En primer lugar, Eurostat no contabiliza sistematicamente los accidentes
causados por patologias no traumaticas, tales como infartos de miocardio y
otros procesos similares que en Espafia, cuando ocurren en el puesto de
trabajo, tienen la consideracion legal de accidentes de trabajo y, por tanto, se
incluyen en la estadistica.

» Puesto que este tipo de accidentes representa alrededor de un tercio de los que
ocurren en el centro de trabajo, su contabilizacion sistematica explica ya una
gran parte de la diferencia entre el dato de Eurostat y el dato espafol.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

ACCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Causa Sustantiva Causas Concurrentes Accidente
Capaz de generar dafios + Capaces de desencadenar la — Generador de dafios y
y pérdidas actuacion pérdidas
N A \. J
Y

e
ACCION PREVENTIVA MINIMIZAR EFECTOS

Proteccion
Conjunto de actitudes y actividades ordenadas sistematicamente, que constituyen el
proceso que permite evitar o reducir la presencia de causas capaces de generar

dano y de las causas concurrentes desencadenantes de aquéllas, asi como anular o

hacer minimos los danos, en caso de producirse un accidente



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
RESULTADO FINAL

N
“Nivel socialmente aceptable”



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

- Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad

Industrial RD 2200/95 del 28 de Diciembre



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

REGLAMENTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ley 21/1992
de Industria

R.D. 2200/1995 R.D. 251/1997
Infraestructura para Consejo de Coordinacion

la Calidad y la de la Seguridad
Seguridad Industrial Industrial

Reglamentos de Seguridad



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 - OBJETIVO

Establecer las bases de ordenacién del. sector industrial y los criterios de
coordinacion entre las Administraciones Publicas

Fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias
en materia de industria de dichas Administraciones

Regular la actuacién de la Administracién del Estado en relacion con el
sector industrial




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 - OBJETIVO

-Prevencion y limitacion de riesgos
-Reglamentos de seguridad
-Cumplimiento reglamentario

-Control administrativo

-Organismos de Control

-Reqistro de establecimientos industriales



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 - FINES

a) Garantia y proteccion del ejercicio de la libertad de
empresa industrial

b) Modernizar y promover la innovacion y la mejora de la
competitividad

c) Promover la Seguridad y calidad Industriales

d) Responsabilidad industrial



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 — AMBITO DE APLICACION

OBTENCION, REPARACION, MANTENIMIENTO, TFIA[\ISFORMACION, ENVASADO,
APROVECHAMIENTO, RECUPERACION, ELIMINACION DE RESIDUOS

l

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SERVICIOS DE INGENIERIA, DISENO, CONSULTORIA TECNOLOGICA,
ASISTENCIA TECNICA l

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

CONJUNTO DE APARATOS, EQUIPOS, ELEMENTOS Y COMPONENTES
ASOCIADOS A UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

|

INSTALACION INDUSTRIAL



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 — AMBITO DE APLICACION

a) Actividades en yacimientos minerales y demas recursos geologicos

b) Instalaciones nucleares y radioactivas

) Industrias de fabricaciéon de armas y explosivos

) Industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras

) Actividades industriales relacionadas con el transporte y las
telecomunicaciones

f) Actividades industriales relativas al medicamento y sanidad

g) Actividades de generacion, distribucion y suministro de la energia 'y

productos energeticos
h) Actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad
1) Actividades turisticas

C
d
e



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

LEY 21/1992 — OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Titular

—i-
Téchnico
Facultativo —
Instalador /
Mantenedor ~—
Organismos
de Control __,

Autorizados

(OCA)

Tienen obligacion de encargar la legalizacion de |a instalacién, asi como de
encargar las inspecciones reglamentarias

Es el responsable del buen uso, la conservacion y de prever un mantenimiento
correcto.

Realizan la legalizacion de la instalacion correctamente.

Si realizan el proyecto técnico, es el responsable de que se adapten a las
condiciones de seguridad

Si realizan la direccion de obra, es el responsable que se adapte |a obra al
proyecto.

Si estan facultados por el Organo Competente se encargan:
Ejecutar las instalaciones y de legalizar las mismas una vez finalidades,
Realizar las revisiones que marcan lo reglamentos técnicos.

Responsable de realizar las inspecciones y controles segun los reglamentos

tecnicos, asi como de cumplir los protocolos y procedimientos dictados por la
Administracion
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LEY 21/1992 — OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

INFRACCIONES

«Incumplir la reglamentacion vigente o instrucciones de
la Administracion.

*Expedir certificados referidos al proyecto instalacién o
inspeccidon de manera negligente o falsa.

*Inadecuada conservacion o no contratar el servicio de
mantenimiento cuando lo exija la reglamentacion
vigente.

\

Infraccion Leve: hasta 3.000 €.

Infraccion Grave: desde 3.001 € hasta 90.152 €

y/0 prohibicion contratar con la Administracion
(hasta 2 anos).

Infraccion Muy Grave desde 92.152 € hasta a
601.011 € /o y/o prohibicién contratar con la
Administracién (hasta 5 anos).

FLl

Titular,Industriales,
OCA’s

Industriales, OCA’s

Titulares

Paralizacion de
instalacion no
inscrita, legalizada o
que incumple
medidas de
sequridad
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AGENTES QUE INTERVIENEN

« El titular (usuario)

 Técnicos competentes autores de los proyectos de disefno
(instalacion o producto)

 Técnicos competentes directores de ejecucion del proyecto
» Las empresas instaladoras — mantenedoras — conservadoras
 Los instaladores (persona fisica)

« Las empresas fabricantes de productos y aparatos

 Los organismos de control

 El personal inspector de los organismos de control

« La Administracion publica

» Los medios de comunicacion
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CONTENIDO BASICO DE LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

AMBITO
Instalaciones
Actividades
Equipos
Productos

CONDICIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PRODUCTOS O INSTALACIONES

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE CONFORMIDAD

OBLIGACIONES DE TITULARES

CONDICIONES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN SU
CONTROL

MECANISMOS DE AUTORIZACION DE DICHOS AGENTES
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REGLAMENTO R.D. 2200/95 - OBJETO

Necesidad de adaptar la regulacidon de la actividad industrial a la derivada
de nuestra pertenencia a la Unién Europea y la constitucion del Mercado
Interior:

-Libre competencia

-Libre circulacion de productos

-Normalizacién

-Armonizacion de las reglamentaciones e instrumentos de control
-Nuevo enfoque comunitario: Substitucion de la Homologacién
administrativa de productos por las Declaraciones de conformidad (CE)

Establecer los requisitos de organizacion y funcionamiento que deberan
cumplir los agentes que constituyen la infraestructura para la calidad y la
seguridad industrial
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Consejo de Coordinacion
de la Seguridad Industrial

Organismo de
Normalizacion
(AENOR)

Entidad de
acreditacion
(ENAC)

vy 4
CALIDAD SEGURIDAD
Entidades de Laboratorios Laboratorios Entidades Organismos Verificadores
Certificacion de Ensayo de Calibracidn Auditoras de Control Medioambientales

Industrial y de Inspeccion
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INFRAESTRUCTURA
PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

*

| Normalizacién 11 Acreditacion 1 | Metrologia
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'REGLAMENTO R.D. 2200/95 - CONTENIDO

INFRAESTRUCTURA COMUN PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

- ORGANISMOS DE NORMALIZACION

AENOR =—> ELABORACION DE

NORMAS

-ENTIDAD DE ACREDITACION

E__ — , COMPETENCIAY

"> | REQUISITOS

e TECNICOS
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REGLAMENTO R.D. 2200/95 - CONTENIDO

INFRAESTRUCTURA ACREDITABLE PARA LA CALIDAD

-Entidades de certificacion
-Laboratorios de ensayo

-Entidades auditoras y de inspeccion
-Laboratorios de calibracion industrial
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REGLAMENTO R.D. 2200/95 - CONTENIDO

INFRAESTRUCTURA ACREDITABLE PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

-Organismos de control (EN 17020)
- Certificacion
- Ensayo
- Inspeccion
- Auditoria

-Verificadores medioambientales
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Caracterizacion de la seguridad industrial.

» Es una disciplina de obligado cumplimiento en cualquier
empresa.

» Se aplica en los usos de herramientas, equipos y maquinaria
independientemente del ti}lvo de facilidad o dificultad que
precise su utilizacion. Se aplica en todos los aspectos laborales

ya que, su objetivo final, pasa por que el trabajador se sienta

seguro en cualquier entorno laboral.
» La empresa industrial debe tener siempre claros los aspectos

de responsabilidad que tiene en relacion con sus trabajadores.
Para ello, debera tomar todas las medidas consideradas como
necesarias con el fin de que el ambiente de trabajo cumpla con
una serie de normas y condiciones que garanticen que la
seguridad y la proteccion, st no es completa, por lo menos lo es

en la mayor medida de lo que es posible.
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Las normas y reglamentaciones relativas a la seguridad
industrial y la prevencién de riesgos laborales van a adecuarse a
cada actim'darj9 de produccion, incluida también la seguridad
industrial en el sector secundario.

Y esto porque el ambito industrial se trata de un entorno donde
pueden acontecer escapes o derrames de sustancias toxicas,
explosiones, danos con traumatismo, etc.

Por ello se establecen una serie de normas obligatorias cuya
mision es velar por la seguridad de trabajadores, usuarios y el
entorno en todo momento acorde al impacto de que los peligros
concretos que pueda haber.
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REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

- Equipos a presion

- Instalaciones frigorificas

- Almacenamiento de productos quimicos
- Ascensores

Gruas

nsta
nsta
nsta
nsta

aciones térmicas en los edificios
aciones petroliferas

aciones de gases combustibles
aciones eléctricas

Establecimientos “SEVESO”
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METODOLOGIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

METODOLOGIA ANALITICA

-La legislacion aplicable
-La normativa
-El analisis de la problematica especifica

METODOLOGIA OPERATIVA

-Auditorias de seguridad
-Formacién y entrenamiento
-Inversiones en material y equipos
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» LEGISLACION GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN ESPANA.

«Ley de Industria (Ley 21/1992)

*Reglamento para la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial (R.D. 2200/1995)

«Consejo de Coordinacion de la Seguridad Industrial (R.D. 251/1997)
*Registro Integrado Industrial (R.D. 559/2010)

«Aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos (R.D. 110/2015)
«Pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos (R.D. 106/2008)
«Directiva de Servicios y Mercado Interior en la UE (Directiva 2006/123/CE)
«Visado colegial obligatorio (R.D. 1000/2010)

Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno (Ley
19/2013)
Ley de Garantia de Unidad de Mercado (Ley 20/2013)
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» INSTALACIONES INDUSTRIALES

*Instalaciones de Combustibles Gaseosos
Reglamento de Distribucion y Utihzacion de Combustibles Gaseosos
Plantas de llenado y trasvase de gases licuados del petréleo (GLP)
Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos
Instalaciones en locales

«Instalaciones petroliferas

«Almacenamiento de productos quimicos
RD 656/2017 APQ

«Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amoénico

«Plantas e Instalaciones Frigorificas

Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus ITCs aprobado
por RD 138/2011

«Recuperacion de vapores de gasolina
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» INSTALACIONES INDUSTRIALES

«Lineas eléctricas de alta tension
«Instalaciones eléctricas de Alta Tension

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension (2014)

«Instalaciones de Baja Tension
REBT de 2002
«Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior
«Instalaciones de Equipos a Presion
Instalaciones de transporte de personas por cable
«Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
«Instalaciones de proteccion contra incendios
Real Decreto 513/2017 RIPCI
«Infraestructura para los combustibles alternativos
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Seguridad en maquinas

o Es la aptitud para desempenar su funcion, para ser
transportada,instalada, ajustada, mantenida, desmantelada
y retirada, en las condiciones de utilizacion previstas,

especificadas en el manual de instrucciones.
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Equipo de trabajo: cualquier maquina, aparato,
iInstrumento o instalacion utilizada en el trabajo.

Maquina: conjunto de partes o componentes vinculados
entre si, de los cuales, al menos uno es movil,
asociados para una aplicacion determinada, provisto
o destinado a estar provisto de un sistema de
accionamiento distinto de la fuerza humana o animal,
aplicada directamente.

Se considera, asi mismo maquina al conjunto de
maquinas que, para llegar a un mismo resultado,
estan dispuestas y accionadas para funcionar como
una sola maquina.
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norma UNE-EN ISO 12100
espanola

Mavo 2012

BT Sccoridad de las maquinas

Principios generales para el disenio
Evaluacion del riesgo y reduccion del riesgo

(ISO 12100:2010)
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PRINCIPIOS DE INTEGRACION DE LA SEGURIDAD  UNE-EN ISO 12100:2012

a)Aptitud funcional y sin riesgo para personas. Disefo y fabricacion :
maquina funcional; manejo, regulacion y mantenimiento sin riesgo;
considerar condiciones previstas y mal uso razonablemente previsible.

=] Medidas preventivas durante su vida util (tb transporte, montaje,
desmontaje, retirada y desguace)

b)Aplicar principios :
- Eliminar/reducir riesgos
- Proteccion de riesgos no eliminados
- Informar de riesgos residuales, indicar Formacion especial y EPIs

c)Uso previsto y mal uso razonablemente previsible. Indicar en Manual
Instrucciones contraindicacidn de uso

d)Prever las molestias del EPI
e) Entrega de Maquina+equipos+accesorios especiales
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LA PROBABILIDAD DE QUE SE
PRODUZCA dicho dafo
La exposicion de 'a(s)
LA GRAVE_DAD persona(s) al peligro
El RIESGO DEL DANO
. es una
relativo al funcién que puede y de
pqggl;_gd de — El acaecimiento de
considerado i
del peligro un suceso peligroso

considerado

La posibilidad de evitar
o limitar el dafio




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

RIESGO TOLERABLE = RIESGO ACEPTABLE
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Obviamente, la evaluacion de los riesgos incluye la evaluacién
de los riesgos originados por los equipos de trabajo.

La evaluacion de los riesgos del equipo permitira determinar si

% las caracteristicas del equipo,
% su forma de utilizacion o
% las caracteristicas de su entorno (espacio, iluminacion, etc.)

se ajustan a lo dispuesto en el real decreto objeto de esta Guia.
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Articulo 3 Obligaciones generales del empresario

1.- El empresario adoptara las medidas necesarias para que los
equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenentemente adaptados al mismo, de forma que garanticen

la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos
de trabajo.

De acuerdo con esta disposicién, solo deben

emplearse equipos que sean

"seguros para el uso previsto".
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En el sentido de este real decreto el empresario
puede adaptar o modificar un equipo de trabajo

Si es preciso, el empresario debera adaptar (también se usa el
término poner en conformidad o adecuar) los equipos
convenientemente y de acuerdo con lo indicado en la disposicion
transitoria unica se trata de adaptarios (un equipo “viejo”, no sujeto
al marcado CE) para que cumplan el Anexo | de este real decreto.
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. i Transposicion
Directiva P

89/392/CEE

12 modificacion 91/368/CEE

R.D.

R.D. 1435/1992 ‘

22 modificacién 93/44/CEE

R.D. 56/1995 ‘

93/68/CEE

98/37/CE Agrupé y reemplazé las Directivas anteriores

2006/42/CE

‘ R.D. 1644/2008




LEGISLACION SEGURIDAD DE MAQUINAS. DIRECTIVA MAQUINAS

FABRICANTE TRANSPOSICION USUARIO TRANSPOSICION

D 89/392/CEE
+

D 91/368/CEE

+
D 93/44/CEE

+
D 93/68/CEE

mms) RD 1435/1992

meam) RD 56/1995

D 89/655/CEE
+

D 95/63/CEE

(modificacion)

RD 1215/1997
equipos de trabajo

b

D 2001/45/CE

RD 2177/2004

equipos trabajos en altura

D 98/37/CE
texto refundido

L

D 2006/42/CE

desde 29/12/2009

mmm) SinRD

smmp RD 1644/2008

D 2006/42/CE
Directiva de Maquinas




CAMPO DE APLICACION

+ Maquinas

+ Equipos intercambiables

+ Componentes de seguridad (Listado Anexo V)
Accesorios de elevacion
Cadenas, cables y cinchas
Dispositivos amovibles de transmision mecanica
Cuasi maquinas

[+ ]

[+ ]

- MAQUINAS PARA USO DE TRABAJADORES EN EL TRABAJO Y MAQUINAS
PARA USO DE LOS CONSUMIDORES O QUE PRESTEN SERVICIO A
CONSUMIDORES. (Maquinas para usuarios profesionales o no profesionales)

ANEXO | 1.7.4.1 d) Redaccion de Instrucciones para usuarios no profesionales

Comercializacion (incluye importacion ) y puesta en servicio de maquinas
dentro de la UE.




DEFINICION MAQUINA (Art. 2)

- Conjunto de partes vinculadas asociados para una aplicacion,
provisto de un sistema accionamiento distinto a fuerza
humana/animal

- |d. faltan elementos de conexion a fuentes de energia y movto.

» |d. para funcionar se monta previamente sobre medio transporte

+ Conjunto mags/cuasi maqs dispuestas y accionadas para
funcionar como magq.

+ Conjunto de partes vinculadas, una al menos movil, asociadas
para elevar cargas cuya unica fuente de energia es la fuerza
humana



DEFINICION CUASI-MAQUINA (Art. 2)

Conjunto que constituye casi una maquina pero que

no puede realizar por si soélo una aplicacion

determinada.

Esta destinada a ser incorporada o ensamblada con
otras maquinas u otras cuasi maquinas para formar

una maquina



FABRICANTE (Art.2)

“Persona fisica o juridica que disefe y/o fabrique una maquina o una cuasi maquina

cubierta por este real decreto y que sea responsable de la conformidad de dicha
maquina o cuasi maquina con este real decreto, con vistas a su comercializacion, bajo

su propio nombre o su propia marca, o para su propio uso.

En ausencia de un fabricante en el sentido indicado, se considerara fabricante cualquier
persona fisica o juridica que comercialice o ponga en servicio una maquina o una cuasi
magquina cubierta por este real decreto.

* En ausencia de ..... CONVIERTE EN FABRICANTE AL USUARIO QUE JUNTA MAQUINAS
PARA QUE TRABAJEN DE FORMA AUTOMATIZADA. (CONJUNTO DE MAQUINAS)

* Realizar UNA MODIFICACION SUSTANCIAL en la méquina nos convierte en
Fabricante




COMERCIALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO (Art 2)

PUESTA EN SERVICIO:

‘Primera utilizaciéon, de acuerdo con su uso previsto, en Ia
Comunidad Europea, de una maquina cubierta por este real decreto”

COMERCIALIZACION:

“Primera puesta a disposicion en la Comunidad Europea, mediante
pago o0 de manera gratuita, de una maquina o de una cuasi
maquina, con vistas a su distribucion o utilizacion”

FERIAS CARTEL VISIBLE indicando con claridad que no es
conforme y que no estara disponible hasta poner en conformidad:

LA MAQUINA EXHIBIDA NO SE AJUSTA A LA DIRECTIVA 2006/42/CE DE MAQUINAS.

SE INFORMA A LOS VISITANTES DE QUE LA MAQUINA SOLO ESTARA DISPONIBLE EN LA
UNION EUROPEA CUANDO HAYA SIDO PUESTA EN CONFORMIDAD.



MARCADO DE LAS MAQUINAS

Cada maquina lleva de forma legible e indelebre como minimo:

Nombre y direccion del fabricante (y representante autorizado)
Designacion de la maquina

Marca CE

N2 serie si existiera

Ano fabricacion (=afio de finalizacion)

Ademas, en atmosfera explosiva, marcado ATEX

Ademas, indicaciones para uso seguro

Ademas, inscrita la masa (legible, durarera, no ambigua) en el elemento
de la maquina manipulado durante utilizacion por aparatos de elevacion.
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Si el empresario modifica una maquina sujeta al marcado CE se
convierte en fabricante cuando las modificaciones efectuadas afectan

al uso previsto por el fabricante original yio a las
caracteristicas basicas de dicha maquina.
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1.1.1 Definiciones (continuacién)
h) «uso previsto»: uso de la maquina de acuerdo con la informacion
proporcionada en el manual de instrucciones;

§171 Uso previsto

El primer paso del proceso de evaluacion de riesgos descrito en el Principio general 1
es determinar los limites de la maquina, lo que incluye el uso previsto de la misma. La
magquina no es necesariamente segura para todos los usos posibles:

por ejemplo, normalmente, el fabricante de una maquina para trabajar el metal no habra
disefiado la maquina para trabajar la madera en condiciones seguras y viceversa:

por ejemplo, normalmente, el fabricante de una plataforma elevadora mévil de personal
no habra disefiado la maquina para su utilizacién como grua en condiciones seguras.
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PROCESO ITERATIVO EVALUACION Y REDUCCION DE RIESGOS

t 3
DETERMINAR LIMITES DE LA MﬁtQUlNA

(Espacio, utilizacion, en el tiempo,...)
¥
IDENTIFICAR PELIGROS Y SITUACIONES PELIGROSAS QUE

GENERA LA MAQUINA
(radiaciones, ruido, térmico, ergonomia,..)

ESTIMAR'LOS RIESGOS
(gravedad lesiones, probabilidad)

VALORART_OS RIESGOS
!

irequiere eliminacion de peligro o
FIN < reduccion de riesgos?

lsi
REDUCCION DEL RIESGO aplicando
Medidas de Prevencion (seginl.1.2.b) »
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* Se aplicara siempre a todas las maquinas los
requisitos esenciales generales siguientes:
1.1.2 Principios de integracion de la seguridad
1.7.3 Marcado de las maquinas
1.7.4 Manual de Instrucciones

* El resto de requisitos esenciales se aplicaran cuando la

maquina presente el peligro correspondiente, utilizada
en las condiciones previstas por el fabricante o su representante
autorizado o en situaciones anormales previsibles.

* Los requisitos esenciales cuando se aplican son imperativos y
tendran en cuenta el estado de la técnica.
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, por e| fabricante
inas 2006/42

1.1.1 Definiciones (continuacion)

i) «mal uso razonablemente previsible»: uso de la maquina de una
forma no prevista en el manual de instrucciones, pero que puede
resultar de un comportamiento humano facilmente previsible.

1.7.4.2 Contenido del manual de instrucciones (continuacion)

g) una descripcion del uso previsto de la maquina;

h) advertencias relativas a los modos que, por experiencia, pueden
presentarse, en los que no se debe utilizar una maquina;
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Modificacion de las caracteristicas basicas

§ 72 Maquinas nuevas y usadas

La Directiva de maquinas también se aplica a las maguinas que tienen como

base maguinas usadas que se han transformado o reconstruido sustancialmente
y que, por ello, pueden considerarse maquinas nuevas.

Se plantea la cuestion de cuando la transformacion de una maquina se considera
fabricacion de una nueva maquina sujeta a la Directiva de maquinas.

No pueden ofrecerse criterios precisos para responder a esta pregunta en cada caso
particular.

Por lo tanto, en caso de duda, es recomendable que la persona que proceda a la
comercializacion de dichas maquinas reconstruidas o a su puesta en servicio en el
mercado consulte a las autoridades nacionales competentes.




Seguridad industrial.

¢ Qué es una modificacion sustancial de las funciones de una maquina?

Es toda modificacién que implique que la maquina realice funciones, o aplicaciones que

antes no hacia, después de dicha modificacion. También se considera modificacion
sustancial aquélla que dé lugar a la aparicion de nuevos riesqos en la maquina.

En ninguna parte de la Directiva se explica qué se entiende por modificaciéon sustancial.

No se consideraran modificaciones sustanciales, por ejemplo, pintar la maquina o el cambio de
piezas defectuosas.

Un cambio sustancial seria, por ejemplo:

~ El montaje de un motor mas potente que permitiera alcanzar revoluciones mas altas.

~ Cambiar una alimentacion automatica por una alimentacién manual, o viceversa.

»Aprovechar una maquina compleja que ha quedado obsoleta, utilizando alguna de sus funciones
basicas (utilizar el plato de un torno para acoplarle un tambor lleno de granalla y convertirlo en

granalladora, por ejemplo).

~Acoplar un manipulador neumatico a una maquina para que realice una funcién o un
movimiento adicional a los que hacia antes.



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Cuando no sea posible garantizar de este _modo
totalmente la_seguridad _y salud _de los trabajadores
durante la utilizacion de los equipos de trabajo, el

empresario tomara las medidas adecuadas para reducir
tales riesgos al minimo.

Si, a pesar de las medidas adoptadas segun el parrafo anterior, los equipos de
es preciso reducir aun mas el riesgo, el empresario debera trabajo que se

adoptar medidas complementarias como: B 9

disposicion de

los trabajadores

cambio de ubicacion,

uso restringido

la informacidén o

las instrucciones de utilizacion,

la sefializacion,

el adiestramiento,

la supervision del trabajo,

+ un sistema de trabajo autorizado y supervisado
(conocido como “sistema de permiso de trabajo”)

* la utilizaciéon de equipos de proteccion individual. La utilizacion de EPIl es el fracaso de la |

A I B B O |

seguridad




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Conviene recordar que la expresién “‘garantizar de este

modo totalmente la seguridad y salud de los

trabajadores” tiene sus limites en el estado de la técnica en el
momento presente.

En cualquier caso, el empresario debera utilizar inicamente
equipos que satisfagan:

a) Cualquier disposicion legal o reglamentaria
que les sea de aplicacion.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Para aplicar esta disposicion conviene tener en cuenta que el articulo 41 de
la Ley 31/1995, obliga a fabricantes, importadores y suministradores, a
asegurar que sus productos sean seguros, siempre que sean
instalados y utilizados segun su uso previsto, debiendo suministrar a
los empresarios, y éstos recabar de aquellos, €l manual de instrucciones
que debe de incluir el mal uso razonablemente previsible y, en su caso, los
conocimientos que se precisan para que se pueda utilizar con seguridad y
si es necesaria la utilizacion de equipos de proteccion individual.

(el contenido minimo del manual de instrucciones de una maquina esta requlado en el punto 1.7.4.2 del anexo I del
RD 1644/2008).

El fabricante debe suministrar equipos seguros con el Manual

de Instrucciones




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Contenido del manual de instrucciones
- Descripcion general de la maquina

- Planos, diagramas, explicaciones e instrucciones para puesta en
servicio, utilizacién, manutencion, instalacion y conexion, montaje y
desmontaje, reglaje, conservacion, reparacion, designacion chasis,
reduccion del ruido y las vibraciones, estabilidad, equipos de

proteccion individual, formacion de operadores.

- Uso previsto de maquina y advertencias modo que no debe utilizarse
- Riesgos residuales



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.
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Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.
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Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

- Tanto para una maquina vieja, como para una maquina con
marcado CE (maquina “nueva”), cuando el empresario pretenda realizar
modificaciones que afecten al uso previsto por el fabricante de la
maquina y/o a las caracteristicas basicas de dicha maquina, o cuando
la maquina s€ vaya a utilizar de una manera no considerada por el

fabricante en el diseiio de la misma (véase el apartado 1.3 del Anexo Il de este
Real Decreto).

- Tanto para una maquina “vieja”, como para una maquina
“nueva’”, cuando las causas de un accidente o incidente producido pongan

de manifiesto carencias de seguridad imputables a la maquina y
gue se han de poner en evidencia con una nueva evaluacion de riesgos.

Esas evaluaciones se realizaran tomando como base la normativa que
les es de aplicacion




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Si el Equipo de Trabajo no debe de cumplir con los
Requisitos Reglamentarios anteriores debera cumplir con :

b) Las condiciones generales previstas en
el anexo I de este Real Decreto.

Equipos de Trabajo que no son maquinas y no tienen directiva
especifica

Para maquinas fabricadas antes del 1 de enero de 1995

Los requisitos fijados en este anexo deben ser considerados como
minimos absolutos




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Consecuentemente, en la practica, el Anexo | es de

aplicacion subsidiaria respecto a la citada normativa y debe
suponerse que los equipos de trabajo sujetos al marcado CE (maquinas, equipos
meédicos, aparatos a gas, equipos a presion, etc.) lo cumplen siempre.

hay que comprobario

La simple aplicacion de los requisitos de este Anexo | a equipos con
reglamentacion especifica (en el caso de maquinas, a las posteriores al 1 de enero

de 1995) podria suponer una merma en los niveles de sequridad
exigibles y puede que no satisfagan lo requerido por el estado de la
técnica (véase Art.15 e) de la LPRL).

Articulo 15: Principios de la accion preventiva
e).- Tener en cuenta la evoluciéon de la técnica




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Es preciso resaltar, que en el caso de las maquinas comercializadas y/o
puestas en servicio conforme a las disposiciones de la Directiva de
Maquinas, dicha normativa desarrolla los instrumentos para que solamente
se puedan poner en el mercado maquinas seguras.

Asi, para disenar y construir una maquina, el fabricante esta obligado a
realizar una evaluacion de riesgos de la misma.

Dicha evaluacion de riesgos forma parte del expediente técnico de la
magquina, en poder de dicho fabricante.

El fabricante debe de hacer una Evaluacién de Riesgos que se

incluye en el expediente técnico




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

No obstante, el que una maquina esté provista del marcado CE, acompanada
de la declaracion CE de conformidad y del manual de instrucciones, aunque

son requisitos exigibles por la Directiva de Maquinas, no siempre supone
una garantia absoluta de que sea totalmente conforme con los

requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables de dicha disposicion,
en especial si se trata de una maquina de segunda mano.

Tener Marcado CE, Declaracion de Conformidad y Manual de

Instrucciones a veces no es garantia de nada

Por otro lado, deberian considerarse de forma separada aquellos
requisitos exigibles a maquinas “viejas”, no sujetas a una normativa
especifica de seguridad del producto, de aquellos otros relativos a
maquinas “nuevas” para las que se exige el marcado CE, una declaracion
CE de conformidad y un manual de instrucciones




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Asi pues nos podemos encontrar en el mercado con:

» Maquinas fabricadas anteriores al 1 de enero de 1995,
(No hay directiva de fabricacién. Esta el R.D. 12135/97)

» Maquinas fabricadas desde el 1 de enero de 1995, hasta el
28 de Diciembre de 2009, (Directiva 98/37)

»Maquinas fabricadas a partir del 29 de Diciembre de 2009.
(Directiva 2006/42)

» Equipos de Trabajo que no son maquinas
( Real Decreto 1215/97)




Interpretacion

Requisitos

Equipo

de
Trabajo 1

h 4

Maquinas
después

de 1-1-85

Maquinas antes

.| Dispone de Directiva
Especifica

No

Directiva de

1-1-95.

Equipos de
Trabajo

NO son maquinas

Y
Dispone de Directiva

Si

Y

magquinas

l

directiva

Se aplica requisitos

Se aplica

requisitos directiva

z

Preferencia de las

Normas
Normas tipo C

Normastipo By A

Especifica si
|
Requisitos No Se aplica requisitos
R.D. 1215/97 | directiva
T &
|
% Normas > Normas _|‘+
Guias
NTP

A

y

De 1-1-95 hasta
29-12-2009
Directiva 98/37

hoy en dia

Directiva 2006/42

De 29-12-2009 hasta

&

Normas

IJ.

h

Normas

Los equipos sin directiva
deben cumplir la directiva
general de seguridad de
los productos Real

Decreto 1801/2003 a partir
del 15/01/2004

Requisitos R.D. 1215/97. Articulado y Anexo ll, utilizacion




VIGILANCIA MERCADO

« Orgzano competente Comunidad Autdonoma: (Art.4)

- controla la conformidad de maquinas y cuasimaquinas (cumplir RD
1644/2008).

- Comunica al Ministerio de Industria. Procedimiento establecido informacion
a Comision Europea y demas Estados

* SiMaq pone en peligro a las personas:
- retirada mag del mercado,

- prohibicion comercializacion y/o puesta en servicio
- 0 limitar su libre circulacion.

Notificacion RAPEX (Art.11)
clausula de salvaguardia al mercado: quita el producto de la red de comercializacion




RD 1933, Reglamento de instalaciones eléctricas receptoras.

Decreto de 3 de junio de 1955 Reglamento electrotécnico de baja tension

Decreto 2413/1973. Reglamento electrotécnico de baja tension

RD 8422002, Reglamento electrotécnico de baja tension y sus itc
especificas



APARAMENTA ELECTRICA

Todos los circuitos eléctricos deben llevar en su origen un
aparato para conectarlo y desconectarlo

$TN O




DEFINICION _ KGON
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B | e
Un interruptor automatico (UNE EN-60947) es un aparato 1 pag. 1/11
mecanico de conexion capaz de establecer, soportar e “
interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito .0 *
en el que esta instalado. Ademas es capaz de establecer,
soportar durante un tiempo determinado e interrumpir
corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito,
tales como las de cortocircuito. KBON curva C
FUNCION PRINCIPAL: Proteccion del circuito eléctrico oo )
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CARACTERISTICAS DE LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Intensidad térmica asignada (corriente nominal):

Es la maxima corriente que puede soportar el interruptor en
funcionamiento continuo indefinido (I,). Su valor suele oscilar entre
10y 4.000 A

Poder de corte asignado en cortocircuito:

Es la maxima corriente de cortocircuito (I_) que el fabricante garantiza
que se puede cortar en unas condiciones determinadas, definidas por
una “categoria de comportamiento en cortocircuito”

Poder de cierre asignado en cortocircuito:

Es la maxima corriente de cortocircuito que el fabricante garantiza que
se puede establecer en unas condiciones determinadas, definidas por
una “categoria de comportamiento en cortocircuito”




CARACTERISTICAS DE LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Curva caracteristica de disparo:

Caract. It admisible del
elemento protegido

_ Disp. térmico

_. Disp. electromagnético

Tlempo e disparo (ms )
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PEQUENOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS (PIA)

Son interruptores automaticos sencillos para aplicaciones domeésticas y analogas
(sector terciario) para la proteccion de conductores a sobrecargas y cortocircuitos.
Se les suele denominar interruptores magnetotérmicos.

Son interruptores de corte en el aire con corrientes asignadas inferioresa 125 Ay
poderes de corte inferiores a 25 kA.

Pueden ser utilizados por personas no especialistas y no necesitan
mantenimiento




PEQUENOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS (PIA)

Los diferencia del resto de interruptores automaticos:

- Que disponen de un disipador directo térmico y otro electromagnético, ambos sin

posibilidad de regulacion. Algunos fahricantes permiten opcionalmente disparador
secundario

. Las caracteristicas de disparo I(t) estan normalizadas. Hay tres tipos de curva, cada una
de las cuales con unos margenes de disparo

TIPCG PMARGEMN INFERIOR MARGEMN SUPERIOR
B 31 51,
C 51, 101,
D 101, 20 I,
Tiempe limite b= 0]s b=0.13
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PEQUENOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS (PIA)

Curva B

Suele utilizarse para proteccion : disparo entre 2,6 y 3,85 In): Proteccion de generadores, de personas y grandes longitudes de
cable (en régimen TN e IT). Sobrecarga: térmico estandar. Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados porcurva B (Imentre3 y 5
Ino 3,2 y 4,8 In segin los aparatos, segun UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2 respectivamente). Im: intensidad de regulacidn del
disparo magnético.

Curva C

Equivalente a la antigua curva U: disparo entre 3,85 y 8,8 In): Proteccion de cables alimentando receptores clasicos. Sobrecarga:
térmico estandar. Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva C (Im entre 5y 10 In o 7 y 10 segun los aparatos, segun
UNE-EN 60898 v UNE-EM 60947-2 respectivamente).

Curva D

Es apropiada para proteccion de equipos con intensidades de arranque altas. Proteccion de cables alimentando receptores con
fuertes puntas de arranque. Sobrecarga: térmico estandar. Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva D (Im entre 10 y
14 In segin UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2).

Curva MA:

Proteccion arrangue de motores. Sobrecarga: no hay proteccion. Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva MA (Im
fijado a 12 In (1) segiin UNE-EN 60947-2).

Curva Z:

Proteccion de circuitos electrdnicos. Sobrecarga: térmico estandar. Cortocircuito: magnéticos fi jados por curva Z (Im entre 2,4 y
3,6 In segun UNE-EN 60947-2).



FUSIBLES: CARACTERISTICAS del CARTUCHO FUSIBLE

*Tension asignada: coincide con la del conjunto portador, aunque puede ser
inferior (nunca superior)

*Corriente asignada: los valores normalizados son: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000y 1250
A.

*Clase de corriente y frecuencia, en su caso
*Potencia asignada disipada

*Poder de corte asignado. Los fusibles se caracterizan por su alto poder de
corte, normalmente por encima de los 100 kA

»Caracteristicas tiempo-corriente
*Zona de ruptura
*Caracteristicas de limitacion
*Caracteristicas I’t

*Dimensiones y tamano



FUSIBLES: CARACTERISTICAS TIEMPO-CORRIENTE

Son curvas que dan el tiempo de prearco o de
funcionamiento en funcion de la corriente prevista

Tiempo virtual de prearco i,
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FUSIBLES: CARACTERISTICAS TIEMPO-CORRIENTE

*Intensidad convencional de no fusion (I ;): Es el valor de la corriente
que el cartucho puede soportar sin fundir en un tiempo dado, llamado
tiempo convencional t_

*Intensidad convencional de fusion (l,): Es el valor de la corriente que
provoca la fusion en un tiempo igual al tiempo convencional o menor

TEMPO CORRIENTE COI:IYEMCIONAL

CONVENCIONAL

~ORRIENTE ASIGNADA |
’.I'I.F F.*'

para gM (A) h)
I <16
16 = Ir: < &3
63 < =160
160 <] < 400
400 < |

1,251 1,61




FUSIBLES: DENOMINACION

Los fusibles se designan con dos letras:

e La primera indica el rango de corrientes que el fusible es capaz de
cortar (zona de corte):

* Tipo g (uso general): pueden cortar todas las corrientes por encima
de su corriente convencional de fusion hasta su poder de corte

* Tipo a (de acompafiamiento): garantizan el funcionamiento sélo
para valores superiores a un determinado valor de K-In con K=3-4
hasta su poder de corte

* La segunda indica el tipo de elemento a proteger:
* Cable (G)
* Motor (M)
e Semiconductor (R)
* Mineria (B)

* Circuitos domésticos de baja intensidad,...



INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Son dispositivos que abren y cierran un circuito eléctrico cuando detectan
una corriente de fugas (o corriente diferencial) desde los conductores
activos de la instalacion (fases y neutro) a masa.

Son capaces de detectar corrientes de fugas muy bajas, del orden de
hasta 10 mA. Son muy eficaces en la proteccion de las personas en
instalaciones de baja tension (proteccion contra contactos indirectos)




INTERRUPTOR DIFERENCIAL: CARACTERISTICAS

Corriente diferencial nominal (1,):
También llamada sensibilidad es el valor de corriente diferencial para
la que el interruptor abre el circuito. Se distinguen dos tipos:

Alta sensibilidad: 1,,<30mA

Baja sensibilidad: [,,>30mA (normalmente 300 o 500 mA; en usos
industriales puede ser de 1 A o superior)

o

o

Corriente nominal de no funcionamiento (l,¢)

Es la corriente por debajo de |a cual se garantiza que el interruptor no
abre el circuito. Suele ser la mitad que la sensibilidad

Corriente nominal (1)

Es la corriente de diseno del interruptor y que, como maximo, circulara
en condiciones normales. Suele estar entre 16 y 250 A



INTERRUPTOR DIFERENCIAL: CARACTERISTICAS

Tension nominal de utilizacion (Uy):

Es la tension de diseno del dispositivo

Numero de polos:

Los interruptores pueden ser bipolares, tripolares y tetrapolares, que
también se pueden usar como hipolares o tripolares.

Poder de corte:

Capacidad del dispositivo de poder abrir el circuito cuando las corrientes de
defecto no son hajas (cortocircuitos débiles, normalmente de 1,5 a 5 kA). No
obstante, no son elementos para eliminar cortocircuitos, por lo que los
interruptores diferenciales deben protegerse con fusible o interruptores
automaticos en serie, que protegen también al resto de la instalacion



SELECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION



Proteccion frente a sobrecargas:

Segun la norma UNE 20 460, el aparato de proteccion protege contra
sobrecargas a un conductor si se verifican las siguientes condiciones:

In<I <I,

mn—

I‘EE ]..4:5"‘12'

Siendo,
Ib: intensidad de empleo
In: intensidad nominal del aparato o intensidad de ajuste.
Iz: Intensidad maxima admisible
I12: intensidad convencional de funcionamiento.



Proteccion frente a sobrecargas:

Los interruptores automaticos normalizados cumplen, ademas la siguiente

condicion:
I,:=1.45.1,:

Intensidades normalizadas para interruptores automaticos:
Hasta 400V: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Potencia: ..., 40, 63, 80, 100, 125, 160, 250 A

De este modo, en el caso de los interruptores automaticos, si se
cumple la primera condicion la segunda se cumple necesariamente.

Mientras que los fusibles de tipo gG cumplen la siguiente:

I,:=1.6-1 :

Intensidades normalizadas para fusibles en BT:

2,4,6,10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000A



Proteccion frente a cortocircuitos:

Durante un cortocircuito, la intensidad a través del conductor sera muy
elevada, y el elemento de proteccion tendra que ser capaz de cortar
intensidades muy altas. Estas intensidades son peligrosas tanto por
motivos térmicos, como electromagnéticos.

Los elementos de proteccidon deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

- PdC>lcc,max: El poder de corte debe superar la maxima corriente de
cortocircuito posible.

- lcc,min>la: La intensidad de disparo debe ser menor que la menor
intensidad de cortocircuito posible.

-lcc,max<It: La intensidad de cortocircuito maxima debe ser menor que la
intensidad capaz de causar dafios térmicos en la instalacion durante el
tiempo de disparo. Esta condiciéon se cumple en los interruptores y
fusibles limitadores.



Calculo de corrientes de cortocircuito:

Asumiremos que durante el cortocircuito, la tension de alimentacion
permanece invariable (hipotesis de potencia de cortocircuito infinita).

De este modo, la corriente de cortocircuito se calcula como:

V

\/3

r‘rl ==
r:r:

Siendo,
V: tension compuesta de alimentacion.
lccl: Intensidad de cortocircuito.

Zcc: Impedancia desde el punto de cortocircuito al punto donde se
considera potencia infinita (habitualmente primario del transformador).



CONCEPTO DE CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO

Contacto directo: Entra en contacto con una zona activa de la instalacion

Contacto indirecto: Entra en contacto con una zona que en condiciones normales no deberia
estar bajo tension pero que debido a un fallo si lo esta.

=
L3
/ Defecto de
—_— ¢/ ais_ﬂnliento
U, ( o
u
R "I ‘
in
contacto l J__ contacto
directo = indirecto

FIGURA 4.4. Conlactos direclo e indireclo.

Tipos de proteccion (ITC-BT-24)

-Contra contacto directo e indirecto
-Contra contacto directo
-Contra contacto indirecto



PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

USO DE TOMA A TIERRA E INTERRUPTORES DIFERENCIALES

- La actuacion del elemento protector debe hacer que las tensiones de contacto no superen
la tension limite convencional.

- Si la tension Uc>UL entonces debera actuar en un tiempo ti (tiempo de interrupcion)<ta
(tiempo admisible)

Para el calculo de ta se pueden usar curvas de seguridad aunque depende de Io
indicado en norma o de la instalacion o esquema de la misma,

-Todas las masas accesibles simultaneamente deben estar conectadas a la misma toma
de tierra.



PROTECCION DIFERENCIAL

| entrante
’r/'!.l-l'!l\\\
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| residual




Las normas UNE EN 61008 y UNE EN 61009 les son de aplicacion a los
interruptores diferenciales para usos domésticos y analogos y para los
interruptores automaticos de potencia la norma UNE EN 60947.

Podemos clasificar a los interruptores diferenciales atendiendo a alguna de
las caracteristicas siguientes:

a) Tipologia del aparato
b) Forma de onda a la que el aparato es sensible (clase AC, A, B)

c) Sensibilidad de disparo
d) Tiempo de disparo.



CLASE DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Dependiendo de la forma de onda de las corrientes de fuga a tierra a la cual son

sensibles, existen dos categorias basicas de diferenciales, definidas como CLASES:

> Clase AC, esta es la clase estandar, los interruptores diferenciales de esta

clase son aptos para todos los sistemas donde se prevén corrientes de defecto a

tierra senoidales. Asegura la desconexion ante una corriente diferencial alterna

senoidal aplicada bruscamente o de valor creciente.

> Clase A, esta clase permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes con
o sin componente continua aplicadas bruscamente o de valor creciente. Los
interruptores diferenciales de esta clase son especialmente aptos para proteger
equipos con componentes electronicos alimentados directamente por la red
eléctrica sin conexién de transformadores, como por ejemplo los utilizados para
corregir o regular la corriente mediante variacion de una magnitud fisica
(velocidad, temperatura, intensidad luminosa, etc.). Estos aparatos pueden
generar una corriente continua pulsante con componente continua que el
interruptor diferencial de tipo A puede detectar.



La mayoria de los fabricantes también ofrecen interruptores diferenciales clase B,
aptos para los mismos tipos de corrientes que la clase A, esto es corriente alterna
y/o continua pulsante y ademdas para corriente continua alisada, como por
ejemplo las procedentes de rectificadores de simple alternancia con una carga
capacitiva, rectificadores trifasicos de alternancia simple o doble, instalaciones
donde se utilicen variadores o inversores para la alimentacion de motores, etc.

A A
Id /\ /\ Id Id /W\
-

AC B

Clases de los interruptores diferenciales segiin la formas de onda de la corriente



SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Atendiendo al valor de la corriente diferencial de defecto lan (sensibilidad),
clasificamos a los interruptores diferenciales como de:

Baja sensibilidad [an > 30 mA

Alta sensibilidad, IAn < 30 mA

Las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 y UNE EN 60947-2, establecen los
valores de sensibilidades normalizadas: 6 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500
mA, 1 AL 3 A, 10 A, 30 A, donde los sefialados en negrilla son los preferidos o al
menos los mas utilizados.

En las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 se indica que el valor minimo
admitido de la corriente diferencial de no funcionamiento (IAn) es 0,5 lan. Es decir

no debe disparar por debajo de este valor, y se admite como margen correcto de
disparo de un diferencial a los valores comprendidos entre lan y 0,5 veces lAn, y

por supuesto para corrientes superiores a IAn, siempre ha de disparar.



Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad (Ian < 30 mA) ademas de en la
proteccién contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destruccién de
receptores se emplean para la proteccion complementaria contra contactos
directos. Como ejemplo de algunos lugares donde se deben colocar los
dispositivos diferenciales de alta sensibilidad son:

Q Circuitos con tomas de corriente < 32 A, en cualquier ambiente.

O Cualquiera que sea la intensidad de la toma en circuitos con tomas de corriente
en locales de bafo, duchas y piscinas de uso privado o publico en las zonas
donde sea posible instalar una toma de corriente y no se disponga de
transformador de aislamiento o de baja tension de seguridad. En locales
mojados.

Q Circuitos con tomas de corriente en instalaciones provisionales.

O Circuitos de alimentacion de canteras, de caravanas, de barcos de recreo,
instalaciones para feriantes y ferias, instalaciones ornamentales, instalaciones
de sefializacion.

O En instalaciones antiguas donde puede que las masas no estén conectadas a
tierra

Q En la proteccion complementaria contra contactos directos.



TIEMPO DE RESPUESTA.

Seglin el tiempo de disparo, los interruptores diferenciales pueden clasificarse
CoOmo:

a) Instantaneos, tipo G
b) Selectivos, tipo S.

Los interruptores diferenciales selectivos (Interruptores diferenciales puros,
combinados o bloques DDA) cuentan con un retardo a la desconexién y se instalan
aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantaneos para asegurar la
selectividad y limitar asi el corte de servicio eléctrico solamente a la parte de la
instalacion afectada por el defecto a tierra.

En el campo doméstico y analogo las normas UNE EN61008 (interruptores
diferenciales) y UNE EN61009 (interruptores automaticos diferenciales), definen

valores normalizados de los tiempos de funcionamiento maximo y del tiempo de
no respuesta con respecto al tipo de interruptor diferencial y a la sensibilidad |lan

En el cuadro siguiente se recogen estos valores.



Valores normalizados del tiempo (s) de
funcionamiento y de no respuesta para una

Tipo Inn (A) | Ian (A) corriente residual con I, igual a:
IAn 21an 5IAn 500 A
Cualquier | Cualquier 1 de
General d q 0,3 0,15 0,04 0,04 | funcionamiento
valor valor s
maximo
Tiempo de
0,5 0,2 0,15 0,15 | funcionamiento
S ~25 >0,030 Ll bl
Tiempo de no
0,13 0,06 0,05 0,04 | respuesta
minimo




SELECTIVIDAD.

Con objeto de que un fallo o defecto no deje fuera de servicio la totalidad de la
instalacién, debe de actuar la proteccién diferencial mas préxima al punto de
defecto y que no lo haga cualquier otro dispositivo situado en otro punto de la
instalacion, para ello es necesario coordinar las protecciones diferenciales, de
modo que resulte un conjunto selectivo que disparé el elemento mas proximo al
punto de defecto y no otro.

Un caso particular es aquella en que las protecciones estan dispuestas en serie;
en este caso para un defecto ocurrido aguas debajo del interruptor diferencial B,
deberia de actuar este en primer lugar, para ello deben de cumplirse dos
condiciones, una relativa a la corriente de disparo y otra al tiempo de actuacion.
Asi:




SELECTIVIDAD

1) Seglin normativa de fabricacién, un diferencial debe de actuar para una
corriente de defecto lAn entre lan e lan /2, lo que en la practica requiere que la
sensibilidad (corriente de defecto asignada) del interruptor diferencial A
situado aguas arriba, ha de ser mayor que el doble de la sensibilidad del
diferencial B situado aguas abajo del anterior.

lan (aguas arriba) > 2 x |An (aguas abajo)

2) Por otro lado puesto que por minimo que sea el diferencial B, necesita un
tiempo para actuar, por lo que se requiere una temporizacién o retardo voluntario
en el dispositivo aguas arriba, sera por tanto de tipo selectivo y la segunda
condicién que se debe cumplir para el no disparo de A para un defecto aguas
debajo de B es que el tiempo total de funcionamiento tf del interruptor diferencial
situado aguas abajo, sea menor que el tiempo limite de no respuesta tr del
interruptor diferencial situado aguas arriba, para cualquier valor de corriente. Esto
es:

tr (A)> tf (B)
Donde:
tr = tiempo de no respuesta o retardo del disparo
tf = tiempo de funcionamiento, desde la deteccién del defecto a la interrupcién
total de la corriente de defecto.



ELECCION DEL CALIBRE O CORRIENTE ASIGNADA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
La corriente asignada Ind del interruptor diferencial se elige en funcién de la
corriente de empleo del circuito calculada, teniendo en cuenta los coeficientes de
utilizacién Ku y de simultaneidad Ks.

@_3 Ind
w0
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ELECCION DEL CALIBRE O CORRIENTE ASIGNADA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
La corriente asignada Ind del interruptor diferencial se elige en funcion de la
corriente de empleo del circuito calculada, teniendo en cuenta los coeficientes de
utilizacién Ku y de simultaneidad Ks.

Si el interruptor diferencial esta situado aguas abajo de un interruptor automatico
magnetotérmico de corriente asignada Inl y en la misma linea, la corriente
asignada del interruptor diferencial Ind ha de ser al menos igual a la corriente
asignada del interruptor automatico (Ind = Inl), aunque es muy recomendable

sobrecalibrar el interruptor diferencial respecto al magnetotérmico de forma que
Ind= 1,4 In1.

Si el interruptor diferencial esta situado aguas arriba de un grupo de circuitos
protegidos por interruptores magnetotérmicos del mismo nimero de polos que el
interruptor diferencial, la corriente asignada del interruptor diferencial Ind se elige
en funcion de los coeficientes de utilizacion y de simultaneidad previstos para el
circuito:

Ind > Ku- Ks (In1 +In2 + In3 + In4)

Ind: Intensidad nominal del diferencial
In1: Intensidad nominal del interruptor automatico



Sistemas de distribucion permitidos por RBT (ITC BT 08)

7 | Se requiere continuidad
en el servicio: quirofanos,




Verificacion de las Instalaciones
Electricas



» El buen funcionamiento de un organismo, una
maquina, etc., depende en gran medida del
funcionamiento combinado de los distintos elementos
que lo constituyen; si uno de éstos no realiza
correctamente su funcion, desencadena el mal
funcionamiento de todo el sistema. En principio, las
anomalias se intuyen, pero para poder demostrarlas es
necesaria la comprobacion de algunas magnitudes
caracteristicas para compararlas con las que se dan en
el sistema cuando el funcionamiento es el adecuado.

» En las instalaciones eléctricas, también es necesario
evaluar o medir algunos parametros o magnitudes del
circuito eléctrico, en especial las indicadas en el REBT.
Estas magnztudes nos van a indicar el buen
funcionamiento de la instalacion o posibles problemas.




» En lo que se refiere a la seguridad de los elementos que
constituyen la instalacion y de las personas que la
utilizan, han de conocerse los parametros, como pueden
ser: la resistencia de tierra, la resistencia de
aislamiento, la sensibilidad de los aparatos de
proteccion y los tiempos de disparo.

» A lo largo de los distintos modulos de este manual, se
hace un recorrido por la realizacion de las distintas
medidas, asi como sus aspectos mas importantes a
tener en cuenta para su valoracion. Se hace de forma
teorica y practica para dar una vision real de las
verificaciones eléctricas segun normativa actual.




VERIFICACIONES
ICAS

» Las instalaciones eléctricas en baja tension deben ser
verificadas, previamente antes de su puesta en servicio,
por las empresas que las ejecutaron y siempre siguiendo lo
prescrito en la norma UNE- 20460-6-61. Esta norma UNE
prescribe la realizacion de ensayos eléctricos y de
verificaciones visuales a realizar en las instalaciones
eléctricas. Algunas comprobaciones a realizar segiin esta
norma son:

» Visuales
= Proteccion contra contactos.

= Barreras = cortafuegos  (Alejamiento  de  partes
combustibles).

= Empleo de cables para las intensidades maximas
admisibles y caidas de tension admisibles.

= Existencia y calibrado de dispositivos de proteccion.
= Dispositivos de mando y seccionamiento adecuado.




VERIFICACIONES
ICAS

» Las instalaciones eléctricas en baja tension deben ser
verificadas, previamente antes de su puesta en servicio,
por las empresas que las ejecutaron y siempre siguiendo lo
prescrito en la norma UNE- 20460-6-61. Esta norma UNE
prescribe la realizacion de ensayos eléctricos y de
verificaciones visuales a realizar en las instalaciones
eléctricas. Algunas comprobaciones a realizar segiin esta
norma son:

= Medidas de proteccion para las influencias externas.
= Jdentificacion de conductores.

= Existencia de esquemas y de informacion del local.

= Jdentificacion de circuitos y protecciones.

= Verificar las conexiones.
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4. INSPECCIONES.

Las instalaciones eléctricas en baja tension de especial relevancia que se citan a
continuacién, deberan ser objeto de inspeccién por un Organismo de Control, a fin de
asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la
vida de dichas instalaciones.

Las inspecciones podran ser:

- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
- Periddicas;

4.1 Inspecciones iniciales.

Seran objeto de inspeccidn, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Organo
competente de la Comunidad Auténoma, las siguientes instalaciones:



a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada
superior a 100 kW,

b) Locales de Publica Concurrencia;

c) Locales con riesgo de incendio o explosion, de clase |, excepto garajes de
menos de 25 plazas;

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW,

g) Quiréfanos y salas de intervencién;

h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

4.2 Inspecciones periodicas.

Seran objeto de inspecciones periddicas, cada 5 afios, todas las instalaciones
eléctricas en baja tensidn que precisaron inspeccion inicial, segun el punto 4.1
anterior, y cada 10 afios, las comunes de edificios de viviendas de potencia total
instalada superior a 100 kW.



5. PROCEDIMIENTO.

5.1. Los Organismos de Control realizaran la inspeccion de las instalaciones sobre la
base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicaciéon y, en su caso,
de lo especificado en la documentacién técnica, aplicando los criterios para la
clasificacion de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa
instaladora, si lo estima conveniente, podra asistir a la realizacion de estas
inspecciones.

5.2. Como resultado de la inspeccidn, el Organismo de Control emitira un Certificado
de Inspeccidon, en el cual figuraran los datos de identificacién de la instalacién y la
posible relacién de defectos, con su clasificacién, y la calificacion de la instalacion, que
podra ser:

5.2.1 Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningun defecto muy grave
o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotaran para constancia del
titular, con la indicacién de que debera poner los medios para subsanarlos antes de la
proxima inspeccion; Asimismo, podran servir de base a efectos estadisticos y de
control del buen hacer de las empresas instaladoras.



5.2.2 Condicionada: Cuando se detecte |la existencia de, al menos, un defecto grave
o defecto leve procedente de otra inspeccidén anterior que no se haya corregido. En
este caso:

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificacion no podran ser
suministradas de energia eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos
indicados y puedan obtener la calificaciéon de favorable.

b) A las instalaciones ya en servicio se les fijara un plazo para proceder a su
correccidon, que no podra superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin
haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control debera remitir el

Certificado con la calificaciéon negativa al Organo competente de la Comunidad
Autonoma.

5.2.3 Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

a) Las nuevas instalaciones no podran entrar en servicio, en tanto no se hayan
corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificacion de favorable.

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitira Certificado negativo, que se
remitira inmediatamente al Organo competente de la Comunidad Autonoma.



6. CLASIFICACION DE DEFECTOS.

Los defectos en las instalaciones se clasificaran en: Defectos muy graves, defectos
graves y defectos leves.

6.1 Defecto Muy Grave.

Es todo aquél que la razén o la experiencia determina que constituye un peligro
inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden
provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales
medidas, en relacién con:

- Contactos directos, en cualquier tipo de instalacion;
- Locales de publica concurrencia;

- Locales con riesgo de incendio o explosién;

- Locales de caracteristicas especiales;

- Instalaciones con fines especiales;

- Quiréfanos y salas de intervencion.



6.2 Defecto Grave.

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los
bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalaciéon. También se incluye
dentro de esta clasificacion, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la
capacidad de utilizacion de la instalacion eléctrica.

Dentro de este grupo y con caracter no exhaustivo, se consideran los siguientes
defectos graves:

- Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;

- Falta de aislamiento de la instalacion;

- Falta de proteccion adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los
conductores, en funcidon de la intensidad maxima admisible en los mismos, de
acuerdo con sus caracteristicas y condiciones de instalacién;

- Falta de continuidad de los conductores de proteccion;



- Valores elevados de resistencia de tierra en relacidon con las medidas de
sequridad adoptadas.

- Defectos en la conexidn de los conductores de proteccidon a las masas, cuando
estas conexiones fueran preceptivas;

- Seccion insuficiente de los conductores de proteccion;

- Existencia de partes o puntos de la instalacion cuya defectuosa ejecucidn
pudiera ser origen de averias o dafos;

- Naturaleza o caracteristicas no adecuadas de los conductores utilizados;

- Falta de seccidn de los conductores, en relacidon con las caidas de tension
admisibles para las cargas previstas;

- Falta de identificacion de los conductores "neutro” y "de proteccion”;

- Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las
especificaciones vigentes.

- Ampliaciones o modificaciones de una instalacién que no se hubieran tramitado
segun lo establecido en la ITC -BT 04.

- Carencia del numero de circuitos minimos estipulados

- La sucesiva reiteracion o acumulacion de defectos leves.

6.3 Defecto Leve.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el
funcionamiento de la instalacion y en el que la desviacidn respecto de lo reglamentado
no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalacion.



ERIFICACIONES

LI;/ITI:'C'TFZ
ICAS

> Ensayos

Continuidad de los conductores de proteccion (Debe
realizarse con un equipo adecuado).

Resistencia de aislamiento.
Proteccion por separacion de circuitos.
MBTS / MBTP

Separacion eléctrica. La separacion de las partes activas
de la instalacion.

Ensayo de polaridad. Comprobar si realmente se ha
conectado bien las fases.

Ensayos funcionales.

Comprobar el buen funcionamiento de la instalacion,
motores, mecanismos, etc.




INSTALACIONES DE GAS

» Reglamentacion y normativa de aplicacion:

« Reglamento de Distribucion y Utilizacion de Combustibles
Gaseosos (RTDUGC). R.D 919/2006 de 28 de Julio

« Norma UNE 60.670-2005 “Instalaciones receptoras de gas
suministradas con MOP < 5 bar

« Norma UNE 60.601-2006 “Salas de maquinas de potencia
igual o superior a 70 kW (60,2 te/h)

 Directiva 90/396/CEE Aparatos de Gas
« Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) (ventilacion)

» Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
RD 1027/2007 de 20 de Julio (calderas y evacuacion de
PDC’s)




ITC

TITULO

NORMA UNE

PROYECTO

Instalaciones de canalizacion de gas

60310 - 60311

Sl (Distribuidora)

Aparatos de gas

RAGC Derogado

3 |Instalaciones de depdsitos fijos de GLP 60250 Sl (mas de 13 m?)
4 |Plantas satélite de GNL 60210 Sl

5 |Estaciones de servicio para vehiculos a gas |60630 — 60631 - 60250 | SI

7 |Instalaciones receptoras de gas 60620 - 60670 - 60601 |SI (1)

8

Sl (tipo unico) (2)




Volumen minimo y ventilacion rapida

Volumen minimo de los locales

* Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos
(aparatos de tipo A), deben tener un volumen bruto minimo.

— Potenciainstalada <16 kW 8m3
— Potencia instalada >16 KW TmMm3xkWw, - 8

+ Si el consumo calorifico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de un
sistema de impulsién o extraccion mecanica de aire que garantice la
renovacion continua del aire del local, y que disponga de un sistema de corte
de gas por fallo del sistema de ventilacién.

+ En cambio, los locales donde se instalen sélo aparatos a gas de circuito
estanco y/o de circuito abierto conducido no precisan volumen minimo.

+ Aquellos locales que alojen aparatos de fuegos abiertos que no estén provistos
de dispositivo de seguridad por extincion o deteccién de llama en todos sus
quemadores deben disponer de ventilaciéon rapida. Cuya superficie total sea
como minimo de 0,4 m2, practicables en el mismo local (puerta o ventana) y que
comuniquen directamente al exterior o a un patio de ventilacién.

* Los locales que alojen exclusivamente aparatos a gas provistos de
dispositivos de seguridad, no necesitan ventilacion rapida.



Entracla ce
aire directa

Vista an planta

Ventilacion de locales

Local donde se instalan
aparatos a gas de circuito
aberto

Dimensionado de los sistemas de ventilacidon

Se considera ventilacion indirecta de un local la
efectuada a través de un local contiguo que no
sea dormitorio, cuarto de baino, de ducha o
aseo y que disponga de ventilacion directa,
debiendo existir una abertura de comunicacién
entre los dos locales, con una superficie igual o
mayor a la que corresponda segun los aparatos
ubicados en el local

* Ventilacion por orificio :

S (cm?) 2 5-Pt (kW) min 125 cm?

« Ventilaciéon por conducto:

Scong (cM?) 21,5-S
(Leong = 3 m, tramos H =10 m)

* En el caso de existir dos ventilaciones
en el local, ninguna de ellas tendra una
superficie inferior a 50 cm?2.



Requisitos minimos de las aberturas de ventilacion

Locales qgue contienen

; : i i . Locales que contienen sdlo aparaos no conducidos (de tipo A
Thio e oe Locales que contienen silo e e q 0 3par idos (de tipo A)
Spatuios concuciion conducidos y no conducidos
{aparatos de tipo B) (detipo Ay B) IO, S 16 kW 70, >16 kW
Ventilacion directa o indvecta | Vertilacion drecta o ndirecta | Vertilacion directa o indirecta Ventilacion directa
Posicion: Posicidon: su edremo inferior | Posicion: suextremo infericr debe estar | Posicion: dividida en dos aberturas, cada una de seccidn
s extremo inferior debe estar a | debe estar a una altura 2 1,80 m | auna altura 2 1,80 m del suelo del focal y | mayor o igual que la mitad de la calculada
Gases una aftra 2 1,80 m del suelo | del suelo del local y S 40cm del | £ 40 cm del techo o, en edficios ya
MeNos | defjocal y < 40cmdeltecho | fecho construidos, & cuslquier aftura siemre | - Una inferior, que puede ser indirects, cuyo exiremo
densm_;qm que exista campana o extractoer superior debe estar & una altwa £ 50 om del suelo del
e ya constuidos a | En edificios ya corstruides a local.
cualguier aftura, cualouier altura. - Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una
aftura 2 180 m del suslo v £ 40 cm del techo.
Altenativamente, puede realizarse mediante campans o
extractor mecanico
Ventilacidn directa o indirecta | Ventilacion drecta o indirecta
(indirecta sdlo en edificios ya
constLidos) Posicion: dividicia en dos aberturss, cada una de seccidn mayor o igual que la mitad de la calculada
Gasesmas | Posicion: su extemo inferior | _ Una inferior, cuyo exremo inferioe debe ester a una altura €15 om del suelo del local, v en el cazo de aberuras rectangulares, su lado
densosque | cdebe estar a una atura S15cm b o i ke do lac
oF i con ekieih & susdatloosd. ¥ mayot no puede Ser superior al el lado menor,

en e caso de abertwss
rectangulares, su lado mayor
no puede ser superiar al doble

del lado menor

- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura 2 1,80 m del suelo v £ 40 cm deltecho, o, Atenativamerte, puede realizarse
mediarte campana o extractor mecénico, o el cortatires del aparato condwsido.

NOTAS: 30y Consumo calorifico total (en kW), resuttado de sumar los consumos calorificos de todos los aparatos a gas, segln los tipos indicados, instalados en &l local.

Los locales que slojan Unicamente aparatos de calefaccion de tipo & de consumo calorifico inferior & 4,65 KA v que tengan el volumen minimo necesario no precisan de
ningun sistema de vertilacion.




ITC-IGC-07
Condiciones de evacuacion de los PDC’s

-En edificios de nueva construccion y en edificios
existentes que se reformen que no dispongan de
conducto de evacuacion o éste no sea adecuado al

aparato:

* Con caracter general: Evacuacion por chimenea a cubierta del edificio

* En edificaciones existentes que se reformen que dispongan de conducto de
evacuacién adecuado al nuevo aparato a conectar y éste reune las condiciones
establecidas, la evacuacion de los PDC’s se realizara a través de dicho conducto.

+ Excepcionalmente: Evacuacidn por salida directa al exterior, cuando se trate de:
a) Aparatos estancos de tiro forzado de potencia util nominal igual o inferior a

70 kW
b) Calentadores de tiro natural de Pn = 24,4 kW

Todo ello sin perjuicio de lo que establezca el RITE



Los edificios de viviendas de nueva construccion en los que no se prevea una
instalacion térmica central ni individual, dispondran de una preinstalacion para la
evacuacion individualizada de los productos de la combustién, mediante un
conducto conforme con la normativa europea, que desemboquen por cubierta y que
permita conectar en su caso calderas de camara de combustién estanca tipo C,
segun la norma UNE-CEN/TR 1749 IN.

En los edificios de nueva construccion en los que se prevea una instalacion térmica,
la evacuacion de los productos de la combustion del generador se realizara por un
conducto por la cubierta del edificio, en el caso de instalacion centralizada, o
mediante un conducto igual al previsto en el apartado anterior, en el caso de
instalacion individualizada.

En las instalaciones térmicas que se reformen cambiandose sus generadores y que
ya dispongan de un conducto de evacuacidn a cubierta, este sera el empleado para
la evacuacion, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la reformay
de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentacion vigente

En las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiandose sus
generadores que no dispongan de conducto de evacuacidon a cubierta o este no sea
el adecuado al nuevo generador objeto de la reforma, la evacuacién se realizara por
la cubierta del edificio mediante un nuevo conducto adecuado



RITE
Condiciones de evacuacion de los PDC’s

+ Como excepcion a los anteriores casos generales anteriores se permitira
siempre que los generadores utilicen combustibles gaseosos, la salida directa
de los productos al exterior con conductos por fachada o patio de ventilacidn,
unicamente, cuando se trate de aparatos estancos de potencia util, nominal
igual o inferior a 70 kW o de aparatos de tiro natural para la produccién de agua
caliente sanitaria de potencia util igual o inferior a 24,4 kW, en los siguientes
casos:

+ En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares

* En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con
las circunstancias mencionadas en el apartado d), cuando se instalen
calderas individuales con emisiones de NO, de clase 5

Clasificacion de las calderas de gas en funcion de la emision de NO,:

Clase 1: NO, < 260 mg / kWh
Clase 2: NO, < 200 mg / kWh
Clase 3: NO, <150 mg / kWh
Clase 4: NO, <100 mg / kWh
Clase 5: NO, < 70 mg/kWh



Emplazamiento de salas de
maquinas

En instalaciones compartidas, cuando la suma de las potencias
nominales de los generadores instalados en ellas, del tipo de los
recogidos en el objeto de esta norma, sea superior a 70 kW, éstos
deben ubicarse en un local (sala de maquinas) destinado a albergar
exclusivamente elementos de su instalacion o formar parte de un
equipo autonomo.

Con caracter general, una sala de maquinas puede situarse en el
exterior del edificio, unida o no al mismo, o en el interior del edificio,
ya sea en plantas sobre el nivel de la calle o del terreno colindante,
en la azotea o en un semisotano o primer soétano, siempre que la
diferencia, en este ultimo caso, entre el nivel del suelo de éste y el del
suelo exterior de la calle o del terreno colindante no sea superior a 4

metros.

El RITE indica que las suministradas con gases mas ligeros que el
aire, deben ubicarse preferentemente en cubierta.



gL = ¥

Sobre primer Sl AoB Sl

Menos sotano
densn En primer Sl B+D Sl

gue el sotano

aire Bajo primer

Mueva sdtano
construccion Sobre primer Sl AGH sl

Mas sotano
denso En primer sl B+D+E Sl

gue el sdtano

aire Bajo prirmer

sotano
Sobre primer Sl AGB sl
Menos sotano NO C+D Sl
denso En primer Sl B+D Sl
que gl sotano MNO C¥D Sl
alre Bajo primer =] Gty sl
Edificio sotano NO =]
existente Sobre primer Sl AGRB Si
Mas sotano MO C+D+E Sl
denso En primer Sl B+D+E Sl
gue el sotano NO C+D+E Sl

sotano

SISTEMAS:
A Ventilacion hatural

B: Ventilacion forzada (impulsidn), caudal nomal

C: Ventilacion forzada (impulsion), caudal aumentado

D: Sistema de deteccion v sistema de corte asociado, éste Oitimo, a la impulsidn vio a la deteccion
E: Extraccidn

* La diferencia entre el nivel del suelo de 1a sala de maguinas v el del suelo exterior de |a calle o del terreno
calindante no debe sersupetiora 4 m,




Emplazamiento de equipos
autonomos

* Los equipos autonomos de generacion de calor o frio o para
cogeneracion se deben instalar en el exterior de los edificios, a la
intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del edIfICID, salvo
por personal especializado de mantenimiento de estos u otros equipos,
en plantas al nivel de calle o en terreno colindante, en azoteas o terrazas.

» En el caso de que se situen en zonas de transito de personas o bienes se
debe dejar una franja libre alrededor del equipo que garantice el
mantenimiento del mismo, en todo caso con un minimo de 1 metro,
delimitada por medio de elementos que impidan el acceso a la misma a
personal no autorizado.

» Cuando el equipo autonomo se alimente de gases mas densos que el
aire, no debe existir comunicacion con niveles inferiores (desagues,
sumideros, conductos de ventilacion a ras del suelo, etc.), en la zona de
Influencia del equipo (1 m alrededor del mismo).



~ Caracteristicas estructurales y
dimensionales de equipos autonomos

Seguridad en caso de incendio

» Las paredes y techo de la envolvente han de tener como minimo un
material con una clasificacion de reaccion al fuego A2-s1,d0 segun
Norma UNE-EN 13501-1, mientras que el minimo requerldn para el
material del suelo debe corresponder a una clasificacion BFL-s1.

» El equipo debe estar situado, sobre una bancada, a mas de 150
centimetros de cualquier pared con aberturas o a mas de 50
centimetros de cualquier pared ciega.

* En el exterior y proximo al equipo se debe instalar un extintor de
eficacia 21A-113B.



~ Caracteristicas estructurales y
dimensionales de equipos autonomos

Accesos.

* En el exterior de una de las paredes del equipo autonomo, y en
lugar y forma visible, se debe colocar las siguientes inscripciones:

GENERADORES A GAS

PROHIBIDA LA MANIPULACION A TODA PERSONA AJENA AL
SERVICIO

» Debe garantizarse que aquellas partes que precisen mantenimiento
sean accesibles desde el exterior.

* Los paneles laterales deben abrirse hacia afuera del equipo y estar
provistos de cerradura con llave desde el exterior.



~ Caracteristicas estructurales y
dimensionales de equipos autonomos

Accesos.

* En el exterior de una de las paredes del equipo autonomo, y en
lugar y forma visible, se debe colocar las siguientes inscripciones:

GENERADORES A GAS

PROHIBIDA LA MANIPULACION A TODA PERSONA AJENA AL
SERVICIO

« Debe garantizarse que aquellas partes que precisen mantenimiento
sean accesibles desde el exterior.

* Los paneles laterales deben abrirse hacia afuera del equipo y estar
provistos de cerradura con llave desde el exterior.



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

Accesos

* Debe tener un numero de accesos tal que la distancia maxima desde
cualquier punto de la misma al acceso mas proximo sea como maximo de
15 m.

* La puerta de acceso a |la sala de maquinas comunicara directamente al
exterior o a traves de un vestibulo que independice |a sala del resto del
edificio.

* No se debe practicar el acceso normal a |la sala de maquinas a través de
una abertura en el suelo o techo.

» Las dimensiones minimas de la puerta de acceso a la sala de calderas
seran de 0,8 m de ancho y 2 m de alto, excepto para reformas en
Instalaciones existentes que se admitira 0,6 m de ancho y 1,8 m de alto.

* El RITE no marca dimensiones minimas, dice que seran lo _ _
suficientemente grandes para permitir el movimiento de las maquinas sin
riesgo o dano.



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

* Las puertas de las salas de maquinas deben estar provistas de cerradura
con llave desde el exterior y facil apertura desde el interior sin necesidad
de llave y asegurar la inexistencia de obstaculos que impidan su facil
apertura.

« Las puertas tendran una permeabilidad no superior a 1 l/(s‘m?) bajo una
presion diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con
el exterior.

* En el exterior de la puerta y en lugar y forma visible se deben colocar las
siguientes inscripciones:

SALA DE MAQUINAS
GENERADORES A GAS
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

za. ; A>0,7m"
Especificaciones B=LyB>1m
dimensionales C>08m
(figuras)

1) Puede reducirse en modelos cuyo mantenimiento lo permita, certificandolo el fabricante



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

Instalacion eléctrica

« El cuadro eléctrico de proteccion y mando de los equipos instalados en
la sala o0, al menos, el interruptor general debe estar situado en las
proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no debe
poder cortar la alimentacion al sistema de ventilacion de |la sala.

- El interruptor del sistema de ventilacion forzada de |la sala, si existe,
también debe situarse en las proximidades de la puerta principal de
acceso.

« Cuando la instalacion eléctrica este a la intemperie se debe tener un
grado de proteccion IP 55 segun Norma UNE 20324 o debe estar
debidamente protegida por el fabricante del equipo.

- La clasificacion de zonas de las salas sera en funcién de su ventilacion
(aire libre, medios mecanicos o natural). A este respecto, se considera
que los propios generadores no dan origen a ninguna zona clasificada.
Asimismo, en el caso de que existan muros o paramentos, no existira
zona clasificada al otro lado de los mismos



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

Instalacion de iluminacion

« El nivel medio de iluminacién en servicio de las salas de maquinas debe ser
suficiente para realizar los trabajos de conduccion e inspeccién y, como
minimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.

- Cada salida de las salas debe estar sefializada por medio de un aparato
auténomo de emergencia.

Informacion de seguridad

* En el interior de la sala de maquinas deben figurar, visibles y debidamente protegidas,
las indicaciones siguientes:

ﬁ instrucciones para efectuar la parada de Ta instalacion en caso necesario, con sefial de
alarma de urgencia y dispositivo de corte rapido;

* el nombre, direccion y numero de teléfono de la persona o entidad encargada del
mantenimiento de la instalacion;

* la direccidén y numero de teléfono del servicio de bomberos mas préoximo, y del
responsable del edificio;

* indicacién de los puestos de extincion y extintores cercanos;
v plano con esquema de principio de la instalacion. /




Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

Salas de maquinas de seguridad elevada o riesgo alto

* Aplica a salas de maquinas de nueva construccion (edificios
nuevos y edificios existentes). No aplica en actuaciones motivadas
por cambio de tipo de combustible en salas existentes.

 Las instalaciones que requieren sala de maquinas de seguridad
elevada son :

— las realizadas en edificios institucionales o de publica
concurrencia

— las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C.



Caracteristicas constructivas y dimensionales
de salas de maquinas

« Ademas de los requisitos exigidos en los apartados anteriores
para cualquier sala de maquinas, una sala de maquinas de
seguridad elevada debe cumplir con los requisitos adicionales
siguientes:

— Ningun punto de la sala debe estar a mas de 7,5 m de una
salida, cuando la sala tenga mas de 100 m? de superficie en
planta.

— Cuando la sala tenga dos o mas accesos, uno de ellos al
menos debe dar salida directa al exterior.

— El cuadro eléctrico de proteccion y mando de los equipos
instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general y
el interruptor del sistema de ventilacion deben situarse fuera
de la misma y en la proximidad de uno de los accesos.



Instalacion de gas en el interior de los
recintos

La instalacion de gas debe cumplir con los requisitos establecidos por la Norma
UNE 60620 o UNE 60670, segun corresponda.

Sobre la derivacion propia a cada generador se debe colocar antes, €
independientemente de las valvulas de control y/o seguridad del equipo, una
llave de cierre manual de facil acceso (llave de conexidn al aparato).

Se debe instalar una llave de corte general de suministro de gas lo mas cerca
posible y en el exterior de la sala de maquinas o equipo autéonomo, de facil
acceso Yy localizacién.

En el caso de que esto no sea posible dicha llave se puede colocar en el
interior de la sala, préxima a |la entrada de la conducciéon de gas a la sala.

No se permite que la conduccion de entrada de gas a la sala atraviese la
superficie de baja resistencia mecanica. Tampoco se permite la fijaciéon de
tuberia de gas alguna a dicha superficie, ni que discurra sobre la zona de
proyeccion de la posible fractura de esa superficie.

Las conducciones de gas deben estar convenientemente identificadas.

Los fuegos abiertos de los generadores no se deben ubicar en zonas
clasificadas debido a otros elementos.



Aire para la combustion y
ventilacion

Ventilacion inferior

El borde superior se situara a una distancia < 50 cm del suelo.

Con gas mas denso que €l aire (p.ej. propano), el borde inferior se situara a una
distancia < 15 cm del suelo.

Se situara a una distancia > 50 cm de cualquier otra abertura.

En el caso de entrada natural por conducto, los tramos horizontales
<10m

El RITE dice que los conductos seran menores de 10 m y la ventilacion seran
7.5 cm2 x kW en vertical
10 cm2 x kW en horizontal siendo mas exigente que la UNE.

Con gas mas denso que €l aire (p.ej. propano), el conducto debe ser ascendente
desde el exterior al interior.

En el caso de entrada por medios mecanicos, para mantener en la sala un nivel
de sobrepresién con respecto a los locales contiguos (inferior a 20 Pa), se
deben dimensionar adecuadamente los orificios de ventilacidn superior del
recinto.



Aire para la combustion y
ventilacion

Ventilacion superior
La distancia del borde inferior al techo sera = 30 cm.

En reformas de salas de maquinas existentes, se podran colocar mas
bajos, siempre que su borde superior se encuentre a menos de 30 cm
del techo y el inferior a menos de 50 cm.

En el caso de que la sala disponga de un orificio para mantener el nivel
de sobrepresion producida por una ventilacion mecanica, este puede
servir para evacuar el aire interior al aire libre.

Ventilacion forzada

El RITE exige 1.8 x kW. + 10 x A, menor que la UNE 2 x kW. + 10 x A.
y una ventilacion superior de dimensiones 10 x A y minimo 250 cm?2



Aire para la combustion y
ventilacion

Los requisitos de superficie de ventilacion (entrada y salida) y caudal para la
obtencion del aire necesario para la combustion y para la ventilacién en las salas
de maquinas sera segun lo indicado en la siguiente tabla

SITUACION SUMINISTRO DE AIRE POR MEDIOS NATURALES SUMINISTRO DE AIRE POR MEDIOS

ABERTURA Mediante orificio Mediante conducto MECANICOS
— - Ventilacion y Ventilacion y
Ventulacn(;r) y Solo para Ventnlacnép Y Solo para combisiin combustion
INFERIOR combustion ventilacion combustion ventilacion (caudal normal) (caudal aumentado)
S=5xP S=20xA G=T85%P S=30xA Q=10xA+2xP | Q=20xA +2 %P
S=10xA S=Hi2
SUFERION (min. 250 cm?) (min. 250 cm?)

S5— Seccidn libre minima total requerida para los orificios de ventilacion, cuando éstos sean circulares, expresada en cm?, Cuando
los orificios de ventilacion sean rectangulares la seccidn libre minima debera aumentarse en un 5%

Q- Caudal de aire expresado en m#/h

A— Superficie en planta de la sala de maquinas expresada en m?

P— Suma de los consumos calorificos nominales, expresados en KW, de los generadores yio equipos de cogeneracion instalados

enlasala
H—-> Suma de las secciones de los conductos de evacuacion de los PdC de todos los generadores y/o equipos de cogeneracion

instalados en la sala




Medidas suplementarias de seguridad
en salas de maquinas

+ Se precisan medidas suplementarias de seguridad en aquellas salas de
maquinas situadas en un primer sotano que utilicen un gas mas denso
que el aire (p.e|. propano) o para aquellas situadas por debajo de un
prlmerljsotano gue utilicen un gas mas ligero que el aire (p.gj. gas
natura

« Consisten en la instalacion de un sistema mecanico que garantice una
adecuada ventilacion, de un equipo de deteccion que, en caso de fuga
de gas, active un sistema que corte el suministro de este fluido al
recinto y, para el caso de suministrar un gas mas denso que elre (p.€j.
propano), de un sistema de extraccion que garantice la evacuacion de
una eventual fuga de gas.

 El sistema conjunto de deteccidn, corte, ventilacion mecanica y
extraccion debe ser sometido a las operaciones de mantenimiento y a
las pruebas periddicas que indiquen los fabricantes para comprobar su
correcto funcionamiento. Las pruebas deben realizarse, al menos, una
vez cada 6 meses.



Medidas suplementarias de seguridad
en salas de maquinas

Sistema de deteccion

- Los detectores deben activarse antes de que se alcance el 30% del LIE para €l
gas utilizado y deben ser conformes a Normas UNE-EN.

« EI RITE lo marca al 50% del LIE, al ser menos riguroso, aplicaremos la UNE.

- Se deben instalar uno por cada 25 m? o fraccion de superficie del local, con un
minimo de dos, ubicados en las proximidades de los aparatos alimentados con
gas y en zonas donde se presuma pueda acumularse gas.

« Se deben instalar, en el caso de GLP, a una altura maxima de 0,2 m del suelo,
adecuadamente protegidos vy, en el caso de GN, a menos de 0,3 m del techo o
en el propio techo, en un lugar donde los movimientos del aire no sean
impedidos por obstaculos, y nunca cerca de un flujo de aire.

- El RITE indica que la distancia debe ser menor a 0.50 m. del techo, menos
exigente que la UNE.



Medidas suplementarias de seguridad
en salas de maquinas

El sistema de deteccion debe activar el sistema de corte. En el caso de GLP, el
sistema de deteccion debe activar el sistema de extraccion, cuando éste sea
necesario.

Sistema de corte

« Debe consistir en una valvula de corte automatica del tipo todo o nada

instalada en la linea de alimentacion de gas a la sala de maquinas y ubicada en
el exterior del recinto.

- En el caso de que esto ultimo no fuera posible, la valvula se debe situar lo mas
proxima posible a la entrada de la conduccién de gas a la sala. Debe ser del
tipo normalmente cerrada de forma que ante una falta de energia auxiliar de
accionamiento se interrumpa el suministro de gas.

« El RITE no permite esta posibilidad, ya que indica que estara ubicada en el
exterior de la sala.

- En caso de que el sistema de deteccion sea activado, la reposicion del
suministro debe ser manual.



Medidas suplementarias de seguridad
en salas de maquinas

Sistema de extraccion (para el caso de gases mas densos que el
aire)

» Para garantizar en todo momento una extraccion de aire en el recinto,
se debe dispon-er de un equipo mecanico que entre en funcionamiento
cuando el sistema de deteccion lo active, que permanezca en
funcionamiento hasta que las condiciones normales de operacion sean
restablecidas y que cumpla los siguientes requisitos.

« Equipo de extraccion: Debe estar compuesto de un extractor de aire
tipo centrifugo instalado en el exterior del recinto. El conjunto carcasa
rodete debe estar fabricado con materiales que no produzcan chispas
mecanicas y debe estar accionado por un motor eléctrico externo al
conjunto, con envolvente IP 33 segun Norma UNE 20324. En el caso
de que el extractor no pueda instalarse en el exterior del local, puede
ser ubicado en el interior lo mas proximo al punto de penetraclon del
conducto de extrac-cion en la sala de maquinas.

Q=10xA

A: S2uperﬁcie en planta de la sala de maquinas, expresada en
m=;
Q: Caudal de aire en m¥h.



DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
Depésitos fijos (ITC- Depésitos fijos (ITC---IGC03)

- Mantenimiento:

e Contrato de mantenimiento con empresa instaladora.
¢ Libro de mantenimiento o archivo documental.
- Revisiones periddicas:
¢ Instalaciones que alimentan a redes de distribucion: cada 2 anos.
e Resto: cada 5 anos.
- Prueba de presion: cada |5 anos.
Envases para uso propio (ITC-IGC06)
- Revisiones periddicas cada 5 anos.
- No obligatoria si existe un unico envase de GLP, de capacidad inferior a 15 kg conectado
por tuberia flexible o acoplado directamente a un solo aparato de gas maovil.
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-IGCO07)
- Revisiones periddicas cada 5 anos (no alimentados desde redes de distribucion)
e Pinstalada < 70kWV: llave usuario hasta aparatos.
e  Pinstalada > 70kW: llave usuario hasta llave conexién aparatos (excluido éstos).

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos (RD
919/2006, de 28 de julio)



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» /Qué actuaciones de control periodico hay que realizar sobre
705 equipos a presion?.

Segun la definicion recogida por el Real Decreto 2060,/2008, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presion y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, un equijpo a presion es todo elemento sometido a una presion
maxima admisible superior a 0.5 BAR. Es decir, cualquier depdsito, tuberia, caldera o
similar que se encuentre disefado para soportar 0,5 BAR de presion es un equijpo a
presion. Resumimos las inspecciones de equipos a presion reguladas por el Real
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Equipos a Presion y sus ITCs.

» Inspecciones periodicas de equipos a presion.

Todos los equipos a presion deben someterse a inspecciones y pruebas periodicas
con el objetivo de garantizar el mantenimiento, por un lado, de las condiciones
técnicas del mismo y, por otro lado, las condiciones de seguridad que han de
cumplirse. Estas inspecciones periodicas han de ser realizadas por empresas
instaladoras EIP 71 o 2, por un Organismo de Control Autorizado, por el fabricante o
por el usuario.



Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

> ;Que‘ actuaciones de control periodico hay que realizar sobre
oS equipos a presion?.

tablas de categorizacion donde podra comprobar cuando realizar las inspecciones
periodicas de los diferentes equipos a presion.

Inspecciones periddicas para recipientes de aire comprimido

Categoria l y Il Categoria lll y IV
4 anos 3 anos
@
8 anos 6 anos
: : Cada
@




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

» ¢Qué actuaciones de control periodico hay que realizar sobre
oS equipos a presion?.

lablas de categorizacion para comprobar cuando realizar las inspecciones periodicas

de los diferentes equipos a presion.

Inspecciones periddicas para tuberias de aire comprimido:

Categoria l y Il Categoria lll y IV
Cada Cada
EIP/ O.CA. CA.
12 anos 6 anos

Mo obligatoria

Mo obligatoria




Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.

Guia de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Tipos de inspecciones. Las inspecciones a realizar en los
equipos a presion segun este 2060/2008, de 12 de diciembre,
se clasifican en:

-Nivel A Inspeccion en servicio: Consistira, al menos, en una comprobacion de la
documentacion de los equipos a presion y en una completa inspeccion visual de
todas las partes sometidas a presion, accesorios de seguridad, dispositivos de
control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de
los equipos.

Si de esta inspeccion resultase que existen motivos razonables que puedan suponer
un deterioro de la instalacion, se realizara a continuacion una inspeccion de nivel B
por un organismo de control autorizado.

-Nivel B Inspeccion fuera de servicio: se trata de una comprobacion de nivel A y en
una inspeccion visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor
corrosion, comprobacion de espesores, comprobacion y prueba de los accesorios de
seguridad y aquellos ensayos no destructivos gue se consideren necesarios.

- _Nivel C Inspeccion fuera de servicio con prueba de presion: ademas de incluir una
inspeccion Nivel B, consistira en una prueba de presion hidrostdtica, en las




R.D. 108/2016 Recipientes a Presion Simple.

=P interna relativa > 0.5 bar

=Contienen Aire o Nitroégeno

=No sometidos a llama

=Construidos con Acero no Aleado, Aluminio no Aleado o Aleacion de Aluminio sin
Temple

=Ps<= 30 bar

=Ps x V <10000 bar.L

= Tmin > -50°C

=Tmax < 300°C acero o 100°C aluminio

R.D. 108/2016 Recipientes a Presion Simple Placa.

=Ps (bar)

=V (L)

*Tmax (°C)

=Tmin (°C)

*Tipo

=*N° Serie

*Nombre y direcciéon del Fabricante

R.D. 108/2016 Recipientes a Presion Simple Documentacion.
= Datos de la Placa.

= Uso al que se destina.

= Condiciones de mantenimiento e instalacion.

= Declaracion UE de conformidad.




COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS

Produccion

Utilizacion

Produccién

1. Compresor 2. Motor eléctrico 3. Presostato 4 Valvula anti-retomo
5. Depaosito 6. Manometro . Purga automatica 8. Valvula de sequndad
9. Secador de aire refrigerado 10. Filtro de linea

Utilizacién

1. Purga del aire 2. Purga automatica 3. Unidad de acondicionamiento del aire

4 Valvula direccional 5. Actuador 6. Controladores de velocidad



COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS

Ejemplo de categorizacion de depdsito de aire comprimido a 16 BAR y 1000 Litros

\ -
(PSX TIPO DE FLUIDO PELIGROSO  NO PELIGROSO RECIPIENTE (PS x V) / TUBERIA (PS x DN)
EQUIPO (GRUPO 1) (GRUPO 2) CAT.I CAT.lI CAT.lI @
P >25 =50 =200 > ull
GAS
X > >50 =200 >1.000 :»@DG
RECIPIENTE
LiQUIDO X >200 >200 Y PS>10 PS=500  N/P
X >10.000 Y PS>10 PS>500 Y V>10 N/P N/P
X DN>25 DN>100 ¥ >1.000 DN=>350 N/P
GAS ¥ =3.500
’ X DN>32 Y >1.000 DN>100 ¥ >3.500 N/P
TUBERIA X ~2 000 DMN>25 Y =2.000 Y M/P
B PS=10
LIQUIDD X DN=200Y =5000 Y PS>500Y DN =200 MNP MNP
PS>10
Una vez hemos categorizado nuestro equipo debemos asignarle los tipos de
inspeccion y la periodicidad de las mismas.
AIRE (GAS / NO PELIGROSO (grupo fluido 2))
TIPO FLUIDO-CAT NIVEL A NIVEL B NIVEL C
2-1 . .
Cada 4 afios Cada 8 anos NP
AIRE 2-1
Recipiente 2-1
o Cada 3 afnos Cada & anos Cada 12 afics
2-1
Cada 12 afios NP
AIRE v |
Tuberia NP =~
21 Cada 4 anos NP
21V NP MNP




COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS

AIRE (GAS / NO PELIGROSO (grupo fluido 2))

TIFO FLUIDO-CAT MIVEL A MNIVEL B MIVEL <
2-1 . .
Cada 4 afios Cada 8 afios MP
AIRE 2=
Recipiente 2-10
B Cada 3 afios Cada & afios Cada 12 afios
2—1
AlRE Cada 12 afios MP
Sl 21 Cada é afios NP
Z2-1v MP MNP

Existen 3 niveles de inspeccion:

Nivel A: Inspeccidn en Servicio.
Inspeccion de la documentacion de los equipos
Inspeccion visual de todas las partes sometidas a presion

Nivel B: Inspeccion fuera de servicio.

Inspeccion de Nivel A

Comprobacion de espesores

Comprobacion de accesorios seguridad (tarado de valvulas de seguridad)
Correcto funcionamiento de elementos de control

Nivel C: Inspeccion fuera de servicio.
Inspeccion de Nivel B
Prueba hidrostatica.



Reglamento de instalaciones
petroliferas: instrucciones tecnicas
complementarias.



LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

Dep0sitos inferiores o igual a 1.000 litros. Estas instalaciones quedan
excluidas del tramite administrativo de inscripcion.

Depdsitos con capacidad superior a 1.000 litros e inferior o igual a
3.000 litros. En éste caso no es necesario la presentacion de proyecto.
Sera necesaria la presentacion de una memoria resumida.

Depodsitos superiores a 3.000 litros. Serd preciso presentar proyecto
sobre la instalacion.

Capacidad maxima de almacenamiento en plantas o viviendas de
edificios: hasta 400 litros. Se podra almacenar hasta 800 litros si la
resistencia del edificio lo permite. De 400 a 800 litros el cubeto con
igual capacidad al tanque.

Distancias: Entre el tanque y cualquier foco de calor: 1 metro. Entre el
tanque y dos paredes contiguas del recinto = 40 cm, con los otros dos
lados =2 5 cm (deben quedar visibles las placas). Entre el tanque y el
techo = 40 cm (si se llena con boguerel 60 cm).

Sistema de aireacion. Para volumenes < 1500 litros, la aireacion podra
desembocar en locales o0 espacios cerrados. Para volumenes
superiores, debera hacerlo al exterior y al menos a 50 cm sobre el nivel
del suelo.

Baterias. Normativa maximo 25000 litros (5x5 depositos). TR-L
recomienda poner como maximo una bateria de 5 depdsitos en linea




INTERVENCIONES EN APLICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS

Periodicidad

Equipos e Instalaciones

Seqln el Plan de Inspecciones Iniciales y Periddicas presentado con el Proyecto, v aprobado por la Comunidad Autdnoma
(Pruebas de estangueidad, hidradlicas, asentamiento)

5 anos

IP03
Consumo en la propia instalacion

Tangues y tuberias P . 1"5 10 an Clase B
i : ; ruebas de estanqueidad (1"a 10 anos]
{no nspeccionables visulamente) 10 afios Clase Cy D
Depﬂsﬂ_cr:s a instalar o tras Frueba de »..arstanql.fadad Inicial o Pruebas en el lugar de emplazamiento
reparacion Proteccion pasiva reparacion
Tanque:s_r:l presion . Prueba hidrostatica Inicial Pruebas en el lugar de emplazamiento
atmosférica de eje vertical
: _— . Inspeccicn -
Conjunto de la instalacion (auditoria de documentes, in ién y pruebas] 10 anos
Equipos e instlaciones en . 1 5 iones i
quipos Revisién del correcto estado 'Iﬂa_nﬂs In talac:!ﬂne gue reqmrle.n:_-n proyecto
superficie 5 anos Instalaciones gue no reguineron proyecto
. . . e 1 Vo> 60 m?
Proteccion activa de equipos Certificacion del correcto | ano 5 3
: - . ; 2 anos I0m*<W<=60m
e instalaciones enterrada funcionamiento _ 2
D anos V<10m
D anos -
Tanques enterrados (pared . (1"a10anog  Eectuadas en tanque con producto
simple] Prueba de estanqueidad 10 afios — -
P (1"a 10 afios) Efectuada en tanque vacio, impio y desgasificado
Tuberias enterradas Prueba de estanqueidad “.55 30 Sane)
- - Inspeccion - - . - .
Conjunto de la Instalacion (auditoria de documentes, in ién y pruebas) 10 anos Instalaciones que reguieren proyecto
Eq.u'pfjs & instalaciones Inspeccion Segun Reglamento de Baja Tension
electricas
Equipos e instalaciones en .. J 5 iones iri
g prr . Revision del correcto estado ’IDa_nﬂs In talac!ﬂne que reqmrleFm proyecto
SUperticle 5 anos Instalacicnes que no requieron proyecto
. . ) . 1 ano V = 60 m?
Proteccion activa de equipos Certificacion del correcto = 2 2
: - . ; 2 anos 10m? <V < =60m
e instalaciones enterradas funcionamiento -
D anos V< lo0m?

Tanques enterrados (pared

Prueba de estanqueidad

1 ano
{1"a 10 anos)

Efectuadas en tanque con producto

{auditoria de documentos, iInspeccion y pruebas]

simple) “.55 ‘?Q?.%sz Efectuada en tanque vacio, limpio y desgasificado
; i D anos

Tuberias enterradas Frueba de estanqueidad (1°8 10 anos)

Conjunto del establecimiento Inspeccion 10 anos Instalaciones que reguieren proyecto




INSTALACIONES TERMICAS -
RITE

El RITE establece los requisitos minimos que deben cumplir aquellas
instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene en
instalaciones de calefaccion, climatizacion y agua caliente sanitaria con el objetivo
de realizar un uso eficiente de la energia.

Se enmarca en el plan de ahorro y eficiencia energética de Espafia orientado a
fomentar la utilizacion de energias limpias.

La necesidad de transponer al ordenamiento juridico espariol la Directiva
2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la exigencia
establecida en la disposicion segunda del Real Decreto 1027/2007, de proceder a
una revision periddica en intervalos no superiores a cinco afios de la exigencia de
eficiencia energeética, hicieron necesario llevar a cabo una serie de modificaciones
en el actual RITE.

Por esta razon el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, modifica algunos articulos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007.



INSTALACIONES TERMICAS -

RITE

Objetivos del RITE

El

objetivo del RITE es cumplir con las exigencias en materia de eficiencia

energética y seguridad:

v
v
v
v
v

v

v
v

Funcionamiento mas eficiente en los equipos de generacion de calor y frio, asi
como los destinados al movimiento y el transporte de fluidos.

Mejorar el aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos.
Mejorar la regulacion y el control para preservar las condiciones de disefo
previstas en locales climatizados.

Uso de energias renovables disponibles, en concreto la energia solar y la
biomasa.

Implantacion de subsistemas de recuperacion de energia y el aprovechamiento
de energias residuales.

Sistemas obligatorios de contabilizacion de consumo en instalaciones
colectivas.

Desaparicion gradual de combustibles sélidos mas contaminantes.
Desaparicion gradual de equipos generadores menos eficientes desde el punto
de vista energético.



INSTALACIONES TERMICAS -
RITE

Objetivos del RITE

El RITE se aplica a las instalaciones téermicas en los edificios de nueva
construccion y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios
existentes. Por reformas se consideran:

1.La incorporacion de nuevos subsistemas de climatizacion o de produccion de
agua caliente sanitaria o la modificacion de los existentes.

2.La sustitucion de un generador de calor o frio por otro de diferentes
caracteristicas.

3.La ampliacion del nimero de equipos generadores de calor o frio.

4.El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacion de energias
renovables.

5.El cambio de uso previsto del edificio.

También se considera reforma el reemplazo de un generador de calor o frio por
otro de similares caracteristicas, aunque no suponga una modificacion del
proyecto o memoria técnica



INSTALACIONES TERMICAS -
RITE

Certificados de instalacion

Una vez completada la instalacion y las pruebas de puesta en servicio, el
instalador habilitado y el director de la instalacion deben suscribir el certificado
RITE. Este, cuyo modelo lo establece el érgano competente de cada Comunidad
Autonoma, debe contener la siguiente informacion:

= |dentificacion y datos de las principales caracteristicas técnicas de la
instalacion

= |dentificacion de la empresa instaladora, instalador habilitado con carné
profesional y director de la instalacion

» Resultados de las pruebas de puesta en servicio

= Declaracion expresa de que la instalacion ha sido ejecutada segun el proyecto
0 memoria historica, ademas de cumplir con los requisitos exigidos por el RITE



INSTALACIONES TERMICAS -

RITE
Mantenimiento y uso

El mantenimiento debe realizarse con el objetivo de garantizar la maxima eficiencia
energeética, la proteccion del medio ambiente y las exigencias establecidas en el
proyecto o memoria técnica de la instalacion:

1. Mantenimiento preventivo

Las instalaciones térmicas se mantendran de acuerdo con las operaciones y
periodicidades especificadas en el programa de mantenimiento preventivo
establecido en el «Manual de Uso y Mantenimiento».

2. Programa de gestion energética

Evaluacion periddica del rendimiento de los equipos generadores de calor.
Evaluacion periddica del rendimiento de los equipos generadores de frio.
Seguimiento periodico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribucion
solar en instalaciones de energia solar térmica.

Asesoramiento energeético.

3. Instrucciones de seguridad, de manejo y obra y de mantenimiento
Para reducir el riesgo de que los usuarios u operarios sufran danos en el uso de la
instalacion.



INSTALACIONES TERMICAS -

RITE
Certificados de mantenimiento

Las instalaciones RITE en las que la potencia térmica nominal total instalada en
generacion de calor o frio supere los 70 KW estan obligadas a suscribir un certificado
de mantenimiento. Este se enviara al érgano competente de la Comunidad vy el titular
de la instalacion debe guardar una copia para incorporarlo al Libro del Edificio
cuando éste exista. Los certificados de mantenimiento tienen una validez de un afo,
y deben contener la siguiente informacion:

= |dentificacion de la instalacion, con el numero de expediente inicial con el que se
registro.

= |dentificacion de la empresa mantenedora, mantenedor habilitado responsable de
la instalacion y del director de mantenimiento, cuando la participacion de este
ultimo sea obligatoria.

= Declaracion expresa de que el mantenimiento de la instalacion se ha realizado de
acuerdo con el Manual de Uso y Mantenimiento, ademas cumplir con los
requisitos exigidos.

= Resumen de consumos anuales registrados: combustible, energia eléctrica, agua
para el llenado de instalaciones, agua caliente sanitaria, totalizacion de
contadores individuales de agua caliente sanitaria y energia térmica.

= Resumen de las aportaciones anuales: térmicas de la central de produccion y de
las energias renovables y/o cogeneracion en caso de gue las hubiera.



INSTALACIONES TERMICAS -

RITE
Inspecciones RITE

Las inspecciones se realizan con el objetivo de verificar el cumplimiento
reglamentario. Los 6rganos competentes de cada Comunidad seran los encargados
de adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo las inspecciones periédicas.

Se distinguen dos tipos de inspecciones:
1. Inspecciones iniciales

Las que se realizan para comprobar el cumplimiento del RITE una vez ejecutada la
instalacion térmica y haber sido presentada la documentacion pertinente para su
puesta en servicio.

2. Inspecciones periddicas de eficiencia energética

Las instalaciones térmicas se someteran a inspecciones a lo largo de su vida util con
el objetivo de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en
RITE. Una vez realizada la inspeccion periddica, la calificacion de la inspeccion
podra ser la siguiente:

v Aceptable: no se determina la existencia de algun defecto grave o muy grave.

v' Condicionada: cuando se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o



Disposiciones ( RITE ) Instrucciones
generales _ Técnicas
isef Uso 2
) DISEI_WY Montaje . Y_ Inspeccion
dimensionado mantenimiento
v w

SEGURIDAD

BIENESTAR E
HIGIENE

EFICIENCIA

ENERGETICA

““\““\{ “\{

w -
PRUEBAS MANT. Y USO

b -
AJUSTE Y MANT.
EQUILIBRADO PREVENTIVO

- -

EFICIENCIA
ENERGETICA

MANEJO Y
MANICEBRA

v
SEGURIDAD
v

INSTRUCCIONES
DE
FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA DE
GESTION
EMERGETI|CA

PERIODICIDAD
DE LAS
INSPECCIONES
PERIODICAS

INSPECCIONES
PERIODICAS
DE EFICIENCIA
ENERGETICA




SEGURIDAD INSTALACIONES
FRIGORIFICAS - RSIF

El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorificas (R.D.138/2011) y sus
instrucciones técnicas complementarias IF se aplica a las instalaciones frigorificas
de nueva construccion, asi como a las ampliaciones, modificaciones vy
mantenimiento de estas y de las ya existentes.

Segun el Articulo 8 del Reglamento las instalaciones frigorificas se clasifican en
funcion del riesgo potencial en las categorias siguientes:

Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos
independientes entre si con una potencia eléctrica instalada en los compresores por
cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigorificos no exceda de 100 kW, o por
equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen
refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren camaras o conjuntos de
camaras de atmosfera artificial de cualquier volumen.

Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos
independientes entre si con una potencia eléctrica instalada en los compresores
superior a 30 KW en alguno de los sistemas, o0 que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigorificos exceda de 100 kW, o que
enfrien camaras de atmdsfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja



SEGURIDAD INSTALACIONES
FRIGORIFICAS - RSIF

Inspecciones Periodicas

El articulo 26 del Reglamento indica que a las instalaciones se les realizaran
periddicamente controles de fugas por una empresa frigorista de conformidad con
lo establecido en la instruccion técnica complementaria IF17.2. Asimismo, las
instalaciones deberan ser revisadas periddicamente por una empresa frigorista con
la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas
complementarias IF-14 y IF-17. 3.

Ademas, las instalaciones de Nivel 2 indicadas anteriormente deben ser
inspeccionadas periédicamente cada diez anos por un ORGANISMO DE
CONTROL AUTORIZADO de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para
la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre. No obstante, las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados
se inspeccionaran, segun su carga refrigerante, de acuerdo con la siguiente
periodicidad:

Cada afo: = 3.000 kg.
Cada dos anos: 300 < Carga < 3.000 Kg.
Cada cinco anos: 30 < Carga < 300 Kg.



L
RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

El RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios, RD
513/2017), establece en su Capitulo |, articulo 3, que la funcion de los sistemas de
protecion activa contra incendios es minimizar las pérdidas personales y materiales.
Su proposito es proteger la vida. Un mantenimiento inadecuado crea una falta de
seguridad, peligrosa para la vida de las personas.

El RSCIElI (Reglamento de Seguridad contra incendio en Establecimientos
Industriales, RD 2267/2004), establece que los sistemas de proteccion contra
incendios se deben disefiar e instalar con el objeto de que en caso de producirse un

incendio, eviten los dafios o pérdidas que éste puede producir a personas. Su
proposito es proteger la vida.

El CTE (Coddigo Técnico de la Edificacion, RD 1371/2007), establece en su
Documento Técnico DB-SI que el objetivo del disefio, construccion, uso y
mantenimiento de los sistemas de seguridad contra incendios es reducir a limites




L
RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

EIRIPCI (Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios, RD 513/2017
EI RSCIEI (Reglamento de Seguridad contra incendio en Establecimientos Industriales, RD 2267/2004)

ElI CTE (Cddigo Técnico de la Edificacion, RD 1371/2007)

Por tal razon, estos sistemas requieren de un adecuado y eficaz programa de
inspeccion, pruebas y mantenimiento que asegure, a lo largo de toda su vida util,
gue se encuentran en condiciones ¢Optimas de funcionamiento para ese unico
evento, el incendio. El principal responsable de su gestion es el propietario o su
representante. Es requisito legal y su no cumplimiento puede tener consecuencias

penales.

Un mantenimiento deficiente suele ser una de las principales causas por las que un
incendio termine con un establecimiento o actividad, poniendo en riesgo la vida.
Segun un estudio realizado por la NFPA en 2013 sobre la eficacia de los sistemas
de rociadores automaticos de agua, las principales causas por las que los sistemas
de rociadores no funcionaron fueron los siguientes:

a) Sistemas inoperativos (fuera de servicio): 64%.

b) Intervencion manual inadecuada: 17%.

c) Componentes danados: 7%.

d) Falta de mantenimiento: 6%.




L
RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Mas del 70% de los casos implican directamente al mantenimiento operativo de los
sistemas. Tanto los propietarios de los sistemas como las Empresas Mantenedoras
deben ser conscientes de que la carencia de conocimientos o formacion a la hora
de mantener los sistemas, la irresponsabilidad de hacer un mantenimiento deficiente
o la incapacidad para detectar los componentes dafados y garantizar la eficacia del
sistema de proteccion instalado, ponen en riesgo la vida de las personas.

Este mismo estudio muestra que en los incendios ocurridos, las causas por las que
los sistemas de rociadores que si funcionaron pero no fueron eficaces, se debieron
principalmente a que la valvula de corte de agua del sistema estaba cerrada o no
habia suficiente agua para controlar el incendio. Causas gque sefialan directamente,
y en principio, al propietario y a la empresa mantenedora:

a) El agua no llego al incendio: 44%.
No habia suficiente agua: 30%.
Intervencion manual inadecuada: 8%.

Componentes danados: 7%.
Falta de mantenimiento: 7%.
Sistema instalado inadecuado: 5%.




RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

En contraposicion, las estadisticas de operacion de sistemas de rociadores
automaticos indican que el 96% de los sistemas que funcionaron correctamente
frente a un incendio fueron efectivos para el control del fuego.

El RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios, RD
513/2017), establece que el mantenimiento de los sistemas contra incendios puede
ser realizado, o bien por Empresas de Mantenimiento Habilitadas, o por el propio
usuario o titular de la instalacion si dispone de los medios técnicos y humanos
adecuados para efectuar el correcto mantenimiento.

Los propietarios de estas instalaciones (usuario o titular), estan obligados a realizar
dicho mantenimiento, no solo por cumplir el mencionado Reglamento, sino tambien
por lo que les obliga la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria en su Titulo llI,
articulo 9, que establece como objeto del mantenimiento de las instalaciones
proteger la vida, tipificando como infraccion grave el incumplimiento de las
prestaciones dictadas por la Autoridad competente en cuestiones de seguridad
(Titulo V, articulo 31.2 apartado h).
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CAPITULO I

Los equipos, sisiol
2Civa contra incendios
en las nomas de la
nommas de desarmollo, &

Articulo 5. Acrediscidn del cumplirmento de los requisitos de seguided de log producios
02 profeccian contra INCenaios.

1. Los prodectos (equipos, sistemas o sus componentes) de proteceidn confra
incendizs, incdudos en el ambilo de aplicacidn del Reglamento (UE) n® 3052011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de @ de marzo de 2011, de productos de la
construccién, u otras directivas surcpeas quea les sean de aplicacian, llevamn & marcado CE
siempre Jue dispongan 0& un3d especiticacion tecnica amMonizada, ya sea noma
smonizads o documents de evaluacidn eumpen

2. Los pde.IClOE (equipos, sislemas o sus mmponm; de proteccion conira
incandios no incluidos en el ambito de aplicacion del Reglamenio (UE) n.” 3052011 del
Parlamento Euro del Consejo, de & do marzo de 2071, u ofras directivas curopeas de . ) . .
APACACION, © que, 9iando CILKOS € GBCTO GMBID: 96 SpcAciOs, N0 AEPAgAn 06 Reglamento de Instalaciones de Proteccidn Contra incendios
especificacidn tecnita ammonizada, deberan justficar el cumpimiento de las exigencias
eslablecidas en este Reglamento.

Esta ustiicacidn e realizars mediante I3 comespondiente marea de corformidad 2
nonma, concedida por un organismo de certficacion acreditado por la Ertidad Nacional de
Acreditacion (ENAC), que cumpa las exigencias estabiecidas en e Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el qus 38 sprusbs el Reglaments de s Infrassiructurs para la
Caidad y la Seguridad Industrial_

3 Los pmductos (equipos, sistemas o componentes ) de profeccion confra incendins
ro tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista nesgo, deberan
justificar el cumplimiento de las exigencias establecdss en esie Reglamenio medianie una
evaluacidn técnica favorsble de la idoneidad pere su uso previsto, reslizada por los
organismos habllitados para efio por las Administraciones publicas competentes.

La evaluacién técnica favorable de la doneidad debera incluir, sl menos, Io siguiente:

= La evaluacdon de los requisitos basicos relacionados con el uso previsio (por
ejemplo- fiahiidad operativa. tiempo de respuesta. comportamients bap condiciones de
incandio, durabilidad, fuentes de enengia, etc. |

‘eriicaie an B/ v Bo e
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GARITULD I

Poodivciasda:protives e con 2. Los productos (equipecs, sistemas o sus componentes) de proteccion contra
Articulo 4. Fequisitos de los productos ce proteccindincendios no incluidos en el ambito de aplicacion del Reglamento (UE) n.” 305/2011 del

Las equipos, sistemas y somoenentes que confod Pgriamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, u otras directivas europeas de
aciva contra ncendios deberan cumplir las conaiciondg

o s e 19 i Empez.x::ﬂ;zr 2indaplicacion, o gue, estando incluidos en dicho ambito de aplicacion, no dispongan de

nomnas - como €n & lamento " - I - " I . - . - . .
especificacion técnica armonizada, deberan justificar 2l cumplimiento de las exigencias

Articulo 5. Acreditacidn dal cumplimento de log .
popsiimepen i "#lestablecidas en este Reglamento.
Esta justificacién se realizard mediante la correspondiente marca de conformidad a
;T;,‘“gﬁ,ﬁ“;‘ﬂ;“;‘@”ﬁ;‘:“ e manorma, concedida por un organismo de certificacién acreditado por la Entidad Nacional de
?‘,Em'a"p“"’“m qu'e“ e “ ;ﬁ‘,‘fé,?‘;‘;‘;,ﬁ:&creditaciér} {ENAC ). que cumpla las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1995,
o2 — |de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
5 |..|Jp|:|s sislemas o sus

: ol - . .
incendios no maicos en &l ameta ce apicasion def C alidlad y la Seguridad Industrial.
Parlamento Eurapen y del Conzejo, de & de marzode

aplicacon, o que, estando mcluidos en dicho ambito me aplicacion, no umpc-rlgm de
especificacidn ticnica armonizada, deberdn justificar el cumpimiento de las exigencias
esiablecidas en esle Reglamento.

Esta ustfiicacidn se realizars mediante la corespondiente marca de corformidad &
nonma, concedida por un organismo de cerificacion acreditado por la Erfidad Nacional de
Acreditacion (ENAC), cue cumpia ias exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/ 1995,
de 28 de diciembra, por @l que se sprueba el Reglamento de Is Infraestructura para la
Calidad y la Segurkdad Industrial

3. Los productos (equipos, siskemas o componentes) de profeccidn contra incendins
ro tradicionales o innovadores para los que no exisle norma y exista nesgo, deberan
justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en esie Reglamenio medianie una
evaluacidn técnica favoreble de la idonaidad pars su uso previsto, realizada por los
organismos hatiliiacos para elio por las Administraciones plblicas compeientes.

La evaluacian téonica favorable de la idoneidad debera incluir, a3l menos, ko siguiente:

1. Los productos (equipns, sistemas o sy

= La evaluacon de los reguisitos bdsicos melacionados con el uso previsio (por
ejemplo: fiabiidad cperativa. tiempo de respuesta. comporfamiento bap condiciones de
incendio, durabilidad, fuentes de energia, etc. |

Viwiicable & Mp e Boess
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¢ La certificacion de un componente del sistema es suficiente para ser apto?

v" La certificacion debe ser sobre el sistema o conjunto no solo una
parte 0 un componente.

v" Presentar la idoneidad de un componente no sirve para la
conformidad de todo el sistema.
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¢ Qué significa ser apto ?

v “APTO” significa que es ideal o0 adecuado para una tarea o un fin
v" Ejemplo : Exutorio y Detector humos, ;para que son aptos?

v" Exutorio: dispositivo para la evacuacion de los humos de un incendio .
v" Detector de humos: dispositivo para la deteccion automatica de humos
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Vias de validacion requisitos de
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v Norma amornizada

v Documento de evaluacion europeo

Marcado CE

Productos con marcado CE obligatorio (norma armonizada)
Productos con marcado CE voluntario (ETA)

European Technical
Assessment
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NO dispone de norma armonizada

Marca de conformidad a norma concedida por

un organismo de certificacion acreditado por
Marca de ENAC

conformidad

VIiA 2. PRODUCTO O SISTEMA CONVENCIONAL

2.1 Sistemas convencionales que precisan de ensayo.

2.2 Sistemas convencionales que no precisan de ensayo.
- Reaccion al fuego - tablas RD 842/2013.

2.3 Sistemas convencionales en casos especiales.
- Normas especificas de disefio de instalaciones contra incendio.
- Resistencia al fuego - Anexos del CTE DB SI/ Normativa especifica /Eurocodigos.
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3

Evaluacion
técnica

Productos/ sistemas no tradicionales o
innovadores,

No disponen de norma,

Evaluacion técnica favorable a la idoneidad
para su uso previsto emitido por organismo
habilitado por la AAPP.

ViA 3. PRODUCTO O SISTEMA NO CONVENCIONAL

3.1 Producto o sistema no convencional o innovador.

3.2 Producto o sistema complejo no convencional (CTE).

v" Evaluacion de los requisitos basicos relacionados en el uso previsto,

v" Evaluacion del control de produccion en fabrica, asi como su seguimento anual,

v" Condiciones de uso previstes y programa de mantenimiento Periddico.
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Productos/sistemes disefiados y fabricados

como modelo Unico para una instalacion

determinada,

No precisan Marca de Conformidad (2) ni
Modelos Certificado de evaluacion técnica (3).

unicos Precisan proyecto técnico.

El proyecto debera:

v" Especificar las caracteristicas técnicas de disefio, funcionamiento, instalacion y
mantenimiento,

v" Acreditar el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigides por el RIPCI
mediante ensayos y pruebas,

v Estar firmado por un técnico titulado competente,

v" Presentarse ante los Servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autonoma del lugar de la instalacion para que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
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¢ Qué es un certificado?
v" Documento o escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa,
v" Organismo independiente y autorizado certifica para un uso previsto.
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¢ La certificacion de una parte del sistema es suficiente para ser apto?

v La certificacion debe ser sobre el sistema o conjunto no solo una
parte o un componente .

COLUMNA PULSADDR
DE EXTING DE ALARMA
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¢ Hay un marcado CE para sistemas de extincion de incendios para cocinas ?

NO.

No existe

Marcado CE:indica el sistemaes
conforme a todos los requisitos aplicables
enunanormaarmonizada Europea.

Mal uso del marcado CE en el mercado:

» EN 3-7 — Caracteristicas, requisitos de funcionamiento
y métodos de ensayo para extintores portatiles (solo)

« PED o TPED — Directivas sobre la comercializacion y
marcaje de equipos a presion.
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El uso de sistemas certificados facilita las obligaciones de los instaladores.

En el caso de LPCB, segun su estandar LPS

P o 3 = =
3OE BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO ass | 1223:2.3, especifica:
Niim. 139 Lunes 12 da junio de 2017 Sec.|. Péag. 48357 . Examinacion y pruebas de cada
Articulo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras. componente del sistema
Las obligaciones de las empresas instaladoras son las siguientss: « Control de pmduccién en fabrica

a) Las obligaciones derivadas del cumplimisnto de las prescripciones establecidas en
este Reglamento, relacionadas con la instalacién de equipos y sistemas de proteccion
activa contra incendios que ejscuten las empresas instaladoras.

» Ensayos de extincion del sistema

b) Las empresas instaladoras deberan abstensrse de instalar los equipos y sistemas ~ * Formacién a los Instaladores para ser
de proteccion contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les Autorizados

aplicables, poniendo los hechos en conocimisnte del comprador o usuario de los mismos,
por escrito vy de forma fehaciente. No seran reanudados los trabajos hasta que no sean - : :
Comettas (as dafi-iancius-ac PR IES » Rellenar registro de instalaciones y

c) Sien el curso de la ejscucion de la instalacion, la empresa instaladora considerase mantenimientos
que el proyecto o documentacion técnica no se ajusta a lo establecido en el Reglamento,
deberé, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiente del autor de dicho proyecto o
documentacién, y del titular. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se sometera la
cuestion al organo competente de la Comunidad Autdnoma, para que ésta resuelva en un
plazo maximo de dos meses.

d} Una vez concluida la instalacién, la empresa instaladora facilitara al titular o
usuario de la misma, asi como a la direccidn facultativa, la documentacion técnica e
instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalacion, necesarias para su
buen uso y conservacién.

LPS 1223 lasue 2.3
LPCE Ceri ref, 14082
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Como es realmente un incendio de cocinas?

 Freidora con aceite vegetal, equivalente a 45kW
« Calentado inicialmente para llegar al punto de ignicion del aceite (364 + 10°C).
» Espera de 60 segundos antes de descargar sistema de extincion.
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Restauracion y Hosteleria en Espana

Gastronomia reconocida mundialmente, representada por
embajadores de la cocina.

182 restaurantes con estrella Michelir
@ 9 de ellos con 3 estrellas Michelin.

Pt 1

'\\

’J"f
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Con tanto glamour, nuestras cocinas estan a la
altura?
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Qué estan haciendo en otros paises?

Los sistemas se basan en normativas y pruebas de pre-ingenieria

determinados por laboratorios de renombre internacional, como:

* Inglaterra, LPCB 1223 edicion 2.3, Requisitos y procedimientos de prueba para
la certificacién LPCB de sistemas fijos de extincidn de incendios para equipamiento de

catering.

 Estados Unidos, UL 300, 7
Norma para pruebas de incendio de [ 1' ij" =l
sistemas de extincion de incendios 1 RRae=eeic  ianncaiunnadl NIBNRRR1=2 10| inanE

para la proteccion de equipos de 4
cocina comercial.
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Visto que el responsable final es |la Propiedad del Hotel:

« Demostrar que los sistemas han sido probados en casos
reales (cocinas diferentes tamanios, diferentes
configuraciones de tuberia, difusores...)

« Todos los sistemas de cocinas deben tener como minimo:
= Especificaciones de Disefio del Sistema
= Manual de disefio, instalacion, operacion y mantenimiento
* Requisitos de Instalador Autorizados

 Fabricante elige y forma los instaladores con cursos y
auditorias de las instalaciones llevadas a cabo.
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LOE 38/1999 Ley de ordenacion de la edificacion

ARTICULO 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en un proyecto

5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.
Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran
directamente responsables de los daiios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

7. El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado €l mismo, asumira las responsabilidades derivadas de
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente al
proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un tecmco los mismos responderan sehdanamente srn
perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.
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El Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios aprobado por RD
513/2017, exige en su articulo 20 que el titular de la instalacion debe disponer de un
contrato de mantenimiento con empresa mantenedora habilitada... Esto indica la
necesidad de disponer de un contrato formal con una empresa especializada y
cualificada en mantenimiento de sistemas contra incendios que haga referencia a
los equipos y sistemas objeto del mantenimiento, que en caso de siniestro no
invalide la garantia de dafios materiales de la Pdliza suscrita con la Compaiia
Aseguradora.

Es importante que el propietario de estos sistemas entienda que la especializacion
gue se requiere en este servicio es clave para que el sistema cumpla con su
proposito: proteger la vida.

Lo adecuado seria que la Empresa de Mantenimiento contratada no sea la misma
gue hizo el montaje, con objeto de evitar vicios ocultos en los sistemas instalados.
La crisis econdmica en Espafia ha convertido en ocasiones el mantenimiento en el
sustento de muchas empresas, aumentando la incompetencia y el intrusismo,
originando un mantenimiento infravalorado que se nutre del nivel de seguridad. Las
empresas mantenedoras tratan de captar clientes a cualquier precio, pero a costa
de reducir horas de mano de obra o calidad en el servicio, peronal no cualificado,
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La legislacion actual en Espafa favorece el mal mantenimiento de las instalaciones
contra incendios al establecer una periodicidad minima de una revision al afio por
parte de una empresa mantenedora especializada en estos sistemas, ya que las
revisiones trimestrales que deberia realizar el propietario del establecimiento con
medios propios tata vez se llevan a cabo. Desde que la empresa mantenedora
realiza la revision anual corresondiente, detecta el problema, presupuesta la
reparacion, el propietario la acepta y finalmente se corrige, un sistema de seguridad
contra incendios puede estar inoperativo durante mas de un ano sin que nadie se
preocupe de él. Hasta que sucede un siniestro y dicho sistema no sirvié para nada
porque no se ha realizado ninguna labor de mantenimiento para garantizar el
proposito con el que fue instalado: proteger la vida.

Los responsables de los establecimientos deberian hacer el seguimiento a sus
Empresas Mantenedoras realizando pruebas en equipos aleatorios, interesarse en
gué pruebas se realizan y a qué equipos, como tratan a las instalaciones criticas,
como llevan a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos defectuosos, etc.

Es responsabilidad del propietario reparar las deficiencias que se detecten durante
las revisiones y pruebas de mantenimiento. Estas correcciones deben ser realizadas
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Es responsablidad del propietario, cuando haya cambios de uso, proceso o
almacenamiento de materiales en alguna parte del edificio, evaluar que los sistemas
contra incendios existente son adecuados para proteger los nuevos riesgos Yy
realizar las modificaciones de los mismos si fueran necesarias. Un ejemplo tipico
sucede en los almacenamientos, donde es muy comun variar el tipo de mercancia,
la forma de almacenarla o la altura de almacenamiento, cambios que si no se
evalian o no se tuvieron en cuenta en el disefio inicial, pueden requerir
modificaciones importantes en el sistema contra incendios existente.

Es responsabilidad el propietario y de la empresa mantenedora conserva, al menos durante
cinco afnos, la documentacion justificativa de las operaciones de reparacion y mantenimiento
gue se realicen, sus fechas de ejecucion, resultados e incjdencias, elementos sustituidos y
cuando se considere digno de mencion para conocer el estado de operatividad del eauipo o
sistema.

Las empresas de mantenimiento deben evitar siempre un informe técnico en el que conste los
equipos Yy sistemas objeto de mantenimiento, anexando copia de las listas de comprobacion
utilizadas en las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las anotaciones realizadas y
los resultados obtenidos. Dicho informe debera contener la relacion de equipos o sistemas que
no ofrezcan garantia de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no pueden ser
corregidas durante el mantenimiento preventivo, que no cumplan con las disposiciones
vigentes que les sean aplicables o no sean adecuados al riesgo de incendio destinado a
proteger.
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Los equipos y sistemas de proteccion activa contra incendios, se someteran al programa
de mantenimiento establecido por el fabricante. Como minimo, se realizara:
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Mantenimiento — 3/6 meses

Cada
Equipo o ssiema
Tres meses Sers meses
Sistemas de deteccion y alarma de | Paso previo: Revision y/o impiementacion de medidas para evitar
incendios. acciones 0 maniobras no deseadas durante [as tareas de inspeccion.
Requisitos generales. Verificar si se han realizado cambios 0 modificaciones en cuaiquiera de
las componentes del sistema desde la Ultima revision realizada y
proceder a su documentacion.
Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente
de suministro). Sustitucion de pilotos, fusibles, y otros elementos
defectuosos.
Revision de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexion €
informacién en la central,
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bomas, reposicion de agua
destiada, etc ).
Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma.
Sistemas de deteccion y alarma de | Revisidn de sistemas de baterias:
e & Prusba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del
' sistema bajo baterias, deteccion de averia y restitucion a modo normal.
Sistemas de deteccion y alarma de | Comprobacion de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. | Verificacion de la ubicacion, identificacion,
Incendios. visibllidad y accesibilidad de los pulsadores.
Dispositivos para la activacion manual Verificacion del estado de los pulsadores
de alarma. (fjacién, limpleza, corrosién, aspecte
exterior).
Sistemas de deteccion y alarma de | Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acisticos.
incendios Si es aplicabie, verificar &l funcicnamiento del sistema de megafonia.

Dispositivos de transmision de
alarma.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de
extincion.




Mantenimiento — 1/5 afios

Equipo 0 sistema

Cada

Afio

Cinto afios

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.

Requisitos generales.

Comprobacion del funcionamientc de manicbras programadas, en
funcién de la zona de deteccion,

Verificacion y actualizacion de la version de esoftware» de la central. de
acuerdo con [as recomendaciones del fabricante.

Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y
acusticos, paro de aire, paro de maquinas, paro de ascensores,
axuncion automatica, compuertas Cortafuego. equipos de extraccion
de humos y olras partes del sistema de proteccion contra incendios.

Se deberan realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN
23007-14.

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.
Detectores.

Verificacion del espacio libre. debajo del detector puntual y en todas las
direcciones. como minimo 500 mm.

Verificacion del estado de los deteciores (fijacion, impieza, comosién.
aspecto exterior).

Prueba individual de funcionamiento de 1odos los deteciores
automatices, de acuardo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capatidad de aicanzar y activar ¢l elemento sensor
del interior de la camara del detecior. Deben emplearse métodos de
verificacion que no dafen o perjudiquen ¢l rendimiento del detector.

La vida (il de los detectores de incendios serd la que establezca el
fabricante de ios mismos, transcurrida |a cual se procedera a su
sustitucion. En of caso de que &l fabricante no establezca una vida
util, esta se considerara de 10 afics.

Sistemas de deteccion y alarma de
Incendios.

Dispositives para la activacion manual
de alarma.

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.
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Sistamas de deteccion y alarma de | Verfficacion del espacio libre, debajo del detactor puntualy en todas las

incendios. directiones, como minimo 500 mm.
Detectores. erificacion del estado de los deteciores (fjacidn, limpieza, comrosion,
aspacto exterior).

Prueba individual de funcionamiento de todos Ios detectores
automaticos, de acuerde con las especificaciones de sus fabricantes.

‘erificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensar
del interior de la camara del detector. Deben emplearse matodos de
verificacion que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los deiectores de incendios sera la que establezca el
fabricante de los mismos, transcurrida |a cual se procedera a su
sustitucion. En el caso de que el fabricante no establszca una vida
Util, esta se considerara de 10 afios.

La vida util es la duracidon estimada que un material puede tener, cumpliendo correctamente con la
funcion para el cual ha sido creado.

¢(Cuénto dura de media un...?
A0S de funcionamiento de unasetecoon de dispasitnis tecnalogicos y secradomesticas

1252 15,0 aflos

703 10,0 anas

4,03 60 afos
L0a350anos

1.5afs

Smartphane Ordenadaor Imprasora Televisidn LCD Lavadera
portatil oplasma
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El Real Decreto 2135/1980 sobre Liberalizacion Industrial establecia que:

1.- La instalacion (o ampliacion de la misma), deberd cumplir las condiciones
establecidas en las normas técnicas que resulten aplicables por razones de
seguridad.

2.- La instalacion (o ampliacion de la misma), requerira la presentacion ante el
Organo Administrativo correspondiente de un proyecto, redactado y firmado por un
técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. Dicho proyecto
debera cumplir las normas que resulten aplicables. ElI autor del proyecto es
responsable de que este se adapte a las normas vigentes.

3.- La Administracion aprobara técnicamente el citado proyecto.

4.- La puesta en funcionamiento requerira presentar ante la Administracion un
certificado expedido por un técnico competente gue manifieste la adaptacion de la
obra al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y reglamentarias que
es su caso correspondan. El técnico competente que emite el certificado es
responsable de la adaptacion de la obra al proyecto y de que en la ejecucion
de la misma se hayan adoptado las medidas y se hayan cumplido las
condiciones técnicas reglamentarias que sean de aplicacion, sin perjuicio de
las sanciones penales que, en su caso, correspondan.

5.- Los organos competentes de la Administracion inspeccionaran las instalaciones
con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y
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La fase de instalacion termina cuando se entrega al propietario, éste la recepciona
con todas las garantias de que se cumple su propdsito (proteger la vida), y recibe
las instrucciones y formacidn necesaria para su correcto uso y mantenimiento. A
partir de este momento, el propietario se convierte en el principal responsable de
asegurar gue su instalacion se mantiene operativa a lo largo de toda su vida util, y
es a partir de este momento cuando se activa la fase de mantenimiento.

Desgraciadamente, muchas veces, la fase de instalacion nunca se lelga a terminar,
porque en la mayoria de los casos, el propietario nunca llega a recibir el proyecto
con planos actualizados, ni la formacion e instrucciones de uso. Cuando éste se

hace cargo de las mismas, rara vez es consciente del propdsito por el cual se
instalaron y casi hunca sabe como utilizarlas y menos mantenerlas.

Se deben cambiar muchos factores, tanto a nivel legislativo, de calidad y politica de
empresa, como a nivel personal. Los primeros pasos son la formacion y la
conciencia.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIIENTO PARA LA INSPECCION EN LA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
Las tablas I, Il y Il del Anexo 2 del RIPCI, RD 513/2017, apenas detallan las
operaciones de mantenimiento a realizar para conseguir una correcta revision de los
sistemas PCI. Estas tablas no sirven para describir la gran variedad de operaciones que
se deberian realizar en la diversidad de sistemas y equipos existentes hoy en dia para
garantizar, al menos, sin entrar a valorar si estan bien disefados e instalados, que estos
sistemas funcionan. El RIPCI ni siquiera menciona nada sobre la proteccion pasiva,
fundamental en la prevencion de los desastres de un incendio y que en la mayoria de
las industrias es precaria y totalmente olvidada de mantenimiento. Tampoco hace
ninguna mencion a los sistemas de evacuacion y control de humos, igualmente
olvidados y que nadie mantiene.
Con la publicacion de la Norma UNE 23580-2005 «Inspeccion técnica para
mantenimiento», se consiguio un gran avance de cara al mantenimiento preventivo. La
Norma detalla las operaciones a realizar y la periodicidad minima de las operaciones de
mantenimiento preventivo. Sin embargo, siendo una prolongacion de las Tablas I, Il y llI
del RIPCI, no llegan a concretar la fiabilidad de las instalaciones. Al final, esta norma se
ha convertido en un check-list donde se enumeran los puntos a comprobar in situ por el
técnico de mantenimiento sobre los diferentes sistemas de proteccion contra incendio,
sin llegar a asegurar que dichos sistemas de proteccion estan correctamente disefiados
e instalados y que su funcionameinto es eficaz y acorde al riesgo que protege.
.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIIENTO PARA LA INSPECCION EN LA

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.

Por otro lado, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales (RSCIEI, RD 2267/2004), exige una inspeccion periodica a las
industrias dependiendo de su riesgo intrinseco (articulos 6 y 7), en la que con
independencia de las operaciones de mantenimiento previstas en el RIPCI (RD
513/2017), los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de
aplicacion este reglamento deberan solicitar a un organismo de control (O.C.) la
inspeccion de sus instalaciones, con la siguiente periodicidad:

a) Cada 5 afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco bajo.
b) Cada 3 afos, para los establecimientos de riesgo intrinseco medio.
c) Cada 2 afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco alto.

en las que, se comprobara:

a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.

b) Que se sigue manteniendo la tipologia del establecimiento, los sectores y/o
areas de incendio y el riesgo intrinseco de cada uno.

c) Que los sistemas de proteccion contra incendios siguen siendo los exigidos vy
gue se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el
apéndice 2 del RIPCI.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION EN LA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS  ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES.

Dichas inspecciones se limitan a comprobar que las instalaciones PCI siguen o no
igual a cuando se certifico la obra, momento en que se hizo constancia que las
instalaciones existentes se realizaron ajustandose a lo proyectado, y que las
mismas cumplen con las condiciones previstas en Iso vigentes reglamentos que
entonces le fueron de aplicacion.

La Norma UNE 192005:2014 trata de suplir el vacio que presenta el RSCIEI, y de
ser una herramienta eficaz de trabajo para ayudar a las labores de inspeccion para
los OC. Detalla la metodologia que debe seguir la inspeccion para la seguridad
industrial y establece el proceso de actuacion, la documentacion previa necesaria, la
secuencia de operaciones, datos a registrar, la caracterizacion de los defectos
(leves, graves y muy graves), criterios de aceptacion/rechazo, y subsanacion de
anomalias. Define los defectos en funcion de parametros como evacuacion de las
personas, sobre el control de la temperatura y el control de humos, sistemas
manuales de alarma de incendios, sistemas automaticos de deteccion y sistemas de
comunicacion y alarma, etc.

También establece la documentacion final tras la inspeccion, como son el acta y el
informe de inspeccion periddica. El qué y como se ha de inspeccionar se establece
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LA NUEVA NORMA UNE 23500 DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONTRA INCENDIOS.

El objetivo de esta norma es garantizar que el agua llega en condiciones de caudal
y presion a los distintos sistemas y equipos Y, por tanto, que la respuesta de estos
en caso de incendio sea adecuada. El uso del agua como agente extintor de
sistemas fijos de extincion contra incendios esta ampliamente extendido a travées del
uso de rociadores, hidrantes, agua nebulizada, agua pulverizada, bocas de incendio
equipadas y otra serie de sistemas. Estos sistemas se disefian, instalan y
mantienen segun el RD 513/2017, que regula el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

Entre los aspectos de mejora normativa tenemos la definicion y seleccion de abastecimiento o
la mejor descripcién de las fuentes de agua.

También se ha modificado el criterio para avisos y alarmas, que ahora se ajusta a lo
establecido en la norma UNE-EN 12845:2014; asi como el dimensionado de tuberias de red
general para garantizar condiciones de presion en los escenarios mas desfavorables; o las
ubicaciones de equipos de bombeo teniendo en cuenta las posibilidades reales del proyecto.

Esta revision presenta una mejor definicion y descripcion de los aspectos técnicos a considerar
para el disefio de los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, apoyandose en
multiples graficos y garantizando la coherencia técnica con otras normas de aplicacion dentro
del catalogo de normas de UNE.
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1. Incorpora un anexo informativo, describiendo el método para seleccionar la
categoria y la clase de abastecimiento, principalmente como respuesta consultas
recibidas en relacion a las dificultades para entender las tablas correspondientes en
la version 2012.

2. El apartado ‘Fuentes de agua’ aparece en esta version antes del apartado ‘Tipos
y Condiciones de Abastecimientos de Agua’ (en la version 2012 aparecian al reves).
3. Mejor definicion de ‘4.2.2 Fuente inagotable’ y de ‘4.2.3 Depdsitos’, con
diagramas que incluyen versiones de depdsitos cilindricos, no contemplados en
versiones anteriores.

4. Tablas para definir la clase de abastecimiento, presentadas de manera mas
comprensible y ordenadas de dos maneras: una por tipo de fuente y otra por clase
de abastecimiento y figura esquematica.

5. Eliminacion del anexo C de la Norma UNE 23500:2012. Queda sustituido por un
nuevo apartado 6.4 en esta nueva version, aplicable solamente para abastecimiento
sencillo y s6lo para sistemas de BIE de cualquier tamaiio.

6. Definicion del alcance de opciones voluntarias adicionales a las requeridas en la
norma. Por ejemplo, la ‘tabla 8 en el apartado 6.4.1’ especifica las condiciones para
casos de abastecimiento sencillo con opciones diesel de manera diferente a la ‘tabla
6’ que se utiliza, a nivel general, para abastecimiento superior o doble.

7. Presentacion de opciones voluntarias diésel monobloc para abastecimiento
sencillo (6.4), con un juego de bateria y tres intentos de arranque, simplificando el
requerimiento general para abastecimiento superior o doble, con doble juego de
bateria v seis intentos de arranatue.
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8. En el abastecimiento sencillo (6.4) la parada de la bomba principal solo puede ser
manual (el anexo C de 2012 permitia manual o automatica).
9. Armonizacion de los colores de alarmas de acuerdo con la norma UNE EN 12845.

Como la norma UNE EN 12845:2016 refiere que para el control de la motobomba
diésel los fallos deben ser representados en amarillo, la nueva version de UNE
23500 se ha alineado con ello y especifica los colores de las alarmas y avisos con el

criterio siguiente:

-a. Verde: para representar estados de funcionamiento normal (por ejemplo, presenciade tension de red)

-b. Rojo: para representar avisos o0 pre-alarmas de posible deteccion de incendio (por ejemplo, bomba en
demanda)

-c. Amarillo: para fallos y alarmas de anomalias técnica.

10. Nuevo apartado ‘6.5 Sistema de bombeo en un abastecimiento superior o
doble’, que sustituye al apartado ‘6.4 Sistema de bombeo’ de la version 2012, que
era multipropdsito con excepciones en un anexo C. En esta version todo el apartado
6.5 y sus subapartados estan referidos a abastecimientos de clase superior o doble,
o bien de clase sencillo pero con rociadores.

11. Nuevo rango de caudalimetro entre 40% y 150% de Qn o Qnb, segun clase de
abastecimiento. Se trata de disponer de aparatos de medida cuya escala permita
una lectura adecuada alrededor del rango de caudales y presiones nominales
necesarias.

12. Queda definido del alcance de las valvulas de seccionamiento del circuito de
pruebas, exigiendo sefal de supervision eléctrica siempre que no esté
completamente cerrada.
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13. Se exige un 5% mas de margen por encima de la maxima potencia absorbida
para determinar la potencia del motor eléctrico en curvas de bomba con potencia
absorbida creciente hasta un punto maximo y luego decreciente.

14. Se han evitado requisitos imposibles de cumplir, como por ejemplo suministro
eléctrico disponible ‘permanentemente’. Para cumplimentar este requisito hay
guienes pensaban que habia que disponer de un grupo electrégeno adicional, por si
hay averia general de la compaiia eléctrica; pero nadie garantiza que el grupo
electrégeno no falle. Por exagerar, podriamos llegar a instalar una central nuclear
junto al equipo, por si falla lo demas, pero tampoco nadie garantiza que no falle la
central nuclear.

15. Para paliar el problema anterior y normalizar el principio basico de mantener
operativo al maximo posible el suministro eléctrico, se define el concepto de
suministro eléctrico “fiable” como algo factible y controlable.

16. Igualmente se han dado alternativas a requisitos con dificultades para obtener
los permisos por parte de terceros, como es el caso de la definicion de una red de
uso publico aceptable.

17. Se define el nimero maximo de depdsito de capacidad reducida con
independencia de la clase de abastecimiento.

18. Se han ampliado las posibles ubicaciones de los equipos de bombeo, mas
acorde con las posibilidades reales de las instalaciones.

19. Se ha definido el concepto de “curva estable” de |la bomba, tal y como lo indica
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20. Se amplian y detallan las definiciones de presion de impulsion, nominal, de
aspiracion y sus limites (véase 6.5.2.2).

21. Se introduce el concepto “sensor de presion”, mas amplio que el presostato,
para dar entrada a los transductores de presion si en el futuro lo contemplan otras
normas europeas (como la norma UNE EN 12845).

22. Se permite la instalacion de los sensores de presion en serie (como en la
edicion 2012) o incluso en paralelo pero con sistema monitorizado de correcta
operatividad de ambos sensores.

23. Se exige un sistema que garantice el blogueo en modo ‘automatico’ los cuadros
de bombas principales, con el fin de evitar errores de manipulacion.

24. En abastecimientos superior o doble, se reducen los arranques posibles del

motor diésel de 5 a 4 tipos, ya que dos de ellos eran redundantes y en este version
esta mas en consonancia con la Norma UNE EN 12845.

25. En el apartado 7.2 se especifica el dimensionado de las tuberias de la red
general de distribucion de una manera mas racional y técnicamente aceptable.

26. En la documentacion del equipo de bombeo, se anade el requerimiento de
presentar las curvas de bombas originales del fabricante, con independencia de las
pruebas en banco de ensayos.

27. Teniendo en cuenta las caracteristicas de estas instalaciones y la normativa
técnica vigente respecto de la legionella se hace referencia a la UNE 100030.
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SISTEMAS DE DETECCION Y DE ALARMA DE INCENDIOS UNE 23007

EVOLUCION DE LA MATRIZ DE DISTRIBUCION DE DETECTORES PUNTUALES
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lll. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

16020 Resolucion de 12 de noviembre de 2018, de la Direccion General de Industria
y de la Pequedia y Mediana Empresa, por la que se publica la relacion de
normas UNE aprobadas por la Asociacion Espafiola de Normalizacion,
durante el mes de octubre de 2018.

ANEXO

Normas editadas en el mes de octubre de 2018

Caodigo Tituko Sustituye a
UNE 20315-2-5:2018 Bases de toma de cormiente y clavijas para usos domésticos y andlogos. Parte 2-5: Requisitos
particulares para adaptadores.
UNE 23500:2018 Sistemas de abastecimiento de agua confra incendios. UNE 23500:2012
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MINERA

> Ley 21/1973, de Minas y Reglamento General para el Régimen de la
Mineria (R.D. 2858/1978, de 25 de agosto)

> Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera (R.D.
863/1985, de 2 de abril), LT.C. y E.T.
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Reglamento General para el Régimen de la Mineria (R.D. 2857/1978)

Art. 138. Establecimientos de Beneficio. Autorizacion.

>  Para instalar un establecimiento destinado a la preparacion, concentracién o beneficio de los recursos
comprendidos en el dmbito de la Ley de Minas, deberd obtenerse previamente autorizacion de la Direccion
General de Minas e Industrias de la Construccién mediante instancia presentada en la Delegacién Provincial
del Ministerio de Industria y Energia correspondiente.

> Ala instancia se deberd acompaiiar un proyecto de instalacion, un estudio econémico y financiero y un
programa de ejecucion de dichas instalaciones.

> Recibida la documentacién, la Delegacién Provincial elevard el expediente con su informe a la Direccidén
General de Minas e Industrias de la Construccion. Esta, previos los asesoramientos que estime oportunos y el
preceptivo informe del Instituto Geolégico y Minero de Espaiia en orden a conseguir procesos adecuados a la
preparacion, concentraciéon o beneficio y a la proteccidon del medio ambiente, dictard resolucién, que se
publicard en el BOE y se comunicard a la Delegacién Provincial.

>  Los establecimientos de beneficio de escaso valor econémico, y cuya produccién se comercialice en drea
restringida, serdn tramitados, y en su caso autorizados, por las Delegaciones Provinciales.

> Las instalaciones de transformacién vinculadas funcionalmente a los establecimientos de beneficio, las
autorizaciones pertinentes serdn otorgadas por los Organismos de la Administracién que tengan atribuida
dicha facultad, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
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Reglamento General para el Régimen de la Mineria (R.D. 2857/1978)

Art. 138. Establecimientos de Beneficio. Clasificacion.

a) Instalaciones de preparacion: aquellas cuya finalidad sea la eliminacién de elementos sin valor, y mediante
operaciones de trituracién, molienda, clasificacién y estrio, obtener productos vendibles o aptos para su posterior
tratamiento o utilizacién directa. Dentro de este apartado se incluyen también los talleres de labrado de
sustancias minerales ornamentales al objeto de conseguir tamafos y formas apropiadas para su
comercializacioén.

b) Plantas de concentracion: aquellas cuyo objeto es el de tratar de separar en el todo-uno la mena de la
ganga, asi como eliminar los elementos que puedan ser susceptibles de penalizacion en la comercializacién o
tratamiento posterior del producto.

c) Plantas de beneficio: son aquellas instalaciones cuya finalidad es la de someter los recursos procedentes de
yacimientos naturales o no naturales, o los productos resultantes de las operaciones anteriores, al correspondiente
tratamiento para la obtencién o recuperaciéon de los elementos o compuestos que sean Utiles. En este grupo
quedan incluidas aquellas instalaciones que utilizando materias primas obtengan productos Utiles para
infraestructura e industrias de la construccion.
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Reglamento General de Normas Bdasicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)

év ¥ Colegio Oficial y Asociacion Regidén
¥ =timle= & de Ingenieros Industriales
W & delaRegion de Murcia

Articulo 1. Ambito.

Establece las reglas generales minimas de seguridad a que se sujetardn las explotaciones de minas,
canteras, salinas maritimas, aguas subterrdneas, recursos geotérminos, depdsitos subterrdneos naturales o
artificiales, sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterrdneas, siempre que en cualquiera de los
trabajos citados se requiera la aplicacion de técnica minera o el uso de explosivos, y los
establecimientos de beneficio de recursos geoldgicos en general, en los que se apliquen técnicas mineras.

Articulo 2. Objeto.

1.° La proteccién de las personas ocupadas en estos trabajos contra los peligros que amenacen su salud o
su vida.

2.° La seguridad en todas las actividades especificadas en el articulo anterior.
3.° El mejor aprovechamiento de los recursos geoldgicos.

4.° La proteccion del suelo cuando las explotaciones y trabajos puedan afectar a terceros.
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Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)

Articulo 7.

Todas las instalaciones mineras nuevas o sus modificaciones sustanciales necesitardn la aprobacién de los proyectos
correspondientes y la autorizacién de la puesta en servicio.

Articulo 8.

Todo proyecto serd dirigido y firmado por un técnico titulado competente y serd presentado en la autoridad
competente para su aprobacién previo estudio.

Articulo 9.

Todo proyecto constard de:

1. Memoria descriptiva, planos y cdlculos justificativos acerca de la eficacia de las medidas encaminadas a

’
garantizar la maxima seguridad del personal, asi como toda incidencia perjudicial sobre otras instalaciones, segun
lo establecido en este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y demds normas aplicables.

2. Condiciones y lugares de utilizacién, asi como las reglas de explotacion y mantenimiento.

Se aceptardn proyectos tipo, cuya locucidon pueda ser repetitiva, siempre que en dichos proyectos se fijen los
mdrgenes admisibles de variaciéon de los pardmetros técnicos y las condiciones mds adversas en que puede
funcionar.
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Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
Articulo 11. Puesta en Servicio.
1. La solicitud de puesta en servicio de instalaciones mineras se acompanard con la presentacion de:

a) Las declaraciones de conformidad relativas al material o equipo.

b) Un certificado del director del montaje en el que se garantizard el cumplimiento de las
especificaciones del proyecto, las reglamentaciones y normas aplicables en el montaje de la
instalacién y puesta a punto.

2. La autoridad minera competente podrd utilizar para esta puesta en servicio a Entidades
Colaboradoras de la Administracion (ECA) en el dmbito de este Reglamento General de Normas
Bdsicas de Seguridad Mineraq, si estd dentro del alcance de su acreditacién. Igualmente podra
utilizar a Organismos de Control Autorizados (OCA) en el dmbito de otros reglamentos de
seguridad industrial, que estén autorizados para actuar en el tipo de instalacién objeto de la
puesta en servicio, y siempre que el Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera
establezca que son de aplicacién, sin restricciones o ampliaciones, dichos reglamentos.
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Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)

Articulo 15.

La autoridad competente podrd, por iniciativa propia o de parte interesada, girar visita total o
parcial a las instalaciones, levantando acta del estado de la instalacion con respecto a su proyecto
inicial y a este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

La autoridad competente podrd exigir que estas inspecciones sean realizadas, por Entidades
colaboradoras.

Articulo 117.

La utilizacion y puesta en servicio de la maquinaria estaran debidamente autorizadas.

Una Disposicion Interna de Seguridad regulard las inspecciones peridédicas de la maquinaria.
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INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 Puesta en servicio, mantenimiento, reparacion e
inspeccion de equipos de trabajo

é\v ¥ Colegio Oficial y Asociacion
M%M de Ingenieros Industriales
& ¥ de la Region de Murcia

1. Objeto y dmbito de aplicacién: equipos de trabajo utilizados en actividades mineras, ya sean nuevos,
usados, alquilados, o pertenecientes a empresas subcontratadas,

2. Puesta en servicio de equipos de trabajo.

2.1 Requisitos generales. El empresario se asegurard que adquiere y utiliza Unicamente equipos que
satisfagan todos los requisitos y disposiciones legales que les sean de aplicacion y, en particular, las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los equipos de trabajo empleados
por los trabajadores en el trabajo establecidas en el R.D.o 1215/1997, para lo que es necesario que
disponga de la documentacién técnica que permita una correcta y segura instalacién, utilizacién y
mantenimiento redactada en una lengua oficial del drea geogrdfica a la que se destina el equipo.

2.2 Procedimiento para equipos en su primera puesta a disposicién de los trabajadores (NUEVOS)

2.3 Procedimientos particulares para equipos que ya han sido puestos anteriormente a disposicion de los
trabajadores (USADOS)

3. Mantenimiento y reparacién de equipos en servicio.
4. Talleres autorizados de reparaciéon de elementos de seguridad.

5. Inspeccién técnica de maquinaria mévil o semimévil.
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INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 Puesta en servicio, mantenimiento, reparacion e
inspeccion de equipos de trabajo

> Resolucién de 18/11/2010, de la Direccién General de Politica Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. n° 2010-1-01 "Inspeccién de cargadoras sobre ruedas” de la instruccién técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparacién e inspeccién de equipos de
trabajo" del RGNBSM, aprobada por la Orden ITC/1607 /2009, de 9 de junio. BOE nim. 310, de
22/12/2010

> Resolucién de 14/09/2017, de la Direccién General de Politica Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. n° 2011-01-17 "Inspeccién de volquetes de bastidor rigido sobre ruedas”, de la
instruccidn técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparacién e inspeccién
de equipos de trabajo”, aprobada por la Orden ITC/1607 /2009, de 9 de junio, del RGNBSM. BOE
nom. 234, de 28/09/2017

> Resolucién de 14/09/2017, de la Direcciéon General de Politica Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. 2012-01-17 «Inspeccion de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas), de la
instruccion técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparacion e inspeccién
de equipos de trabajon, aprobada por la Orden ITC/1607 /2009, de 9 de junio, del RGNBSM. BOE
nom. 234, de 28/09/2017
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Cédigo
187
194
223
224
230
231
257
269
315
318
322
324
339
347
1024
1026
1054
1057
1058
1060
1062
1064
1066
1069
1106
1128
1135
1136
1447
5122

Denominacion

Autorizacion de suspension temporal o abandono definitivo de labores en explotaciones mineras

Reduccidén de toma de muestras personales de polvo en industrias mineras

Cambio de titularidad de maquinaria e instalaciones mineras

Autorizacion de puesta en servicio de maquinaria minera movil, semimdévil y equipos de trabajo

Prérroga de la reduccion de tomas de muestras personales de polvo en industriasmineras

Nombramiento de Director Facultativo en actividades mineras

Autorizacion de plan de restauracion de industrias extractivas

Expedicion de certificados de derechos mineros o liberacion de garantias para asegurar la restauracion

Declaracion de intrusion de labores mineras

Autorizacion de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros

Declaracion de formacién de coto minero

Declaracion y autorizacién de aprovechamientos de recursos de la seccién B) de la Ley de minas. Estructuras subterraneas y residuos mineros
Autorizacion de exploracion y permiso de investigacion de hidrocarburos

Permiso de investigacion para almacenamiento subterraneo de didxido de carbono

Permiso de exploracién para recursos de la seccidn C) o seccidn D) de la Ley de minas

Permisos de investigacidn para recursos de la seccion C) o seccidn D) de la Ley de minas

Concesion de directa o derivada de explotacion de recursos de la seccion C) o seccidén D) de la Ley de minas

Concurso publico minero de derechos de la seccion C) o seccion D) de la Ley de minas

Declaracion de aguas mineromedicinales, termales e industriales de la Ley de minas

Autorizacion de aprovechamiento de recursos de la seccion B) de la Ley de minas. Aguas minerales y termales

Aprobacion de obras de ejecucion de sondeos para extraccion de aguas subterraneas.

Inscripcion de instalacion elevadora de aguas subterraneas en sondeo, grupo electrégeno y linea eléctrica en baja tensidn en actividades extractivas de exterior
Autorizacién de establecimiento de beneficio minero

Aprobacion de proyectos de voladuras especiales

Autorizacion de explotacion de recursos de la seccién A) de la Ley de minas

Expedicion de certificado de empresa de voladuras especiales

Emision de informes referentes a actividades reguladas en la normativa de seguridad minera y en aprovechamientos mineros
Emision de informes de investigacidn de accidentes laborales en actividades reguladas en la normativa de seguridad minera y en aprovechamientos mineros
Comunicacién de accidente grave o mortal. Informacidn periédica de accidentes en actividades mineras

Aprobacion del plan de labores anual
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Decreto-Ley n.° 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la
reactivacién de la actividad empresarial y del empleo a través de la
liberalizaciéon y de la supresidon de cargas burocrdticas (B.O.R.M. n° 92, de

22/04/2016).

(Articulo 6)
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Decreto-Ley n.° 2/2016

Articulo 6. Puesta en servicio de maquinaria minera movil y equipos de trabajo, grupos
electrogenos y lineas de distribucion en explotaciones mineras a cielo abierto e instalaciones
elevadoras de aguas subterraneas en sondeos.

1. Las solicitudes de autorizaciéon de puesta en servicio de maquinaria minera mévil y equipos de
trabajo en explotaciones mineras, grupos electrégenos y lineas de distribuciéon en explotaciones
mineras a cielo abierto, e instalaciones elevadoras de aguas subterrdneas en sondeos, irdn
acompanadas de la documentaciéon que corresponda segun el caso, de acuerdo con la normativa
vigente de aplicacién.

2. Una vez comprobado que la documentacién aportada es conforme, el 6rgano competente
extenderd de manera inmediata una diligencia en el reverso del Certificado del Técnico
Titulado, Entidad Colaboradora de la Administracién, Certificado de Instalacion Eléctrica en Baja
Tensiéon emitido por instalador autorizado, o en el Certificado de Inspeccién Inicial emitido por
Organismo de Control, segin proceda, en la que se hard constar que a los efectos de los
articulos 11 y 117 del Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera, procede
la puesta en Servicio de la maquinaria, equipo o instalacidon de que se trate.
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Presentada ante la Administracion Minera la documentacién necesaria para la puesta en servicio
del establecimiento o instalacion, el interesado podrd proceder a dicha puesta en servicio, bajo su
responsabilidad y la de los autores de los correspondientes certificados, sin perjuicio de que la
Administracién Minera pueda adoptar las medidas de control y sancionadoras que puedan
proceder.

En ningin caso el diligenciado del documento correspondiente de la inscripcion del establecimiento o
de la instalacién supondrd por parte de la Administracién Industrial la conformidad con los aspectos
técnicos o reglamentarios del proyecto ni de ningin otro documento aportado. El referido
documento de diligenciado y acreditacion de la inscripcidn Unicamente justificardn que el interesado
ha presentado la documentacién requerida formalmente de acuerdo con sus obligaciones
administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponde asumir al autor del proyecto
o documentacion técnica sustitutiva, al director de obra, a la empresa instaladora y al resto de
agentes intervinientes en tales actuaciones.
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DILIGENCIA DE INSCRIPCION DE INSTALACION DE BAJA TENSION

Presentado el Certificado de Instalacion Eléctrica de Baja Tension en esta Direccion General de Industria, Energia y
Minas, junto al resto de documentacién acreditativa de la ejecucion de la instalacion elevadora de aguas subterraneas
en cuestion, se proceda a su inscripcion en el Registro de Instalaciones Elevadoras de Aguas Subterraneas con el
numero de expediente 4M18EB000477, correspondiente al municipio de Murcia, con las caracteristicas de la

instalacion resenadas en el anverso.

Murcia, a 1 de agosto de 2018
POR LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS CARM

www.carm.es (Catdlogo de Procedimientos y Servicios — BUsqueda Avanzada)

> Establecimientos de Beneficio (Cod.: 1066)

> Autorizacién y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Maévil, Semimévil y
Equipos de Trabajo (Céd.: 224)

> Inscripcién de Instalacion Elevadora de Aguas Subterrdneas en
sondeo/Grupo electrégeno y linea eléctrica en Baja Tensién en Actividades
Extractivas de Exterior (Céd.: 1064)


http://www.carm.es/
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Autorizacidon de Establecimiento de Beneficio Minero (C6d.: 1066)

' Codigo procedimiento 1066
- _ | AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO MINERO

1. DATOS DEL TITULAR ¥ REPRESENTANTE (*) EN CASO DE PERSONA JURIDICA

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Mombre: DLNLL:

Razon social:

ia: | Nimero: Puerta:

Portal: Escalera: l Km: | C.P. Provincia:

Municipio: | Localidad: Telefono:

Comeo electrénico para recepcion de informacion:

2. EMPLAZAMIENTO

Paraje: | Municipio: |Cc.P.: | Coora. U.T.M. slmaclén (ETRS-89):

ia: | NOmera: | %=

3. DATOS DEL TECNICO TITULADO COMPETENTE

Identificacion del técnico redactor del proyecto

Primer Apellido: | Segundo Apellido:

Nombre: | DML

Comeo electrénico para recepcion de informacion: | Telafono:
Titulacion habilitante:

Especialidad:

Colegio profesional: | Nam.

Entidad del seguro de responsabilidad civil: | Nim. de péliza:

Proyecto visado [_| SI1 [ NO [ En caso de visado, indicar nim. visado:

Identificacion del director técnico del proyecto

Primer Apellido: [ Segundo Apellido:

Nombre: [ DL

Comeo electrénico para recepcion de informacion: | Teléfono:

Titulacion habilitante:

Especialidad:

Colegio profesional: [ NGm.

Entidad del seguro de responsabilidad civil: ] Nam. de poliza:

Direccion de obra visada [ | S1 L1 NO | En caso de visado, indicar nim_ visado:

4. AUTOLIQUIDACION

Presupuesto del Proyecto (suros):

TEE2.2.b) - Taza por la ex, icicn de ir técnicos y la i iones de cardcter ive en el dmbito minero. Proyectos de
ir i de imientos de b ficio y p toz de voladuras. bJPmyecéosmwvdoresbewrwvdﬂomﬁel?ﬂZGZ#yMOSDSD
euwros. (TNZ)

T6‘52?_c) Tasaporfaexpeduoﬂde;rdbrmes 3 ¥ia izacién de it scter facultativo en el ambito minero. Prayectos de

i jones de ectablecimientos de io y proyectos de voladuras. c] Pmyeceoswyo valor 583 superior a 30.050,60 euros. (1)(2)

TE52.7 - Taza por la icicn de inft técnicas v Ia re 7 de de caracier dfativo en el dmbifo miner. Informes tenicos
y ofras actuaciones. {3)

5. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO

MNombre o rétulo del establecimienta: | Superficie a afectar (m®):

Capacidad maxima de produccien (Ten/h): ] Produccién anual (Ten):

Tratamiento de aridos (trituradof clasificado)  (Planfa de beneficio).

Tipo de establecimiento: Corte/ aserado de roca ormanental  (Insfalacion de preparacion).

OtrDs [M’ ark
Ti on Ambiental *' [] S [] NO ig i 10 ia [ ] Evaluacion Ambiental Simplficada

[+) En caso afirmativo, indicar tramitacién ambiental a la que esta sometido el proyecto segun fa Ley 21/2013, de 3 de diciembre, de Evaluacion
Ambiental, y Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Profeccion Ambiental Integrada en la Regitn de Murcia.

6. SOLICITA

[ Autorizacién de instalacién de establecimients de beneficio. (1)
] Modificacién sustancial por ampliacién de establecimiento de beneficic. (2)
D Cambio de titularidad del establecimiento de beneficic. (3)

segin las wigsni=s dispesiciones recogidas =n la Ley 221273, de 21 de julio, d= Minas, y =n =l Reglamento General para = Rigimen de la Mineria,
aprobado por el Real Decreto 235?1’19?8 de 25 de agosto, para lo que aporta la documentacién marcada en las Tablas 16 II:

En a de de 2.0

Firmado (fitular o representante legal)

COIA MIDEATADIA SCMEDAI NME CMED/IA W AC-TRAMAN MO IS TOIAT W LIMED A
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[1 FASE INICIAL - AUTORIZACION PREVIA AL MONTAJE DEL ESTABLECIMIENTO

Presentar
Seguin tramitacion / i
—— enfal RELACION DE DOCUMENTOS
solicitada

1 2 | 3
En el caso de sociedades, escritura de constitucion de la sociedad, si se ha aportado anteriormente a este

X X X organismo, no es necesaro aportarla nuevamente, debiendo indicarse el nimero de expediente en el que se ha
presentado. Expte. Num.

X X Proyecto técnico de instalacion.

X X Proyecto de Instalacion Eléctrica en Baja Tension (!

X X Estudic econdmico y fianciero.

X X Programa de ejecucion de las instalaciones.

X X Medidas de supresién de polvo. ( segin ITC. 20.02. RG.N.B.5.M)

X X Estudio o Estudio Basico de segundad y salud. ™

X X Mombramiento de Director de Montaje.

X X Estudio de Impacto Ambiental para evaluacion ambiental ordinaria. ! (si proceds)

X X Documento Ambiental para evaluacion ambiental simplificada. V) (sf procede)

X X Documentacion relativa a las autorizaciones sectoriales de atmosfera, residuos yio vertidos a la que esté sometida
la actividad (si proceds)

X Titulo de transmision, con liquidacion del impuesto comrespondiente.
X X X Justificacion del pago de la tasa comespondiente

Nota: Las instalaciones especificas de alta tension, proteccion contra incendios, aparatos a presion, combustibles, efc., deberan tramitarse ante

esta Direccion General conforme a su nommativa especifica.

(I) Con el contenido minimo especificado en la Resolucidn de 4 de noviembre de 2002 de la Direccion General de Industria, Energia y Minas por la que
se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejeria de Ciencia, Tecnologia, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de
normalizacion en la tramitacion de expedientes en materia de industria, energia ¥ minas. (BORM n® 284, de 10 de diciembre de 2002).

(I} Cuando el presupuesto de ejecucion del proyecto por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €),
se presentara estudio de seguridad y salud. Cuando el presupuesto de ejecucion del proyecto por contrata incluido en el proyecto sea menor a 75
millones de pesetas (450.7559,08 €).

(Il) Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria, el promotor podra (opcional) solicitar al drgano ambiental
que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El documento inicial se ajustara a lo indicado en la Ley 2172013,

(") Documentacion ajustada a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
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Avutorizacion de Establecimiento de Beneficio Minero (Cod.: 1066)

Tablall
[ 1 FASE FINAL — AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO
Documentacion a
Fresentar RELACION DE DOCUMENTOS
Segun famtacian
salchads
1 2 1
x x Canficacdon General de inallzacion de la Instalacian ™
x x Canficacdon &e iralizacion de oora relativa a 1as Instalaciones slacircas ™
x x Cenficacion de sequridad en 1as maguinas ™
X X Declaracion de conformidad CE de la maquina o equipo de 3o,
iCerificado emitido por una Entldad de Inspecciin Acrediada sobre & cumplimiento de |35 disposiclonas minimas
X X de segurdad y salud para la utllizacion por los trabajadores de los equipos de frabajo establecidas en el Real
Degrebo 121515997, de 18 de |ullo.
x x Dains refiejados en &l Ansx |, Ragising Indusiral Integrado, dedldaments cumplimentados.

[V} Segun modelos del I3 Resoluckon de 4 de noviembre de 2002 de |3 Direccion General de Indusiia, Enengla y MInas por I3 que se desarmola la
Orden de 9 oe septiembre de 2002 de la Conseleria de Clencia, Tecnologla, Industria y Comerclo, pof la que s adopian medklas de
nomalizacion en |3 tramitacion de expedientss en materia de ndustra, energla y minas. (BORM n° 284, de 10 de diclembre de 2002),



ey

VQ

_ v, de Ingenieros Industriales

&k ﬁ% Colegio Oficial y Asociacion Region
¥ de la Region de Murcia

de Murcia

Codigo procedimiento: 224

AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE MAQUINARIA MINERA MOVIL, SEMIMOVIL Y

EQUIPOS DE TRABAJO
1. DATOS DEL TITULAR ¥ REPRESENTANTE (*) EN CASO DE PERSONA JURIDICA
Primer Apellido: Segundo Apellido:
Nombre: DML:
Razdn social: M.LF.:
Via: Mimero: Piso: Puerta:
Portal: Escalera: komn: C.P. Provincia:
Municipio: ) Localidad: | Teléfone:

Comeo electronico para recepeion de informacion:

2. EMPLAZAMIENTO (solo para el caso de equipos flios)

Paraje: Municipio: C.P.: Coord. ). T.M. situacion (ETRS-89):
K= ¥=

Mombre o designacion de la actividadf derecho mineral Mimero del derecho minero

establecimiento de beneficio: (en su caso);

3. AUTOLIQUIDACION

TE52.10) a) Tasa pov I3 expedicion de informes fécnicos y la realizacion de actuaciones de cardefer facultative en ef ambito minero. Puesta en
senvicio de maguinans e insfalaciones: Por cada diligencia de magquinana.
TES2.10) b) Taza por I3 expedicion de informes fécnicos y la realizacion de actuaciones de cardcter facultativo en ef ambitc minero. Fuezta en
servicio de maquinana e insfalaciones: Por cada diligencia de insfalacion.

4. SOLICITA

|| Autorizacion de puesta en servicio de los equipos de trabajo. Puestos por primera vez a disposicion de los trabajadores. (1)
] Autorizacion de puesta en servicio de los equipos de trabajo. Usados, fabricadoes después del 01/01/1995. (2)
|| Autorizacion de puesta en servicio de los equipos de trabajo. Usados, fabricados antes del 01/01/1995. (3)

Relacionados en la tabla | v conforme a las disposiciones recogidas en el Reglamento General de Mormas Basicas de Seguridad
Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, v su ITC 02.2.01, para lo que aporta la documentacion marcada en la
tabla Il

En a de de 20__

Firmado (titular o representante legal)
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Autorizacion y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Mévil, Semimoévil y Equipos de
Trabajo (Cod.: 224)

Tabia I

TIPO DE MAQUINARIA MARCA MODELD N* DE SERIEE
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Si resuitaran necesanas mas filas se adunias un anexo con los mismos dafos.

(1) Maquinaria v Equipos alquilados o subcontratados. Caso de que la maquinaria sea alquilada o subcontratada,
se aportard ademas la documentacion siguiente:
a.- Contrato de prestacidn de sernvicios en modelo normalizado.
b.- Justificacion de la inscripcidon de la maquinara o equipo en el registro de actividades y establecimientos
industriales.
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Autorizacion y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Mévil, Semimoévil y Equipos de
Trabajo (Cod.: 224)

RELACION DE DOCUMENTOS

Declaracion CE de conformidad de los equipos de frabajo.

Documentacion acreditativa de que el equipo de frabajo fue puesto en servicio en un pais
perteneciente a la Union Europea antes del 01/01/1995, que cumplia los requisitos nacionales
exigibles en &l momente de su primera comercializacion y que no ha sido objeto de retirada
obligatoria del servicio por la autoridad competente del Estado miembro de la Unidn Europea.

Certificado de cada una de las maguinas emitido por Técnico Tiulado competente sobre el
cumplimiento de las disposiciones minimas de seguridad v salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo establecidas en el Real Decreto 12151997, de 18 de
julic (BOE n® 188, de 07 de agosto de 1997), Anexos | v |1 El Anexo |, podra ser certificado por
una Enfidad de Inspeccion Tipo “C" minimo, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO/IEC
17020, {Excepfo palas cargadoras sobre ruedas)

En el caso de Palas Cargadoras Sobre Ruedas, Cerificade enmitido por Organismo de
Control Acreditado por EMAC, v autorizado para ejercer su actividad en la Comunidad
Autdnoma en el campo reglamentario del Reglamento General de Mormas Basicas de
Seguridad Minera, sobre el cumplimiento de los requisitos que resulten de aplicacion de 1a ITC.
02.2.01 del citado Reglamento General.

Declaracion empresarial sobre el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio.

Declaracion empresarial schre & cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden
ITCMB07/2009, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria
02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparacidn e inspeccion de equipos de trabajo” del
reglamento general de normas basicas de seguridad minera.

Impresos nomalizados de Inscripcion en el Registro de Actividades y Establecimientos
Industriales, segin modelo normalizado (5 ejemplares).

Tabila If
Documentacion a
Presentar

'n tramitacic
solicitada
1 2 3
X X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X

Justificante de abono de la tasa comespondiente




Colegio Oficial y Asociacion
de Ingenieros Industriales
de la Region de Murcia

de Murcia

Cddigo de procedimienta 1084

INSCRIPCION DE INSTALACION ELEVADORA DE AGUAS SUBTERRANEAS EN SONDEOQ /
GRUPO ELECTROGENO Y LINEA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS DE EXTERIOR

1. DATOS DEL TITULAR ¥ REPRESENTANTE (*) EN EL CASO DE PERSOMA JURIDICA

Primer Apellido: gifaifai Segundo Apellida: figifai
DML figjif
NIF.: fgiigg
Mumero: hjhgif Piso: hajghk | Puerta: aghkghkhg
Km: ghkghkhg | CFP. Provincia: ghkghkhg
Localidad: ghikghkhg Telefono: ghkghkhg
Comeo electronico para recepeion de informacion:
2. EMPLAZAMIENTO
Paraje: Mumicipio: CP.: Coord. U.T.M. situacion {(ETRS-B0):
X= 668525 Y= 4584125
3. DATOS DEL TECNICO TITULADO COMPETENTE
Identificacidn del técnico redactor del proyecto (cuando proceds proyecio)
Primer Apellido: | Segundo Apellido:
MNombre: [DM.I:
Comen electronico para recepeion de informacion: [ Telefona:
Tiulacion habilitants:
Especialidad:
Colegio profesional: | Num. colegiado:
Entidad del seguro de responsabilidad civil: | Mim. de polza:

Identificacion del Director de Obra

El mismao técnico: [¥] 5i [ No. (Cumplimentar los siguienies datos en caso de no ser &l mismo fécnico).

Primer Apellido: Segundo Ap=llida:

MNombre: DuNLLL:

Comeo electronico para recepcion de informacion: | Telefono:

Titulacion habilitants:

Especialidad:

Colegio profesional: Mum. colegiado:

Entidad del seguro de responsabilidad civil: Num. de poliza:

4. AUTOLIQUIDACION

Presupuesto del Proyecto o Memoria (euros) 154 555 55

TE52.1.3) - Expedicidn de informes iecnicas ¥ fa reallzacion de adivackones de cardcher facuffalivo en & amibio miners. Reakzackin de aduaciones
TECTICas O FACUNENVES o8 CORMONESCION Je Manes 0 [abores i Droyectos MINSros, DOr Ca0a actiacion. Proyectos valiraoos hasta en 120.20242€
Inclushve. {1){2)

TE52.1.0) - Expedicion de informes t2cnicas i fa realizacion de aatvaciones de caracter facuffaivo en &l Jmivs miners. Reakzacian de aCuaciones
técnicas o facwkathvas de confronfacion de planes de lADores y proyectos MINErDs, por cade acfuacion. Proyecios cuyo valor sea supenor &
120 202 42 € [1){2)

TE52.5.a) - Expedicion de lnformes Mocnicos ¥ ka reallzacion de aciuaclones de caracler faculiaiivo en &f ambito minero. 5) Camivos de wandad,
Dar caga camiis. &) Insfalacianes mineras, Sxcapen JeMechos miners. {3)

5. DATOS TECNICOS DE LA INSTALACION

Tipo de salicitwd: Cen potencia instalada < 10 kW. (1)

Patencia total instalada (KW)- 1.554.42 Con potencia instaiada > 10 kW, (2)

6. SOLICITA

[ Autorizacion de puesta en servicio de |a instalacion elevadora de aguas subtermaneas. (1) v (2)

[ Autorizacion de pussta en servicio de grupo electrogens y linea elécttica de baja tension en actividad exractiva de extesior. (1) v (2)

-Carhudemjmdaddemamm*ﬁdmamaguamfmmmyllmamumbqam {3}
(Indiicar nimers de expedients donde s encuenira fa auforizacion Num. Exp S0 1SEE123456 )

Cenforme a las disposiciones recogidas en & reglamento general de normas basicas de seguridad minera. aprobade per Real Decreto
BE1935, de 2 de abril, para lo que aporta ks docurnentacion marcada en |a tabla -

En AAAAAA a de de 2018
Firmade (El titular o representante legal)

SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE EMERGIA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL ¥ MINERA
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Inscripcion de Instalacién Elevadora de Aguas Subterraneas en sondeo/Grupo electrégeno y

linea eléctrica en Baja Tensién en Actividades Extractivas de Exterior (Cod.: 1064)

Tablal
Documentacicn a Presentar
segun solicitud
i 2 RELACION DE DOCUMENTOS
Pot<i0kW | pot>10kW | )
X Memoria Técnica de disefio de instalaciones eléctricas de baja tension.
Proyecto Tecnico de instalacion elevadora de aguas subterraneas [ Grupo
X electrogeno v linea de distribucion en baja tension en actvidades extractivas de
exterior .
Certificacion de finalizacion de obra relativa a las instalaciones electricas, expedida
X por & Director de montaje donde se haga constar que dichas instalaciones se han
gjecutado bajo su dineccion conforme a3l proyecto v que cumplen con el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias. [
X X Certificado de la instalacion eléctrica suscrito por empresa instaladora autorizada.
Certificado de inspeccion micial de la instalacion electrica de baja tension, realizado
X por Organismo de Controd, conforme a la ITC-BT 05, del Reglamento Blectrotécnico
para Baja tension. (Cuando ja pofencia nsfalads sea supenor a 100 kW),
X Documents piblico de transmision de la instalacion con liquidacion del impuesto
comespondients.,
X X X Justificants de abono de la tasa comespondiente.

{T} Documentacitn ajustada al contenido estabiecion en |3 Res0lucton 08 [@ Direccion General 0 Indusina, Energia y Minas de 4 de noviembre
de 2002 por la que s2 desamoila |3 Orden de 9 de sepliembre de 2002, por |3 que se adoptan medkas de nomMalizacion en 1a tramitacion de

expaientas en materia de Indusina, Energla y Minas (BORM n® 264, suplamento r° 5, de 10 de diciemire 2002
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GRACIAS POR SU ATENCION

Rafael Sanchez Medrano 15/01/2019
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